
   

   

Åpen

Nødvendig verktøy for installasjonsarbeidet
ACXF60-32110-AB

SIKKERHETSTILTAK
 • Les følgende "SIKKERHETSTILTAK" nøye før installasjonen.

 • Denne installasjonshåndboken må brukes sammen med en annen installasjonshåndbok som fi nnes i den aktuelle utendørsenheten, som et samlet 
sett av instruksjoner.

 • Bekreft gasstypen som brukes før installasjonen.

 • Elektrisk arbeid skal utføres av en autorisert elektriker. Kontroller at stikkontakten og ledningsnettet er riktig dimensjonert i forhold til modellen som 
skal installeres.

 • Forsiktighetsreglene her må følges fordi disse inneholder viktige sikkerhetsregler. Betydningen av hver indikasjon som brukes oppgis nedenfor. 
Uriktig installasjon som skyldes at instruksjonen ikke følges, kan forårsake skade eller ødeleggelse, og alvorlighetsgraden klassifi seres etter 
følgende indikasjoner.

  ADVARSEL Denne indikasjonen viser fare som kan føre til død eller alvorlig skade.

  OBS Denne indikasjonen viser fare som kan føre til skade på person eller eiendom.

Punktene som må følges klassifi seres med symbolene:

Symbol med hvit bakgrunn henviser til ting som FORBUDT.

Symbol med mørk bakgrunn angir noe som må gjøres.

 • Utfør en testkjøring for å være sikker på at det ikke inntreffer noe unormalt etter installasjonen. Forklar deretter brukeren om drift, stell og 
vedlikehold som oppgitt i instruksjonene. Minn kunden om at han må ta vare på driftsinstruksjonene slik at han kan slå opp senere.

1 Philips skrutrekker (lengde på over 210 mm)
2 Nivåmåler
3 Elektrisk drill, hullkjernedrill (ø70 mm)
4 Heksagonal nøkkel (4 mm)
5 Fastnøkkel

6 Rørkutter
7 Brotsj
8 Kniv
9 Gasslekkasjedetektor
10 Målbånd

11 Termometer
12 Megameter
13 Multimeter
14 Skiftenøkkel

18 N•m (1,8 kgf•m)

42 N•m (4,2 kgf•m)
55 N•m (5,5 kgf•m)
65 N•m (6,6 kgf•m)
100 N•m (10,2 kgf•m)

15 Vakuumpumpe
16 Gauge manifold

Installasjonstegning

Røropplegg for kjølemedium Klargjøring av innendørsenhet

Installasjon av innendørsenhet

Røropplegg for kjølemedium

Drille hull i veggen og installer en rørmuffe

Dreneringsrør

• Innendørsenhet
Skaff brukergodkjennelse før valg av installasjonssted.
Det må ikke være noen varmekilde eller damp nær enheten.
  Det må ikke være noen hindringer som stenger luftsirkulasjonen.
   Et sted med god luftsirkulasjon.
  Et sted der det er lett å drenere.
  Et sted der det er tatt hensyn til støyforebygging.
  Ikke installer enheten nær døråpningen.
  Plasser innendørsenheten i minst 1 meters avstand fra TV, radio, 
trådløse apparater, antenneledninger og fl uorescerende lys, og i minst 
2 meters avstand fra en telefon.
  Pass på avstandene, som vist ved pilene, fra veggen, taket, gjerder eller 
andre hindringer.

• Observer følgende når det brukes kommersielle kobberrør og rørforbindelser:

 1)  Isolasjonsmateriale: Polyetylenskum
  Varmeoverføringsgrad: 0,041 til 0,052 W/mK (0,035 til 0,045 kcal/mh°C)
  Overfl aten til kjølemediumrørene når en makstemperatur på 110°C.
  Velg varmeisoleringsmateriale som vil tåle denne temperaturen.
 2)  Sørg for å isolere både gass- og væskerørene og bruk isoleringsdimensjoner som vist nedenfor.

     

Rørdimensjon Dimensjon for varmeisolasjon
Gasside 3/8” (O.D. 9,5 mm til 0,8 mm) I.D. 12-15 mm til 10 mm min
Væskeside 1/4” (O.D. 6,4 mm til 0,8 mm) I.D. 8-10 mm til 10 mm min

 3)  Bruk separate varmeisolasjonsrør for gass- og væskerør.

• Nødvendig materiale
Reduksjonskobling for rørstørrelse (CZ-MA1P) for CS-Z50*** når koblet til multi.

• Fjernkontroll
 Det kan være at signalene ikke sendes og mottas riktig når fjernkontrollen betjenes mens den er i 
holderen. Hold fjernkontrollen i hånden når du betjener enheten.
 Monter holderen på et sted som ikke er utsatt for varme (direkte sollys og ovner, osv.).

1. Valg av installasjonssted

Åpen installasjon Halvlukket installasjon Lukket installasjon

3. Installasjon av innendørsenheten

2. Valg av rør- og varmeisoleringsmaterialer

Festeskruer for fjernkontrollholder 7

Fjernkontrollholder 6

Fjernkontroll 4

Montering av fjernkontrollholderen til veggen

Gulvinstallasjon Vegginstallasjon

Monteringsplate 
1

Forming

Halvt skjult Skjult

• Innendørsenheten kan monteres med enhver av de tre metodene som vises her.

1) Bor et hull (70 mm i diameter) i merket vist med -symbolet i illustrasjonen som nedenfor.
2) Lokaliseringen av hullet er forskjellig, avhengig av på hvilken side røret tas ut.
3) For røropplegg, se 4. Tilkobling av kjølemiddelrør.
4) La det være plass rundt røret for enklere tilkobling av rør på innendørsenheten.

 OBS  
Min. tillatt lengde
•  Den foreslåtte korteste rørlengde er 3,0 m for å unngå støy fra utendørsenheten og vibrasjoner. 
 (Mekanisk støy og vibrasjoner kan oppstå avhengig av hvordan enheten er installert og miljøet den brukes i.)
•  Se installasjonsmanualen for utendørsenheten og maksimum rørlengde.
•  For multitilkoblinger, se installasjonsmanualen for multi utendørsenheter.

 OBS  
Bruk polyvinylklorid festemiddel for liming. Å unnlate å gjøre det kan føre til vannlekkasjer.

 OBS  
• Tilleggsplaten for montering av hovedenheten må brukes. I motsatt fall vil det bli en åpning mellom enheten og veggen.

1) Sett rørmuffen i åpningen.
2) Fest muffen.
3) Kutt over muffen slik at den stikker ut omtrent 15 mm fra veggen.

 OBS  
Hvis veggen er hul, må du passe på å bruke muffen ved montering av 
slangen for å forhindre fare hvis mus biter over tilkoblingskabelen.

4) Avslutt ved å forsegle muffen med sparkel eller tetningsmateriale til slutt.

1) Bruk kommersielt tilgjengelige stive polyvinyl kloridrør (VP 20 rør, utvendig diameter 26mm, innvendig diameter 20mm) til dreneringsrør.
2) Dreneringsslange (utvendig diameter 18mm på tilkoblingsenden, 270mm lang) leveres sammen med innendørsenheten. Klargjør 

dreneringsrøret i henhold til posisjonen på tegningen nedenfor.
3) Dreneringsrøret skal rettes nedover slik at vannet vil renne jevnt uten oppsamling. (Må ikke være fuktfeller.)
4) Sett dreneringsslangen til denne dybden slik at den ikke vil bli trukket ut av dreneringsrøret.
5) Isoler det innendørs dreneringsrøret med 10mm eller mer isoleringsmateriale for å unngå kondens.
6) Fjern luftfi lterne og hell noe vann i dreneringskaret for å påse at vannet renner jevnt.

•  Trykk inn tappen på begge sider av frontpanelet for å 
åpne frontpanelet.

•  Hekt av snoren, løft opp frontpanelet for å fjerne det.
•  Skyv akselen for å løsne det øvre spjeldet
•  Fjern 2 skruer, løsne krok i midten og ta ut frontgitteret.

•  For former og siderør
•  Fjern stolpen. (Fjern slissedelene på bunnrammen 

med en klo.)

• For gulvinstallasjoner, festes innendørsenheten med 6 skruer.
•  For vegginstallasjon festes monteringsplaten 1 ved bruk av 7 skruer og innendørsenheten ved bruk av 4 skruer.
 -    Fest monteringsplaten midlertidig til veggen, påse at platen er helt i vater og merk av borepunktene på veggen.
•  Når røropplegget for kjølemediet og dreneringen er fullført, fyll åpningen til gjennomgående hull med sparkelmasse. En 

åpning kan føre til kondens på rør med kjølemedium og dreneringsrør, og adgang for insekter inn i rørene.
•  Fest frontplaten og frontgitteret ved å følge demonteringsprosedyren i motsatt rekkefølge, når alle tilkoblinger er fullført.

Gulvinstallasjon    Vegginstallasjon

Ramme

6 skruer 2 
(M4 × 25L)

For å få tilgang til disse 2 stedene, 
må du bruke en lang skrutrekker.

For å få tilgang til disse 2 stedene, 
må du bruke en lang skrutrekker.
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Monteringsplate 1

Forming

7 skruer 2 
(M4 × 25L)

4 skruer 2 
(M4 × 25L)

 OBS  
Monteringsplaten må festes til en vegg som kan 
bære vekten av innendørsenheten.

• Sted for sikring av monteringsplaten. 

Øvre spjeld

Frontpanel

Aksel

3 Skyv til 
venstre for å 

løsne det øvre 
spjeldet

2 Åpne og fjerne frontpanelet

1 Trykk 
inn tappen 
for å løsne 

frontpanelet

4 Fjern 2 skruer

5 Løsne krok i midten

Frontgitter

6 Fjerne 
frontgrillen

Montering av tilleggsplate for feste av innendørsenheten

•  Baksiden av enheten kan festes med skruer på punktene som vises på illustrasjonen under. Påse 
at monteringen av tilleggsplaten skjer i henhold til dybden på den indre veggen. 

Røropplegg for kjølemedium

Se Røropplegg for kjølemiddel under Åpen installasjon.

•  Bare enheter som egner seg for denne installasjonsmetoden vises her. Se Åpen installasjon for 
ytterligere instruksjoner.

Vegghull

•  Bor et hull i veggen med en størrelse som vist på illustrasjonen til høyre.

•  Bare enheter som egner seg for denne installasjonsmetoden vises her. Se Åpen installasjon for ytterligere 
instruksjoner.

Klargjøring
•  Installer enheten ifølge instruksjonene nedenfor. Å unnlate å gjøre det kan føre til både 

oppvarmings- og nedkjølingsfeil og kondens inne i huset.

1) Sørg for tilstrekkelig plass mellom hovedenheten og taket til å sikre fri strøm av kald/varm luft.
2) Bruk fjernkontrollen for å endre begrensning av oppadgående luftstrøm. Når enheten er i standby-

modus, følger du trinnene nedenfor:

a) Trykk på  kontinuerlig i mer enn 5 sekunder for å gå inn i spesiell innstilling-modus.

b) Trykk på  for å velge funksjon 69 og trykk deretter på  eller  for å velge "01"

c) Trykk på SET  for å aktivere "Begrensning av øvre grense for opp/ned luftsving"

5. Tilkobling av innendørs/utendørs tilkoblingskabel
1 Før tilkoblingskabel gjennom porten for kjølemiddelrøret og før tilkoblingskabelen inn i kontrollboksen.
2 Sjekk fargen på ledningene på terminaltavlen, og fest dem med skruer.
3 Fest tilkoblingskabelen med ledningsholderen.
4 Før og skyv tilkoblingskabelen på innsiden slik at den ikke belaster frontgitteret unødvendig.
5 Fest tilkoblingskabelen til kabelholderen.

 OBS

Hvis veggen er hul, må du passe på å bruke muffen for rørenheten for å forhindre fare hvis mus biter over tilkoblingskabelen.

 • Tilkoblingskabel mellom innendørs- og utendørsenhet må være en godkjent 
fl eksibel kabel på 4 x 1,5 mm2 med polykloroprenbeskyttelse, typebetegnelse 
60245 IEC 57 (H05RN-F), eller en tykkere kabel. Tillatt rørlengde for hver 
innendørsenhet skal være 30 m eller mindre.
 • Pass på at terminalnumrene på innendørsenheten stemmer med 
terminalnumrene på utendørsenheten med riktige farger på ledningene 
som vist på tegningen.

 • Jordingsledningen skal være lenger enn de andre ledningene, som vist på 
tegningen. Dette er av sikkerhetshensyn i tilfelle ledningen løsner fra festet.

 • Fest kabelen til kontrolltavlen med holderen (klemme).

Terminaler på innendørs enhet 1 2 3

Farger på ledninger
Terminaler på utendørsenhet 1 2 3

 • Pass på at fargene på ledningene på utendørsenheten og terminalnumrene er de samme som på innendørsenheten, respektivt.
 • Jordingskabelen må være gul/grønn og av sikkerhetsmessige årsaker lengre enn andre AC-kabler.

Leder satt inn 
fullstendig

KABELSTRIPPING, 
TILKOBLINGSKRAV

Leder helt 
innsatt

Leder ikke satt inn 
fullstendig

5 mm eller mer

Tilkoblingsklemme 
innendørs/
utendørs

(åpning mellom kabler)

ADVARSEL

BRANNFARE
SAMMENKOBLING AV 
LEDNINGER KAN MEDFØRE 
OVEROPPHETING OG 
BRANN.

 Ikke koble ledningene sammen

ELLER

ELLERELLER

 Bruk komplett ledning uten skjøting.
 Bruk godkjent kontakt og plugg med jordspyd.
  Ledningstilkobling i dette området må skje i 
henhold til nasjonale ledningsforskrifter.

AKSEPTERT FORBUDT FORBUDT

Avisolering av kabel

Ingen løs tråd 
under innsetting

10
 ±

 1
 m

m

 ADVARSEL

   Dette utstyret må være ordentlig jordet.

Bruk av auto-bryter
Utfør operasjonene nedenfor ved å trykke på "AUTO" bryteren.
1. AUTODRIFTSMODUS

Auto-drift aktiveres med en gang du trykker på Auto-bryteren og slipper den innen 5 sekunder.

2. BETJENING TESTKJØRING (VED PUMPE NEDE/SERVICE)
Testkjøringen aktiveres hvis det trykkes på Auto bryteren kontinuerlig i 5 til 8 sek.
Du hører et "pip" etter det femte sekundet slik at du vet at testkjøringsdriften startes.

3. TESTKJØRING AV VARMEDRIFT
Trykk på "AUTO"-bryteren kontinuerlig i 8 til 11 sek. Slipp når det høres et "bip bip" etter 8 sek. (Uansett høres et "bip" etter 
5 sek.) Trykk deretter på knappen "AC Reset" én gang.
Fjernkontrollsignalet aktiverer modus for tvungen varmedrift.

4. FJERNKONTROLL MOTTAR LYD AV/PÅZ
Lydbekreftelsen på fjernkontrollens signaler kan slås på eller av på følgende måte:
a) Trykk på "AUTO" bryteren kontinuerlig i 16 til 21 sek. Det høres et "bip", "bip", "bip", "bip" etter 16 sek.
b) Trykk på "AC Reset"-knappen én gang, og hvis du hører en "pip"-lyd, betyr det at innstillinger for lyd på fjernkontrollen er aktivert.
c) Trykk på "AUTO"-bryteren igjen. Hver gang "AUTO"-bryteren trykkes på (innen 60 sek., intervall), vil status for at fjernkontrollen mottar lyd byttes mellom PÅ og AV. En lang "pipe"-lyd indikerer at lyd 

på fjernkontrollen er PÅ. En kort "pipe"-lyd indikerer at lyd på fjernkontrollen er AV.

TIMER/DEICE

nanoe X

POWER
*8/15°C HEAT

AUTO-BRYTER

FORHOLDSREGLER FOR BRUK AV R32 KJØLEMIDDEL
 • De grunnleggende prosedyrene for installasjon er de samme som ved vanlige kjølemiddelmodeller (R410A, R22).

Men vær spesielt oppmerksom på følgende punkter:

Ved tilkobling av krage på innersiden, må du forsikre deg om at krageforbindelsen bare brukes én gang, hvis den skrus opp, må kragen lages på 
nytt. Når krageforbindelsen er åpnet riktig og lekkasjetest er gjort, rengjør og tørk overfl aten grundig for å fjerne olje, smuss og fett ved å følge 
instruksjonene for silikonforsegling. Påfør nøytral herdet (Alkoxy-type) og ammoniakkfri silikonforsegling som ikke er etsende for kobber og messing 
på den ytre delen av rørforbindelsen for å hindre fuktighet på både gass- og væskerørene. (Fuktighet kan forårsake frysing og forhastet feil i 
tilkoblingen)
Utstyret skal oppbevares, installeres og betjenes i et godt ventilert rom med innendørs gulvareal større enn Amin (m²) [se tabell A] og uten noen 
kontinuerlig fungerende tennkilder. Hold det vekk fra åpne fl ammer, alt fungerende gassutstyr eller eventuelle elektriske varmere. Ellers kan den 
eksplodere og forårsake skader eller død.
Se "FORHOLDSREGLER FOR BRUK AV R32 KJØLEMIDDEL" i installasjonshåndboken for utendørsenheten for andre forholdsregler som må 
overholdes.

Nr. Tilbehørsdel Kvt. Nr. Tilbehørsdel Kvt. Nr. Tilbehørsdel Kvt. Nr. Tilbehørsdel Kvt.

1

Monteringsplate

1 3

Isolasjonsark

2 5

Batteri

2 7

Festeskruer for 
fjernkontrollholder 2

2

Skrue (for innendørsenhet/
monteringsplate)

(M4×25L)

11 4

Fjernkontroll

1 6

Fjernkontrollholder

1

• Nødvendig materiale
 Les katalogen og annet teknisk materiale, og klargjør nødvendig materiale.
  Reduksjonskobling for rørstørrelse (CZ-MA1P) for CS-Z50*** når koblet til multi.

Tilbehørsdeler

• Andre ting som må klargjøres (kjøpes på stedet)

Produktnavn Bemerkninger

Fast PVC-rør VP20 (ytre diameter ø26), VP30 (ytre diameter ø38mm), reduksjon (VP30-VP20); også holder, albuledd og andre nødvendige 
deler.

Lim PVC-lim

Isolasjon For isolasjon av dreneringsrør (polyetylenskum med en tykkelse på 10 mm eller mer)

Innendørs-/utendørs tilkoblingskabel 4 × 1,5 mm2 fl eksibel kabel: typebetegnelse 245 IEC57 (H05RN-F)

Tabell A

Modell Kapasitet Innendørs 
Amin (m²)

Z25*** 1,0HP 10,29
Z35*** 1,5HP 12,25

* Tabell "A" gjelder kun for enkel split-forbindelse.

Amin = (M / (2,5 x (LFL)(5/4) x h0))
2

Amin = Nødvendig minste romstørrelse, i m²
M = Kjølemiddel lademengde i apparat, i kg
LFL = Nedre fl ammegrense (0,306 kg/m³)
h0 = Installasjonshøyde for utstyret (0,6 m for gulvkonsoll)

 ADVARSEL
Ikke bruk hjelpemidler for å akselerere avisingsprosessen eller for å rengjøre, unntatt det som er anbefalt av produsenten. Bruk av uegnet metode eller bruk av inkompatibelt 
materiale kan føre til skade på produktet, sprekk og alvorlig personskade.
Ikke monter utendørsenheten inntil balkongrekkverk. Når klimaanlegg monteres på balkong i blokk, kan barn klatre opp på utendørsenheten, noe som kan føre til ulykke 
dersom barnet kommer over rekkverket og faller ned.
Ikke bruk uspesifi serte ledninger, modifi serte ledninger, koble ledninger eller forlengelsesledninger til strømkabelen. Ikke del kontakten med annet elektrisk utstyr. Dårlig 
kontakt, dårlig isolasjon eller overspenning vil forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke bind strømkabelen sammen i en bunt med bånd. Uvanlig temperaturstigning på strømforsyningskabelen kan oppstå.

Før ikke fi ngrene eller andre gjenstander inn i enheten, en vifte som roterer med høy hastighet kan føre til skade. 
Ikke sitt eller tråkk på enheten, da du kan falle ned ved et uhell. 

Oppbevar plastposer (emballeringsmateriell) utilgjengelig for små barn, da det kan klistre seg fast over nese og munn og forhindre pusting.

Ved installering eller fl ytting av klimaapparatet, må du ikke la andre stoffer enn det spesifi serte kjølemediumet, f.eks. luft osv., blandes i kjølemediumsyklusen (rørene). 
Blanding med luft osv. vil føre til unormalt høyt trykk i kjølemediumsyklusen og resultere i eksplosjon, personskader osv.
Ikke stikk eller brenn da utstyret er trykksatt. Ikke utsett utstyret for varme, fl ammer, gnister eller andre tennkilder.
Ellers kan den eksplodere og forårsake skader eller død.

Ikke fyll eller erstatt kjølemiddel med annet enn spesifi sert type. Det kan medføre skade på produktet, sprekking og skade osv.

 • For modell R410A/R32 bruker rør, rørkobling og verktøy som er spesifi sert for R32 kjølemedium. Bruk av eksisterende (R22) rør, rørkobling og verktøy kan føre til unormalt 
høyt trykk i kjølekretsløpet (rørene) og kan forårsake eksplosjon og skader.
 • Tykkelsen på kobberrør som brukes med R32 må være mer enn 0,8 mm. Bruk aldri kobberrør som er tynnere enn 0,8 mm.
 • Det er ønskelig at mengden av restolje er mindre enn 40 mg/10 m.

Installasjonen skal utføres av autorisert forhandler eller spesialist. Hvis installering foretatt av brukeren er feilaktig, kan det føre tilvannlekkasje, elektrisk støt eller brann.

For arbeider på kjølemiddelsystemet må det installeres strengt i henhold til denne installasjonsveiledningen. Hvis installering er mangelfull, kan det føre til vannlekkasje, 
elektrisk støt eller brann.

Bruk vedlagte tilbehørsdeler og spesifi serte deler for installasjonen. Hvis ikke, kan det føre til at enheten kan falle ned, vannlekkasje, brann eller elektrisk støt.

Installeres på et sterkt og solid sted som kan stå imot enhetens vekt. Hvis stedet ikke er solid nok eller hvis installasjonen ikke er foretatt riktig, kan enheten falle ned og 
forårsake skade.
Alt elektrisk arbeid må utføres etter nasjonale forskrifter og lover og i samsvar med denne installasjonsveiledningen. Det må brukes en uavhengig krets og enkeltuttak. Hvis 
kapasiteten for den elektriske kretsen ikke er tilstrekkelig eller hvis det er feil i elektrikerarbeidet, kan det forårsake elektrisk støt eller brann.
Ikke bruk felles innendørs/utendørs tilkoblingskabel. Bruk spesifi sert innendørs-/utendørs tilkoblingskabel, se instruksjonen 5 TILKOBLING AV KABELEN TIL 
INNENDØRSENHETEN og fest godt til innendørs/utendørs -tilkoplingskabelen. Klem kabelen slik at det ikke blir noen ytre kraft som påvirker terminalen. Hvis tilkoblingen eller 
festet er feil, vil det føre til overoppheting eller brann i tilkoblingen.
Ledningene må legges slik at dekselet på kontrolltavlen kan festes på riktig måte. Dersom dekselet til kontrolltavlen ikke festes ordentlig, kan det forårsake brann eller elektrisk 
støt.
Det anbefales på det sterkeste å installere dette utstyret sammen med en jordfeilbryter (ELCB) eller reststrømbryter (RCD), med følsomhet på 30 mA på 0,1 s eller mindre. 
Hvis ikke kan det oppstå utstyrs- eller isoleringsbrudd som kan forårsake elektrisk støt og brann.
Under installasjonen skal rørene på kjølemediet installeres riktig før kompressoren kjøres. Drift av kompressoren uten at rørene på kjølemediet er festet og ventilene åpnet, vil 
føre til at det suges inn luft og det blir et unormalt høyt trykk i kjølesyklusen. Dette kan resultere i eksplosjon, skader etc.
Under utpumping, stopp kompressoren før kjølerørene fjernes. Hvis man fjerner rørene på kjølemediet mens kompressoren er i drift og ventilene åpnes, vil det føre til at det 
suges inn luft og det blir et unormalt høyt trykk i kjølesyklusen. Dette kan resultere i eksplosjon, skader osv.

Stram rørkoblingen med en skiftenøkkel ifølge spesifi sert fremgangsmåte. Dersom rørkoblingen er for stram, kan den knekke etter en lang tid og forårsake kjølegasslekkasje.

Når installasjonen er fullført, forsikre at det ikke er kjølegasslekkasje. Det kan fremkalles giftig gass når kjølemiddelet kommer i kontakt med ild.

Ventiler dersom det oppstår kjølegasslekkasje under drift. Det kan fremkalles giftig gass når kjølemiddelet kommer i kontakt med ild.

Vær oppmerksom på at kjølemidlet kanskje ikke inneholder lukter.

Dette utstyret må være ordentlig jordet. Jordledningen må ikke være forbundet med gassrør, vannrør, lynavleder og telefon.
Hvis ikke det kan føre til elektrisk støt dersom det oppstår utstyrs- eller isoleringsbrudd.

 OBS
Ikke installer enheten på steder der det kan forekomme lekkasje av brennbare gasser. Hvis det lekker gass og den samler seg rundt enheten, kan det føre til brann.

Forhindre at væsker eller damp trenger inn i panner eller avløpsrør da dampen er tyngre enn luft og kan medførende kvelende atmosfærer.

Ikke la det komme ut kjølemiddel mens du arbeider med rørene ved installasjon, reinstallasjon eller ved reparasjon av kjøledeler. Vær forsiktig med det fl ytende kjølemiddelet, 
det kan forårsake frostskader.

Installer ikke dette apparatet i et vaskerom eller på andre steder der det kan dryppe vann fra taket osv.

Rør ikke den skarpe aluminiumsfi nnen. Skarpe deler kan forårsake skade. 

Utfør drenering av rørene slik det er beskrevet i installasjonsveiledningen. Hvis dreneringen ikke utføres riktig, kan det komme vann ut i rommet og skade møblene.

Velg et installasjonssted som er lett tilgjengelig ved vedlikehold.
Feil installasjon, vedlikehold eller reparasjon av dette klimaanlegget kan øke faren for brudd og dette kan medføre havariskader eller personskader og/eller skade på eiendom.
Elektrisk tilkobling for klimaanlegg i rom.
Bruk strømledning på 3 x 1,5 mm² (1,0 ~ 1,5 HP) betegnelse 60245 IEC 57 eller kraftigere.
Koble strømkabelen til klimaanlegget til strømmen på en av følgende måter.
Strømkoblingspunktet bør være lett tilgjengelig for frakobling i nødstilfelle.
I visse land er det ikke tillatt å koble dette klimaanlegget til strømmen permanent.
1) Tilkopling med støpsel og stikkontakt. 

Bruk en godkjent 15/16 A (1,0 ~ 1,5 HP) nettplugg med jordspyd for tilkobling til stikkontakten.
2) Permanent tilkopling med overbelastningsbryter. 

Bruk en godkjent 16 A (1,0 ~ 1,5 HP) overbelastningsbryter for den permanente tilkoblingen. Det må brukes en topolet bryter med en kontaktavstand på min. 3,0 mm.
Installasjonsarbeid.
Installasjonsarbeidet vil kanskje kreve to personer.

Frontgitter

Luftfi lter

Frontpanel

50mm eller mer 
fra veggene

50mm eller mer 
fra veggene

70mm eller mer

Tett røråpning 
med 

sparkelmasse.

1. Kutt røret med rørkutter, og fjern de ujevne kantene.
2. Fjern kantene med brotsj. Hvis kantene ikke fjernes, kan det føre til gasslekkasje. La rørenden vende nedover slik at det ikke kommer metallpulver i røret.
3. Lag utvidelse etter at du har satt inn rørkoblingen på kobberrørene.

Hvis arbeidet er gjort riktig, vil den indre 
overfl aten i kanten skinne jevnt og ha jevn 
tykkelse. Siden kanten kommer i kontakt med 
koblingene, må du kontrollere kanten nøye.

 Uriktig kanting 

Skråstilt Overfl ate 
ødelagt

Knekt Ujevn 
tykkelse

KUTTING OG UTVIDELSE AV KANTENE PÅ RØRENE

1. Kutte 2. Fjerne ujevne kanter 3. Å utvide

Stang

Rødt pilmerke

Håndtak

Kjerne
Bøyle

Klemmehåndtak

Stang 0 – 0,5 mm

Kobberrør

Brotsj

Pek nedover

Rør

For siderør uten formerFor former For siderør med former

Bunnramme

Kutt

Fjern stolpen 
(kutt av)

Bunnramme Bunnramme

Kutt
Kutt

Fjern stolpen 
(kutt av)

Fjern stolpen 
(kutt av)

•   Åpne frontpanelet og fjern luftfi ltrene.
 (Kontroll av dreneringen kan foretas uten å fjerne frontgitteret.)
•   Tøm et glass vann i polystyrenskummet i dreneringskaret.
•   Kontroller at vannet renner ut av dreneringsslangen i innendørsenheten.

Dreneringskar

Sjekk dreneringen
Luft som slippes ut

• La enheten virke i kjøle-/oppvarmingsmodus i femten minutter eller mer.
•  Mål temperaturen på den luften som tas inn og den som slippes ut.
•  Kontroller at forskjellen mellom temperaturen på luften inn og luften ut er mer enn 8 °C under kjøleoperasjon eller mer enn 14 °C under oppvarmingsoperasjon.

Evaluering av ytelsen

I
N
N
E
N
D
Ø
R
S
E
N
H
E
T

Røropplegg nede til venstre

Røropplegg venstre side bak

Veggen (Enhet : mm)

Røropplegg nede til høyre

Rør venstre/høyre side

Røropplegg høyre side bak

Rør for kjølemiddel

Veggen

Gulv

45

80 70

60

80 70

45 45

45

35
70

45
35

0

720

Skruehull Skruehull

Hullåpning

Festepunkt på 
baksiden

Tilleggsplate 
(kjøpes på stedet)

135

265

90

230

50

250

200

(Enhet: mm)

Tilleggsplate 
(kjøpes på stedet)

 OBS  
Hvis det er en hindring for oppadgående luftstrøm, anbefales det å slå på begrensning for oppadgående luftstrøm. Å 
unnlate å gjøre det kan føre til både oppvarmings- og nedkjølingsfeil og dannelse av kondens inne i huset.

(Enhet: mm)

Lokalisering av hull

Røropplegg nede til venstre Røropplegg nede til høyre

Veggen

5

80 70

10

Røropplegg høyre/venstre side

Enhetens rørposisjon

Veggen (Enhet: mm)

50

45

Lokalisering av hull

Røropplegg nede til venstre Røropplegg nede til høyre

45 60

80 70

(Enhet: mm)

Røropplegg høyre/venstre side

35

45

50 eller mer 50 eller mer

Spesiell innstilling-modus

(Alternativer)T  5 sek.

70 eller mer

(Funkjonsnr.) Aktiver eller deaktiver 
"Begrensning av øvre 
grense for luftsving"

Dreneringsslange 3

Reduksjon
Vinylklorid 
dreneringsrør 
(VP-20)

50mm 
eller mer

Vinylklorid 
dreneringsrør 
(VP-30)

(Enhet: mm)

Sett dreneringsslangen til 
denne dybden slik at den 
ikke vil bli trukket ut av 
dreneringsrøret.

Må ikke være fuktfeller.

Ikke berør vann.100 270

105

13
0

Ved røropplegg

Rør for kjølemiddel

Tørk slangen 
under

Muffe 
(kjøpes på stedet)

15 mm

Omtr. 5 - 7 mm

Bøssing 
(kjøpes på stedet)

ø70 gjennom hull
Sparkel eller tetningsmateriale

Innendørs Utendørs

Åpen størrelse

Gulv
Hullåpning

(Enhet: mm)742-746

59
2-

59
8

NORSK

ACXF60-32110-AB
TRYKT I MALAYSIA

①

⑤

③

②

④

Kabelholder

Tilkoblingskabel

Port for kjølemiddelrør

Terminaltavle

Ledningsholder
Tilkoblingskabel

Jordingsledning 
lengre enn andre 
AC ledninger av 
sikkerhetsmessige 
årsaker KONTROLLPUNKTER

Er det gasslekkasje ved rørkoblingene?
Er det varmeisolasjon ved rørkoblingene?
Er tilkoblingsskabelen festet skikkelig til terminaltavlen?
Er tilkoblingskabelen festet skikkelig med klemmer?
Er dreneringen i orden? 
(Les avsnittet “Sjekk dreneringen”)
Er jordingen utført korrekt?

Er innendørsenheten riktig festet til installasjonsplaten?
Er strømspenningen i henhold til oppgitt Verdi?
Er det noen unormale lyder?
Virker kjølingen/oppvarmingen normalt?
Fungerer termostaten normalt?
Fungerer LCD-en på fjernkontrollen normalt?

Drift kun oppvarming
1) Bruk fjernkontrollen for å innstille drift med bare oppvarming. Når enheten er i standby-modus, følger du trinnene nedenfor:

a) Trykk på  kontinuerlig i mer enn 5 sekunder for å gå inn i spesiell innstilling-modus.

b) Trykk på  for å velge funksjon 61 og trykk deretter på  eller  for å velge "01"

c) Trykk på SET  for å aktivere "Drift kun oppvarming"

Spesiell innstilling-modus

(Alternativer)T  5 sek.

(Funkjonsnr.) Aktiver eller deaktiver 
"Drift kun oppvarming"
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1)  Isoler leddene på rørene forsvarlig. 
 Ufullstendig isolasjon vil kunne føre til lekkasjer.
2) Skyv røret på innsiden slik at det ikke belaster frontgitteret unødvendig.

Isolering av kjølemiddelrør
•  Koble til røret etter å ha kontrollert for gasslekkasje 

som beskrevet ovenfor.
1) Kapp isoleringsdelen av røropplegget slik at den 

stemmer overens med tilkoblingsdelen.
2) Sikre slissen på hjelperørsiden med buttskjøten 

på tilkoblingsrøret med tape slik at det ikke fi nnes 
åpninger.

3) Dekk slissen og buttskjøten med medfølgende 
isolasjonsark 3, påse at det ikke er noen åpning.

4. Tilkobling av kjølemiddelrør

Kontroll for gasslekkasjer

•   Sjekk for gasslekkasje etter lufting.
•     Se installasjonsmanualen for utendørsenheten.

Kontroller for lekkasjer her.
•  Påfør såpevann og 

kontroller nøye for 
gasslekkasje.

•  Tørk av såpevannet etter 
at kontrollen er fullført.

Ikke trekk til for hardt, da for hard tiltrekk kan forårsake gasslekkasje.

Rørstørrelse Dreiemoment

6,35 mm (1/4") [18 N•m (1,8 kgf•m)]

9,52 mm (3/8") [42 N•m (4,3 kgf•m)]

12,7 mm (1/2") [55 N•m (5,6 kgf•m)]

15,88 mm (5/8") [65 N•m (6,6 kgf•m)]

19,05 mm (3/4") [100 N•m (10,2 kgf•m)]
Kople til rør til Utendørsmulti

Bestem rørlengde, og kutt med rørkutter. Fjern de ujevne kantene etter at røret er 
kuttet. Lag trompetformet kant etter å ha plassert mutteren (ved ventil) på kobberrøret. 
Juster senteret av røret til ventilene, og trekk til med momentnøkkel til dreiemomentet 
som er oppgitt i tabellen.

* For gassrør vennligst se tabellen og diagrammet nedenfor

Tilkoblingsrør 
(hunn-side)

Hjelperør 
(hann-side)

Mutter
Hall-kobling

Væskeside

Hall-kobling
Tilkoblingsrør 
(hunn-side)

Hjelperør 
(hann-side)

Mutter
Gasside

Kople til rør til Utendørsenhet
Bestem rørlengde, og kutt med rørkutter.
Fjern de ujevne kantene etter at røret er kuttet.
Lag trompetformet kant etter å ha plassert mutteren (ved ventil) på kobberrøret. 
Juster senteret av røret til ventilene, og trekk til med skiftenøkkel til dreiemomentet 
som er oppgitt i tabellen.

Utendørs multikombinasjonsmodell Rørstørrelse 
(se diagram)R410A Modell

CS-Z25***,
CS-Z35***

CU-3E18***,
CU-3E23***,
CU-4E23***
CU-4E27***
CU-5E34***

Isolasjonsark 3

Hjelperør Hjelperør Hjelperør

Slisse

Tape

Slisse

Tilkoblingsrør

1) 2) 3)

Kople til rør til Innendørsenhet

Koblingsledd for alle modeller
Lag utvidelse av rørenden etter at 
du har satt inn rørkobling (plasseres 
ved den sammensluttede delen av 
slangesammenkoblingen) på kobber-røret. 
(Ved bruk av lange rør)

Koble til røret
 • Juster senter av røret, og skru rørkoblingen 
godt til med fi ngrene.
 • Skru til med skiftenøkkel med dreiemoment 
som oppgitt i tabellen.

Skiftenøkkel

Fastnøkkel eller 
skiftenøkkel

Ytterligere forholdsregler for R32-modeller ved tilkobling av rør på innendørssiden

Sørg for å utvide rørene på nytt før du kobler til enhetene, for å unngå lekkasje.

Forsegl kragemutteren (både gass- og væskerør) tilstrekkelig med nøytral herdet (Alkoxy-type) og ammoniakkfri 
silikonforsegling og isolasjonsmateriale for å unngå gasslekkasje som forårsakes ved frysing.

Nøytral herdet (Alkoxy-type) og ammoniakkfri silikonforsegling kan bare påføres etter at trykkprøving er 
gjennomført og skal rengjøres ved å følge instruksjonene for tetningsmassen, men kun på utsiden av tilkoblingen. 
Målet er å hindre at fuktighet kommer inn i koblingsleddet og at det fryser. Det vil ta litt tid før den herdende 
tetningsmassen stivner. Forsikre deg om at tetningsmassen ikke flasser av ut når du legger inn isolasjonen.

Påfør nøytral herdet (Alkoxy-
type) og ammoniakkfri 
silikonforsegling langs 

omkretsen


