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Signert på vegen av produsenten av:

Arto Halonen, CEO
Iisalmi, 12 April 2022

Densitet:

Furu (Pinus sylvestris)Essensielle egenskaper Harmoniserte standarder

420 kg/m³

D - s2, d0

0,09 W/(m K)

Klasse 2 Thermo-D

Klasse 3 Thermo-D

Reaksjon ved brann:

Termisk ledningsevne:

Holdbarhetsklasse:

Bruksklasse:

EN 14915:2013 + A2:2020

60µVanndamp permeability:

E1Emisjon av formaldehyde:

NPDInnhold av pentachlorophenol:

NPDUtslipp av farlige substanser:

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen: 
Termisk modifisert heltre plank fra furu (Pinus sylvestris) for utvendig sluttbruk. Termisk 
modifikasjonsbehandlingsklasse Thermo-D.

2. Type-, batch- eller serienummer eller ethvert annet element som tillater identifikasjon av byggeproduktet 
som kreves i henhold til artikkel11(4): 
17 - 42 x 42 - 185 mm
Tak, himling og kledning for utvendig bruk.

3. Tiltenkt bruk eller bruk av byggeproduktet, i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske 
spesifikasjoner, som forutsatt av produsenten: 
Tak, himling og kledning for utvendig bruk.

4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten etter behov 
under artikkel11(5): 
Oy Lunawood Ltd
Asemantie 52
FIN-74170 IISALMI Finland
Tel. +358 17 770 0200
Web: www.lunawood.com

5. Der det er aktuelt, navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten hvis mandat dekker 
oppgavene spesifisert i artikkel12(2): 
- NA

6. System eller systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til byggeproduktet som angitt i CPR,
Annex V: AVCP system 
AVCP 3.

7. I tilfelle produsentens erklæring om et byggeprodukt dekket av en harmonisert standard: 
Produsenten har tatt ansvar for innledende type testing og implementering av FPC, i samsvar med AVPC 
level 3.

8. Erklærte ytelser




