
Trevirkets  svelling og krymping 
er redusert med 70-80%. 
Maling og andre filmdannende 
behandlinger er derfor ikke 
utsatt for disse alvorlige 
strekk- og krympe-syklusene 
og vedlikeholdsfrekvensen blir 
dermed redusert.

Accoya® trevirkets overlegne 
motstand mot UV-degradering 
forbedrer levetiden for 
overflatebehandling ved å gi det 
et fast underlag.

Accoya® trevirke har forbedret levetid på overflatebehandlingens varighet ved mange typer 
produkter, noe som har resultert i lengre intervaller mellom vedlikeholdet. Den lyse fargen på 
Accoya® trevirke gjør det mulig med et bredt spekter av fargeavslutninger.
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sammenligning av overflatebehandling etter 13 år med  
utendørs eksponering 

Opak/dekkende WB akrylbeleggFargeløs/gjennomsiktig WB akrylbelegg 

fordelene med Accoya® 

  mulighet for lengre intervaller mellom vedlikehold på overflatebehandlingene
  mindre kostnader i løpet av produktets levetid
  flere miljøfordeler i løpet av produktets levetid
  bredere spekter av muligheter for farger og behandlingeratings options

*  Accoya® trevirke er laget ved hjelp av en modifikasjonsprosess som kalles acetylering
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