
 
 

YTELSESERKLÆRING (DoP)  Nr. EPW-

DoP-1002 

 

Produkttype   

1. Type, parti- eller serienummer eller et hvilket annet element som er en del av byggevaren som er under. 

2. Artikkel 11 nr. 4 

3. Bjørk  kryssfiner 

ESTPLY BIRCH  uten film, fenolisk-formaldehydharpiks   

ESTPLY FORM  filmbelagt,  fenolisk-formaldehydharpiks   

ESTPLY DECK  filmbelagt,  fenolisk-formaldehydharpiks    

 

4. Tiltenkt bruk eller bruk av  konstruksjonsproduktet,   samsvar med gjeldende harmoniserte  tekniske  spesifikasjoner 

som  forutsett  av produsenten. 

EN 636-1 bjørk eller kombi konstuksjonskryssfiner. For  innvendig bruk som bærende komponent i tørre omgivelser.  

EN 636-2 bjørk eller kombi konstuksjonskryssfiner. For innvendig bruk som bærende komponent under fuktige forhold  

og ved beskyttet utvendig bruk. 

EN 636-3 bjørk eller kombi konstuksjonskryssfiner. For utvendig bruke som bærende komponent som filmbelagt.  

 

5. Navn, registrert  handelsnavn eller registrert ESTPLY varemerke og kontaktadresse til estiske Plywood  AS 

produsenten etter artikkel 11, Kase, Viruvere, 48435 Jogeva vald, Estland 

 

6. System eller vurderingssystemer og EN 13986:2004+A1:2015 verifisering av konstantiteten  til  ytelsen til AVCP-

system 2+  konstruksjonsproduktet  som angitt i HLR. 

7. Ved ytelseserklæring varslet produktsertifiseringsorgan KIWA nr.1336 utført vedrørende konstruksjon, 

produktet er kontrollert: Harmonisert standard, vurdering av konstruksjonsproduktets ytelse er utført  på 

grunnlag av testing (inkludert  prøvetaking), beregning, tabulerte verdier eller beskrivende dokumentasjon 

av produktet. 

Første inspeksjon av produksjonsanlegget og fabrikkproduksjonskontroll.er fortsatt kontrollert, vurdert og 

evaluert av fabrikkproduksjonskontroll og utstedt sertifikatet for ytelsen av produktet. 
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li =  parallell  med  ansiktskornet      .. L  =  vinkelrett   på   ansiktskornet   
 
 
 

8. 

 
 

Viktige egenskaper 

Deklarert ytelse 

 
 
 

Standard 

 
 
 

Enhet 

Slipt bjørk  kryssfiner  nominell  tykkelse, mm 

4 6,5 9 12 15 18 21 24 27 30 35 40 45 50 

Antall  hauger 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 25 29 32 35 

          Tetthet  EN 323 Kg/m3  696 703 655 665 700 686 690  714  682 727 701 

 
Bøyestyrke  

 
 

EN 310 
F-

klasse  
EN636 

 F30 F50 F40 F40 F50 F50 F35  F40   F40 F35 

 F40 F40 F40 F40 F40 F40 F35  F40   F40 F35 

 
Bøyetivhet 

  

EN 310 
E-klasse 

EN  636 

 E15 ElO0 E70 E90 El00 El00 E70  E90   ElO0 E70 

 E40 ES0 E70 E60 E70 E70 E70  E80   E90 E60 

Karakteristisk bøyestyrke   
  

EN 789 
 

N/mm2 
 

npd 
 
npd 

59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 48,4 48,4 48,4 44,7 44,7 

29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 41 41 41 48,1 48,1 

Karakteristisk bøynings-

stivhet   

  
EN 789 

 
N/mm2 

npd  
npd 

12340 12340 12340 12340 12340 12340 12340 10560 10560 10560 11901 11901 

5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 8058 8058 8058 9861 9861 

Bindingskvalitet 
 

EN 314-2 klasse Klasse 3 

Frigjøring av 

formaldehyde 

 
EN 717-1 klasse El 
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9.    

Produktets ytelse er identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med denne deklarerte ytelsen i punkt 8. 

Denne ytelseserklæringen utstedes på eget ansvar av produsenten identifisert i punkt 4. 

 
Signert for og  på vegne av produsenten av: 

 
Randel Veerits,  Administrerende  

direktør 
(Navn og  funksjon) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 3  av  3,  ENG 


