
 

 

  
 

 

TERRASSE AV TERMOTRE 
 
Toleranser Termotre. 
 
Kvalitet: Lunawood® Thermo-D 

Rå materiale: Pine (Pinus Sylvestris), Spruce (Picea Abies) 
Overflate: Høvlet 
Bruksområde: Terrasse 
Fuktinnhold: 6 % ± 2 % etter produksjon 
Toleranser: 
Bredde ± 0,50 mm 
Tykkelse ± 0,50 mm 
Lengde - 10 mm, + 30 mm 

 
Generell kvalitetsvurdering 

• Påvirkningen av en enkelt defekt blir evaluert ved å se på den 
generelle kvaliteten på hele produktet. 

• Terrassebord blir avvist dersom dens generelle utseende skiller 
seg bemerkelsesverdig ut fra de generelle kvalitetskravene 
nevnt her. 

• Flere defekter i ett produkt er tillatt hvis det generelle utseendet 
forblir akseptabelt. 

• Sprekk på endene av bordene inntil 8 cm fra endene blir ikke ansett som 
reklamasjon og blir ikke sortert bort siden det er et resultat av produksjons-
prosessen.  



  
Små kvisthull (ikke gjennomgående) på et bord et tillatt. Små sprekker I kvist er tillat. 

 

Kvaelommer er tillatt. Små kvist utfall er tillat. 

 

Små sprekker I kvist på endene av bordene er tillat. Små defekter på overflaten kan forekomme. 

 

Defekter inntil 8 cm fra endene på bordet er tillat. Mindre innslag av marg på overflaten er tillat.. 


