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1. PRODUKTBESKRIVELSE

 Flexbamboo består av spiler/lameller i bambus, limt på en duk 
av tekstil.  

Rullbredder: 204cm / 244cm 

Spilebredder: 7mm / 15mm / 50mm *) 

Tykkelse: 2 mm 

*) 50mm varianten består av bambusfiner limt på HDF. 4 mm 
tykkelse 

Flexbamboo natur og caramel 

NOBB varenummer:  Se egen liste  

Dimensjon: Se over 

Farge: Natur eller Caramel 

Overflatebehandling: Ubehandlet 

Øvrige opplysninger: 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Ubehandlede overflater tiltrekker seg flekker/fett. Dersom bruksområdet er utsatt for slitasje/friksjon/søl/hard bruk anbefaler vi at 
man behandler med olje, hardvoksolje eller lakk. Følg så FDV fra produsenten av overflatebehandling. Dersom du ikke behandler 

overflaten anbefaler vi rengjøring etter behov, med delvis fuktig klut og eventuelt et skånsomt vaskemiddel for ubehandlet tre. 

Ettersyn/kontroll 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall   
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Bearbeiding 

Kuttes med sag (stikksag, feinsag, bordsag). Kan klippes mellom lamellene med saks. 

Avslutninger 

Spile-endede er ikke perfekt rettskåret. De bør tilpasses på byggeplass og/eller skjules bak list oppe og 

nede. 

Ved bruk på våtrom øker risiko for ekspansjon/bevegelse, hvis lamellene tiltrekker seg fuktighet. 

Tilsvarende vil lamellene kunne krympe hvis inneklimat blir for tørt. 

Ideelle forhold er 40-60% RF. 

3. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør 

Postadresse 

Postnr. og poststed 

Telefon 

Fritzøe Engros AS 

Øya 40
3262 Larvik  
33 13 64 00

E-post engros@fritzoeengros.no 

Internett www.fritzoeengros.no 




