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Kryssfiner HPL BB/BB  – Produktgruppe 2009

1 Leverandør 
Fritzøe Engros AS 
Postboks 2055 

Telefon: + 47 33 13 64 00 E-post: engros@fritzoeengros.no 
Web: www.fritzoeengros.no

3255 LARVIK 

2 Produktnavn 
Kryssfiner HPL BB/BB 

3 Produktbeskrivelse 
Kryssfineren har eukalyptus kjerne med ytterfinèr av poppel i kvalitet BB/BB. Overflatekvaliteten er meget godt 
egnet til bruk for HPL laminat. Platene er limt med WBP lim og har en densitet på ca. 550-600 kg/m3.

4 Egenskaper 
Platene egner seg godt til møbel og innredning. Platene er pusset og reparert og egner seg derfor godt til å lime 
høytrykkslaminat på. Egner seg ikke til bruk utendørs. 

5 Drift og vedlikehold 
Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Bør ikke brukes utendørs. Kantene trekker lett fuktighet og bør beskyttes 
med lakk, maling eller en kantlist. 

6 HMS 
Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr. 

7 Miljøpåvirkning 
Produktet har ingen målbar effekt på miljøet. 

8 Avfallshåndtering 

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varme-
energien kan gjenvinnes ved forbrenning. 

9 Emballasje 
Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes. 

10 Transport 
Produktet er ikke klassifisert som farlig gods. 
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