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Spiler/Rundstokk – Produktgruppe 5540  

 
1 Leverandør 

Fritzøe Engros AS Telefon: + 47 33 13 64 00 E-post: engros@fritzoe.no 
Postboks 2055 Telefaks: + 47 33 13 64 98 Web: www.fritzoeengros.no 
3255 LARVIK 

 
2 Produktnavn 

Spiler/Rundstokk 
 

3 Produktbeskrivelse 
Runde spiler i ø21,8 mm og ø22,8 mm, både ubehandlet, lakkert og hvitmalt. Stålspiler ø16 mm i børstet stål 
(D3/T3) , tykkelse på godset er 0,8 mm. Rundstokk i forskjellige treslag i ø4 3mm og ø50 mm. Disse er limt 
sammen av 2 lameller, med limtype D3 Aquence PL 3080. 
 

4 Egenskaper 
Brukes til spiler i trapper, rekkverk etc. 
 

5 Drift og vedlikehold 
Spiler av tre. 
Vedlikeholdes som ubehandlet treverk og ment for innendørs bruk.  
 
Spiler av stål. 
Stålspilene bør rengjøres med nøytrale midler med en Ph. verdi mellom 6,0 – 8,0 og etterpå vaskes/tørkes over 
med rent vann. Alminnelig smuss fjernes med rengjøringsmidler uten slipeeffekt eller oppløsningsmidler.  
Vi anbefaler rengjøring foretas med 2 mnd. Intervall eller ved behov. 
 

6 HMS 
Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr. 

 
7 Miljøpåvirkning    

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.  
 

8 Avfallshåndtering 
Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. 
Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning. 
 

9 Emballasje 
Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes. 
 

10 Transport 
Produktet er ikke klassifisert som farlig gods. 
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