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Ytelseserklæring

DECLARATION OF PERFORMANCE 

No.: 002-4 

METEON® STD 
Unik idenfisering av produkttype METEON® STD 

Tiltenkt bruk eller bruk av byggeproduktet, i samsvar med gjeldende 

harmoniserte tekniske spesifikasjoner, som forutsatt av produsenten
Kompakt laminate-plater for utvendig 

bruk for kledning og himling.

Navn, registrert handelsnavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til 

produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5)

TRESPA International B.V. 

Wetering 20 / NL – 6002 SM Weert 

System eller systemer iht. AVCP (=assessment and verification of constancy of performance) System 3 

Navn og identifikasjonsnummer til kontrollorgan  NB 1173 / WFRGENT N.V. 

Erklærte ytelser

Viktigste egenskaper Ytelser Harmoniserte standarder 

Reaksjon ved brann D-s2,d0
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Brannmotstand NPD 

Vanndamppermilitet NPD 

Innfestning motstand 6 mm ≥ 2.000 N 
8 mm ≥ 3.000 N 
≥ 10 mm ≥ 4.000 N 

Direkte luftbåren lydisolasjon NPD 

Fleksibilitetsstyrke ≥ 120 MPa 

Fleksibilitetstyrke modul ≥ 9000 MPa 

Termisk motstand / ledningsevne NPD 

Motstand mot klimasvigninger Appearance ≥ 4 

Ds ≥ 0.80 / Dm ≥ 0.80 

Holdbarhet: Motstand mot våte forhold Mass Increase ≤ 3 % 

Appearance surface rating ≥ 4 

Appearance edge rating ≥ 3 

Densitet ≥ 1,35 g/cm3 

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance 
is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

J.A.L. Horbach (CEO) Weert, The Netherlands, October 2020 




