
Stigetrinn PStigetrinn Poowwerertekk TR TI-37tekk TR TI-37

Sikrer tilgang til pipe og rømningsvei

BeskrivBeskrivelse :else :

Stigetrinn kobles lett sammen til ønsket lengde. Sørger for sikker
adkomst til pipe og rømningsvei.

Bruksområde :Bruksområde :

Sikrer tilgang til pipe, rømningsvei etc.

Montering :Montering :

Stigetrinn monteres til innfestningspakke D-125 som festes i bærende
konstruksjon. Benytt vedlagte festemidler. Egen monteringsanvisning
ligger vedlagt i esken.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :
Lagres tørt og UV beskyttet

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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Stigetrinn PStigetrinn Poowwerertekk TR TI-37tekk TR TI-37

PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse

VVararenummerenummer OvOvererflateflate FFarargege
758363 Høyglans Sort
788375 Høyglans Rustikkrød
788363 Høyglans Sort
758364 Høyglans Antrasitt
758377 Høyglans Vinrød
758387 Høyglans Grønn
748363 Matt Sort
748364 Matt Antrasitt
748376 Matt Terrakotta
748392 Matt Brun

EgenskaperEgenskaper MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi
Bestandighet mot mekanisk motstand EN 12951:2004 - 4, 3 first paragraphs - Bestått
Mekanisk motstand EN 12951:2004 - 6.1, 6.2 og 6.3 mm Tilfredsstiller C2
Ekstern brannytelse EN 12951:2004 - 6.4 - Ansees tilfredsstillende
Reaksjon på brann EN12951:2004 - 6.4 - A1
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