
Arbeidsplattform ved pipe

BeskrivBeskrivelse :else :

Pipeplattform benyttes som arbeidsplattform ved pipe og forhindrer
skader på takplatene ved feiing. Er typegodkjent og pålagt etter
arbeidstilsynets forskrift.

Bruksområde :Bruksområde :

Benyttes som arbeidsplattform ved pipe for å øke arbeidshøyden.
Benyttes sammen med Innfestingspakke PP I-460 T-I for godkjent
innfesting. Ved brede piper (> 75 cm) og ved sidemontering må
sidestøtte benyttes

Montering :Montering :

Se egen monteringsanvisning, vedlagt i pakken. Som sikkerhetsutstyr
bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/
defekter. Skruer må etterstrammes og skadde/defekte deler skiftes ut.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :
Lagres tørt og UV beskyttet

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse

VVararenummerenummer FFarargege MaksMaks. hø. høyydede
789513 Sort 820 mm
789613 Sort 1300 mm
789525 Teglrød 820 mm
789625 Teglrød 1300 mm

EgenskaperEgenskaper MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi
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