
lsola D-glass
med kantforsterkning

Underlagsbelegg for takstein og platetak
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Isola D-glass
Tåler røff behandling

Kantforsterkning
- en stor fordel
Isola D-glass er kantforsterket med en 30 g/m2

polypropylenfilt.

Rivstyrken økes betraktelig, spikerfeste forbedres og
produktet tåler skikkelig røff og effektiv håndtering.

Dette er fordeler som teller.

Isola D-glass rulles ut parallelt med takfoten, med
10 cm omlegg. Fest underliggende bane i omlegg-
skanten slik at produktet ligger på plass til sløyfene
blir montert. Kantforsterkningen benyttes til inn-
retting av produktet ved utleggingen. Arbeidet
gjøres dermed sikrere og raskere. Skader på
produktet reduseres kraftig _ og svinnet minker.
Dette gjør at forsterkningen har økonomisk
betydning.

Isola D-Glass med kantforsterkning har klare 
fordeler _ både arbeidsmessig og økonomisk.

Isola D-Glass brukes som underlagsbelegg for tak-
stein, skifer og alle typer platetak.

Produktet gir god fuktsikring og anbefales også
som ekstra sikkerhet under takstein når sutaksplater
benyttes.

Isola D-glass har en glassfiberstamme (70 g/m2)
som er gjennomimpregnert med asfalt.
Stammen er belagt på begge sider med stabilisert
asfalt. Overflaten er dekket med finkornet skiferstrø.

Stammen i Isola  D-glass har uorganiske fibre som
ikke opptar fuktighet. Produktet sikrer taket mot
fukt og lekkasje år etter år.

Isola D-glass
•  Glassfiberstamme 70 g/m2

•  Kantforsterkning av prolypropylenfilt 30 g/m2

•  Vekt pr. rull 28,6 kg

•  Rullengde: 15m

•  Rullbredde: 1m

Isola satser på produkter som

fungerer. Se etter den blå

D-Glass rullen hos byggvare-

handleren.

Du kan trygt velge Isola!

Isola as
3945 Porsgrunn
Telefon: 35 57 57 00
Telefax: 35 55 48 44
www.isola.no
E-mail: isola@isola.no
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