
BrannrimsBrannrims
For beskyttelse av underlag ved sveising

BeskrivBeskrivelse :else :

Brannrimsen består av en glassfiberstamme som er belagt med
modifisert bitumenblanding. Over- og underside består av filt.
Oppbygningen gjør at produktet tåler høye temperaturer fra
sveiseutstyr med åpen flamme.

Bruksområde :Bruksområde :

Brannrims benyttes til beskyttelse av brennbart underlag (EPS, XPS,
eller tilsvarende) ved sveising av asfalt takbelegg.

Montering :Montering :

Brannrims legges mot det brennbare underlaget under takbelegget i
alle omlegg og skjøter som skal sveises tette med sveiseutstyr med
åpen flamme. Til dette arbeidet kreves det spesialutstyr og kurs i varme
arbeider. Se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :
Lagres tørt

Tilbehør til :Tilbehør til :
Mestertekk
Isotekk 5500
Isotekk 5200
Isola Kraftunderlag1x10m
Sveiseoverlag

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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BrannrimsBrannrims 530352

PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse

EgenskaperEgenskaper MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi
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