
Innfestingskinne TBI/SN D-125TInnfestingskinne TBI/SN D-125T

KKommersielt prommersielt produktnaoduktnavn :vn :

Innfestingskinne TBI/SN D-125T PrProdusent :odusent :

Bruksområde :Bruksområde : Prefabricated accessories for roofing AAVVCP System :CP System : 3
TTeknisk keknisk kontrontrollorollorgan :gan : DNV No. 0575
PrProduktstandaroduktstandard :d : EN 516: Prefabrikkert tilbehør for tak - Utstyr for takatkomst - Takbruer, brede og smale taktrinn

EgenskapEgenskap MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi

Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 EN 516:2006 - 7.3 - A1
Bestandighet mot mekanisk motstand EN 516:2006 - 5 - Bestått
Mekanisk motstand EN 516:2006 - 7.1,7.2 mm Tilfredstiller Class 2-B
Ekstern brannytelse EN 516:2006 - 7.3 - Tilfredstillende
Reaksjon på brann EN516:2006 - 7.3 - Klasse A1

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar.
Undertegnet av produsenten Isola as:

NaNavn og titvn og titteltel Sted og dato for utstedelseSted og dato for utstedelse SignaturSignatur
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