
LøLøvtrakt Svtrakt Selvrelvrensende Ø 110 mmensende Ø 110 mm

Løvtrakt til takrenne nedløp

BeskrivBeskrivelse :else :

Selvrensende løvtrakt i aldringsbestandig og robust PEHD plast.
Benyttes når nedløpet er koplet direkte til et avløpsrør. Hindrer at løv
og kvister kan blokkere avløp i grunnen. Løvet skylles effektivt ut av
trakten og ned på bakken foran nedløpet.

Bruksområde :Bruksområde :

Løvtrakt Selvrensende benyttes for å hindre at takrenner og avløp
tettes igjen av løv, kvister og annet taknedfall. Produktet er designet for
å rengjøre seg selv og krever minimalt med ettersyn.

Montering :Montering :

Løvtrakt Selvrensende monteres mellom avløpsrøret i bakken og
nedløpsrøret fra takrennen. Brønnkrage benyttes som overgang fra
trakten til nedløpsrøret, og Muffe til løvtrakt benyttes som overgang til
avløpsrøret i bakken.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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LøLøvtrakt Svtrakt Selvrelvrensende Ø 110 mmensende Ø 110 mm

PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse

Materiale PEHD -

VVararenummerenummer FFarargege
562762 Sort
562764 Hvit
562768 Silver
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