
Endelokk TEndelokk Trrekantlistekantlist
Endelokk til Isola listetekking

BeskrivBeskrivelse :else :

Endelokket består av en trekantprofil i primet galvanisert stål som
delvis er bestrødd med skiferstrø. Den øvrige delen av endelokket er
uten skiferstrø og skal koples sammen med trekantlistene som
avslutning ved takfot og møne. Endelokkene leveres med skiferstrø i
farger og gradering tilsvarende Isola Trekantlist Stål.

Bruksområde :Bruksområde :

Trekantlist Stål Endelokk benyttes til avslutning av listetekking med
Isola Trekantlist Stål.

Montering :Montering :

Endelokkene klebes fast til trekantlistene med Isola asfalt fugemasse.
Fugemassen påføres den delen av endelokkene som er uten skiferstrø.
Etter påføring skyves endelokkene enkelt på plass for hånd. Se egen
monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :
Lagres tørt

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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Endelokk TEndelokk Trrekantlistekantlist

PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse

VVararenummerenummer FFarargege
564913 Sort
564801 Grå
564824 Teglrød
564813 Sort

EgenskaperEgenskaper MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi
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