
Isola TIsola Typarypar
Geotekstil av Polypropylen med endeløse fibre

BeskrivBeskrivelse :else :

Geotekstil i polypropylen med termisk bundet, uendelige fibre for
stabilisering, separering og filtrering av masser i grunnen. Horisontalt
eller vertikalt montert.

Bruksområde :Bruksområde :

Isola Typar geotekstiler er produkter for stabilisering, filtrering og
erosjonsbeskyttelse av terreng.

Montering :Montering :

Isola Typar legges enkelt ut med litt omlegg. Tilpasses med kniv eller
saks. Se forøvrig egen leggeanvisning

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :
Bør lagres tørt, temperert og fritt for UV

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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Isola TIsola Typarypar

PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse
Materiale Polypropylen -

VVararenummerenummer BrBreddeedde LengdeLengde VVekt prekt pr. m2. m2 Nor Geospec klasseNor Geospec klasse
600011 2000 mm 200000 mm 110 g Kl 1
600010 4500 mm 200000 mm 110 g Kl 1
600009 4500 mm 100000 mm 150 g Kl 2

EgenskaperEgenskaper MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi
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