
Stigetrinn PStigetrinn Poowwerertekk TR TI-37tekk TR TI-37

KKommersielt prommersielt produktnaoduktnavn :vn :

Stigetrinn Powertekk TR TI-37 PrProdusent :odusent : Isola Powertekk s.r.o. K Mrazírnám 1303/16 779 00 Olomouc Česká republika

Bruksområde :Bruksområde : Prefabrikkert tilbehør for tak AAVVCP System :CP System : 3
TTeknisk keknisk kontrontrollorollorgan :gan : SP No. 0402
PrProduktstandaroduktstandard :d : EN 12951: Prefabrikkert tilbehør for tak - Faste takstiger - Produktkrav og prøvingsmetoder

EgenskapEgenskap MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi

Bestandighet mot mekanisk motstand EN 12951:2004 - 4, 3 first paragraphs - Bestått
Mekanisk motstand EN 12951:2004 - 6.1, 6.2 og 6.3 mm Tilfredsstiller C2
Ekstern brannytelse EN 12951:2004 - 6.4 - Ansees tilfredsstillende
Reaksjon på brann EN12951:2004 - 6.4 - A1

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar.
Undertegnet av produsenten Isola as:

NaNavn og titvn og titteltel Sted og dato for utstedelseSted og dato for utstedelse SignaturSignatur
Aleš Hodinář
Finance and Operations Manager

Olomouc , 2022.11.14
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