
Produktdatablad
Gyproc QSTW/QMSTW Quick® Skrue

Produktnavn
Gyproc QSTW og QM-STW Quick® Skrue.

Produktbeskrivelse 
Løse og båndede kombinasjonsskruer med borspiss og
undersenket hode til montering av Glasroc og Gyproc
vindtettingsplater og til Aquaroc sementplater mot
stålprofiler med maks ståltykkelse 0,9 mm. 
Skruetypen brukes også til trebindingsverk.
Bits: Philips 2 

Skruen er C4-klassifisert, noe som gjør den egnet for korrosive 
miljøer. Finnes med borspiss til ståltykkelse 2,1 mm og uten 
borspiss til innfesting i tre eller ståltykkelse opp til 0,9 mm. 
Hold maskinen 90 grader mot underlaget slik at borspissen 
kommer rett inn i stålet.

Produktegenskaper
Dimensjon Verdi
Ytre diameter gjenge [mm] QSTW 3,9 ± 0,10
Indre diameter trådkjerne [mm] 3,00 -0,4
Hode diameter [mm] 8
Korrosivitetsklasse C4
Uttrekksverdi kp i stål 0,9 og 0,7 mm 130/90
Uttrekksverdi kp i Furu 48x98 mm 180
Skjærstyrke kp 0,9 og 0,7 mm stål 377/264

Pakning 
Alle Gyproc Quick skruer leveres i miljøvennlig 
kartongemballasje.

CE-klasse
EN 14566:2008

Tekniske data

Betegnelse Lengde Ø GTIN- NOBB-  
 mm mm nummer nummer
QSTW 32 32 3,9 7318932211078 40342065

QM-STW 32  32 3,9 7318932211092 40342081

Saint-Gobain Byggevarer AS 
Gyproc

Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad

www.glava.no

Kundeservice
69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service
69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com

SEP20. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil. 




