
FLISHELLER
Monteringsanvisning

Utendørs bruk Frostsikker Gulv 20 mm tykkelse Rettskåret Sklisikkerhet
off. miljø

Sklisikkerhet
barfot



BRUKSOMRÅDER

Direkte på gress Direkte på grus Lim og fug på
eksisterende

hardt underlag

Pidestaller på
eksisterende

hardt underlag

Direkte på sand

Komersielle områder Hage og uteområder Terrasser

Bassengområder Caféer og restauranter Offentlige parkområder



MONTERING MED PIDESTALLER PÅ STØPT UNDERLAG 
Idéelt for terrasser og steder med behov for skjulte rør og ledninger

• 

• 

• 

•

• 

Kontroller at underlaget er flatt, fast og i stand 
til å bære vekten av belegningen uten deformering.

Velg ønsket pidestalløsning. Velg en selvnivellerende
modell på underlag som har mindre skjevheter. 

Sørg for å legge flishellene med lett fall fra evt. 
tilstøtende vegg for å sikre effektiv drenering av 
overvann.

Følg leggeanvisning som følger med pidestallene.

OBS! Ved montering av flisheller med pidestaller på 
åpne takterrasser må vindforhold kontrolleres av 
sakkyndig før montering.

Fast pidestall Justerbar pidestall Selvnivellerende pidestall  Beregn 1 stk. pidestall pr. flis i tillegg til 
1 stk. pr. flislengde på to ytterkanter.



LEGGING DIREKTE PÅ UNDERLAG AV GRESS
Idéelt for hager, paviljong/pergola, gang- og tråkkstier etc.

• 

• 

•

Fjern 5 - 6 cm av det øverste gress- og jordlaget  hvor 
flishellen skal legges.

Tilbakefyll 3 - 4 cm med fin pukk, grus eller sand og 
komprimer underlaget.

Legg flishellen på det komprimerte underlaget og bruk 
en gummihammer for å utjevne eventuelle ujevnheter. 
Flishellene legge med en minimumsavstand på 1 cm.

Flishelle

Pukk, grus eller sand

Jordsmonn



LEGGING DIREKTE PÅ UNDERLAG AV GRUS OG SAND
Idéelt for hager, markterrasser, gårdsplasser, gang- og tråkkstier, strandområder, 
områdesikring rundt basseng etc.

• 

• 

•

•

Legging i sand og grus sikrer god drenering mellom fugene.
Husk fall på underlaget slik at vannet dreneres unna.
Legg gjerne en fiberduk i bunnen dersom det er løse masser. 
Det anbefales et bærelag på 15 - 25 cm pukk eller grus før
det legges et sette-/avretningslag på 2 - 5 cm med subbus.

Komprimer topplaget av grus eller sand. 

Legg flishellen på det komprimerte underlaget og bruk 
en gummihammer for å utjevne eventuelle ujevnheter. 
Flishellene legge med en minimumsavstand på 1 cm.

Fyll mellomrommet mellom flishellene med grus eller 
sand for å stabilisere overflaten. 

Flishelle

Pukk, grus eller sand

Jordsmonn



MONTERING MED LIM OG FUG PÅ STØPT UNDERLAG
Idéelt for terrasser, atriumshager, komersielle områder med mye trafikk etc.

• 

• 

• 

•

Støp et dekke med en tilstrekkelig standard.

Påfør egnet flislim på underlaget. På områder med 
tung belastning anbefaler vi også baksmøring av 
flisen.

Legg flishellene med ønsket fugeavstand.

Lag ekspansjons- og separasjonsfuger som passer 
til plasseringen og størrelsen på området som skal 
flislegges.

Flishelle

Flislim

Avrettingsmasse (kan også være armert)

Forsterkningslag

Støp

Løst gruslag

Jordsmonn

Eksempel lagt på grus med lim

Flishelle

Flislim

Avrettingsmasse (kan også være armert)

Separasjonslag

Termisk isolasjonselement

Dampsperre

Vanntett lag

Avrettingsmasse

Støpt gulv

Eksempel lagt på støpt underlag med lim


