
Muttertrekker LXT®

DTW700Z
18V • 1/2" • 700 Nm • 0 – 2 200
min-¹
Muttertrekker med 3 moduser for auto-stopp både forover
og i revers

Kraftig børsteløs 1/2" muttertrekker med
tilstrammingsmoment opp til 700 Nm. 4
hastighetsinnstillinger og 3 moduser for auto-stopp
både forover og i revers. LED lys. Egner seg til
kraftkrevende montasje av bolter i dimensjon M10-
M24. Leveres i eske uten batteri og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Maks moment (Nm) 150 / 200 / 320 /

700 Nm
Turtall 0-500 / 1 200 / 1

900 / 2 200 min-¹

Slagtall 0 - 1 000 / 1 700 / 2
400 / 2 700 min-¹

Pipeinnfestning 1/2 "
Kapasitet bolt M10 - M24
Strammekapasitet for bolter med høy
strekkfasthet

M10 - M16

Lydnivå (LWA) 105 dB(A)
Lydnivå (LpA) 94 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av
bolt

19 m/sec²

Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 2,0 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 2,3 - 2,65 kg

EAN 0088381723831

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
• LED-arbeidsbelysning.
• Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot

overbelastning.
• Ergonomisk utforming for god komfort ved lange

arbeidspass.
• Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse

mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for
bruk i tøft miljø.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

ANNET

Bruksanvisning

DTW700ZDTW700ZDTW700ZDTW700Z - Muttertrekker LXT®
Side 2(2)

www.makita.no
06.10.2020

https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/DTW700.pdf

