
Produktdatablad
Elektroverktøy for håndverk og industri

Inspeksjonskamera

GIC 12V-5-27 C

Kamera med høy oppløsning og automatisk bilderotasjon
opp for grundig inspeksjon og dokumentasjon

De viktigste dataene
Oppløsning display 1280 x 720 px

Displaystørrelse 5 "

Lengde kamerakabel 150 cm

Bestillingsnummer 0 601 241 402

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Displaystørrelse 5 "

Oppløsning display 1280 x 720 px

Diameter kamerahode 8,3 mm

Lengde kamerakabel 150 cm

Synsfelt (FOV) 75 °

Fokusavstand 30 - 80 mm

Dokumentasjon via Bilde, Video

Bildeoppløsning 1280 x 720

Videooppløsning, høyde 1280 x 720

Dataoverføring USB-C®, Micro-SD-
kort

Støv- og sprutbeskyttelse, kamerakabel IP 67

Støv- og sprutbeskyttelse, verktøy IP 54

Maks. 30 min nedsenking for
kamerakabel i

diesel, bensin,
motorolje, AdBlue®,
etylalkohol, saltvann
(saltinnhold 26,5 %)

Vekt 0,7 kg
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Fordeler:
■ Høy oppløsning på 1280 x 720 piksler sikrer tydelige bilder

på den store 5-tommers skjermen
■ Den unike AutoUp-funksjonen sørger for optimal oversikt

ved at den automatisk dreier bildet riktig vei opp
■ Perfekt på byggeplasser med tøffe forhold, takket være IP-

kapslingsgrad for beskyttelse mot støv og vann
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