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Moelven Wood Prosjekt AS, Strandsagveien 4, NO-2380 Brumunddal  

Tel.: +47 63 95 97 50, Fax: +47 62 58 10 41 

mwp@moelven.no  

www.moelven.no

Oversikt lager og bestillingsvare 

treSlAg PrOdukt diM
lAger/
beSt. tegning

Termo osp Saunapanel 15x088 STP lager 

Termo osp Saunapanel 15x120 STP bestilling

Termo osp Benkespiler 28x068 PHL lager 

Termo osp Benkespiler 28x088 PHL bestilling

Termo or Panel 15x080 STP bestilling

T-magnolia Panel 15x145 STS bestilling

tiPS:
Det skal benyttes tynne rustfrie skruer for montering av termotre 
produkter. 

badstue 
Synlige skruer må senkes grunnet varmeutvikling,  slik at de ikke 
kommer i kontakt med huden.

Ikke monter trevirke for tett inntil badstueovnen.



Moelven Wood Prosjekt AS leverer ulike typer termotre som kan 
benyttes i bad og badstue. Fordelen med termotre er høy stabilitet 
og lite bevegelse siden restfuktigheten er under 6 %. Overflaten er  
i høy kvalitet , i nesten kvistfri sortering og renholdet dermed lett.

Vi lagerfører noen produkter for rask levering og har flere 
bestillingsprofiler (sjekk siste side) Termobehandlingen fører  
til at treet får en varm gjennomgående farge.
 

Veggpaneler og/eller benkespiler som benyttes på vanlige  
bad anbefales å oljes med OSMO 3032 med et strøk for lettere 
vedlikehold. Badstue paneler og/eller benkespiler kan stå 
ubehandlet. Den store fordelen med termotre i badstue er  
at overflaten bare bli lunken og ikke varm. Det er meget  
behagelig å sitte på badstue benker i termotre.

termotre til bad   
og badstue




