
Batterilader 4x LXT®

196426-3
Li-ion • 14.4V / 18V • DC18SF
Batterilader med 4 porter for effektiv lading. Både 14,4V og
18V batterier (NB: ikke hurtiglader)

Batterilader med 4 porter for effektiv lading. Både
14,4V og 18V batterier (NB: ikke hurtiglader).
Tekniske spesifikasjoner Ca ladetid - 30 - 220 min.
Batteritype - Li-ion. Type - DC18SF

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT ✓
Spenning 14,4 / 18 V
Batteritype Li-ion
Ca ladetid 1.3Ah 30 min
Ladetid 1,5 Ah 30 min
Ca ladetid 2.0Ah 45 min
Ca ladetid 3.0Ah 60 min
Ca ladetid 4.0Ah 90 min
Ca ladetid 5.0Ah 110 min
Ca ladetid 6.0Ah 130 min
Vekt 2,1 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 167 x 440 x 105

mm
Ledning 2,0 m

NOBB 47427694

Link til produktside - www.makita.no
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

VALGFRITT TILBEHØR

DDG460
Jordbormaskin LXT®

DLM460
Gressklipper LXT®

DLM462
Gressklipper LXT®

DUB363
Løvblåser LXT®

DUC254
Kjedesag LXT®

DUH502
Hekksaks LXT®

DUH523
Hekksaks LXT®

DUH601
Hekksaks LXT®

DUH751
Hekksaks LXT®

DUN500W
Stanghekksaks LXT®

DUP362
Grensaks LXT®

DUR189
Gresstrimmer LXT®

ANNET

Bruksanvisning
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