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DK/NO

Tillykke med din nye Aduro breendeovn!

For at f& mest mulig gleede og nytte af din nye Aduro breendeovn er det vigtigt, at du leeser
betjeningsvejledningen grundigt, inden braendeovnen installeres og tages i brug.

Har du brug for yderligere informationer, kan du leese meget mere pa www.aduro.dk / www.aduro.no.

5 ars garanti i Ved gratis onlineregistrering

Du har mulighed for at udvide garantien pa din braendeovn fra to til fem &r. Registrer den pa
www.aduro.dk/garanti/ / www.aduro.no/garanti/ senest fem maneder efter kgb, og du far fem ars gratis
garanti.

Produktionsnummer

Pa breendeovnen er der angivet et produktionsnummer nederst pa typeskiltet bag pa ovnen. Vi anbefaler, at
du noterer nummeret i nedenstaende felt inden montering. Af hensyn til garantien og ved gvrige
henvendelser er det vigtigt, at du kan oplyse dette nummer.

God forngjelse!

SADAN FAR DU SUCCES MED DIN NYE BRZAENDEOVN

P- vores YouTube kanal oOAduro
at fa succes med din nye Aduro breendeovn. Vi viser dig, hvordan
du teender korrekt op, hvordan du tjekker, om dit breende er tart og
meget, meget mere. Find os her og fa det optimale udbytte af din
braendeovn.



http://www.aduro.dk/
http://www.aduro.no/
http://www.aduro.dk/garanti/
http://www.aduro.no/garanti/
http://llk.dk/40x8wb

1. Generelt

1.1 Godkendelser

Aduro 9 air opfylder den europaeiske standard EN13240 samt Norsk standard NS3058 og er dermed
godkendt til montering og brug i Europa. Produktionen er samtidig underlagt ekstern kvalitetskontrol. Aduro 9
air beerer desuden det nordiske miljgmeerke Svanemeerket, som er din garanti for, at breendeovnen er blandt
de mest miljgrigtige p& markedet og produceres pa en milijgmaessig forsvarlig made. DoP (Declaration of
Performance/Ydeevnedeklaration) kan downloades p& www.aduro.dk/download / www.aduro.no/download.

1.2 Tekniske data

Aduro 9 air Data
Nominel effekt 6,0 kW
Rggafgang @15 cm top/bag

Mal (HxBxD)

95,8 x 50 x 44,7 cm

Hgjde rggstuds over gulv, topafgang 92,8 cm

Afstand fra gulv til center bagudgang 84 cm

Afstand fra center rggstuds til breendeovnens bagkant | 20,3 cm

Veegt 103 kg

Materiale Pladejern
Breendsel Tree og treebriketter
Breendeleengde max. 39cm

Konvektionsovn

v

Primaer, sekundaer og tertiger lufttilfarsel

v

Rudesky! v
Askeskuffe v
Virkningsgrad 81,3%
Energieffektivitetsindeks 108,9
Energieffektivitetsklasse A+
Skorstenstraek 12 Pa
Maksimal afbreendingsmeengde per time (trae) Ca. 3,1 kg
Varmeeffekt i bygninger med

- Optimal isolering 150 m?
- Gennemsnitlig isolering 100 m?
- Dérlig isolering 60 m?2

1.3 Hjemtransport

Ved hjemtransport af braendeovnen skal den helst sta lodret op. Hvis du vil leegge den ned, er det vigtigt at
fierne lgse dele fra breendkammeret, dvs. stgbejernsrist og lgse isoleringssten, samt tage askeskuffen ud.
Alternativt kan du lade isoleringsstenene og stgbejernsristen blive i breendkammeret og herefter fylde det op
med overskudsemballage, sa de lgse dele fastholdes. Brug venligst tree fra emballeringen til farste

opteending. Plasticemballagen smides ud.
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2. Installation af breendeovnen

Du ma gerne selv installere din breendeovn i vi anbefaler dog at tage din skorstensfejer med pa rad. Det er
vigtigt at veere opmaerksom p4, at alle lokale forordninger og regler, inklusive dem, der henviser til nationale
og europeeiske standarder, skal overholdes ved installation af breendeovnen. Du kan ogsa sgge rad om
installation hos din forhandler. Husk, at det er dig, der har ansvaret for, at gaeldende regler overholdes.

Breendeovnen ma farst tages i brug, nar den er godkendt af den lokale
skorstensfejer.

SPESIELT FOR NORGE: Installasjon av nye ildsteder meldes til lokale bygningsmyndigheter. Huseier star
selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt pa en forskriftsmessig mate og er forpliktet til a fa
installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollar. Lokalt feiervesen ma informeres
dersom installasjonen medfgrer endret feiebehov.

Prgvningsattest

Prgvningsattesten (se side 16) er din sikkerhed for, at breendeovnen opfylder miljgkrav og lovbestemmelser i
henhold til Breendeovnsbekendtggrelsen, der tradte i kraft 1. juni 2008, og som sidenhen er blevet skaerpet.
Nar skorstensfejeren godkender din installation, skal han samtidig underskrive attesten. Prgvningsattesten
skal opbevares af ejeren og fglge ovnen i hele dens levetid.

2.1 Ovnens placering/afstandskrav

Kun nér ovnen placeres op ad breendbart materiale, stilles der krav til afstand. Se nedenstaende skema og
illustration:

Afstand til breendbart materiale

Bag ovn Bag ovn med Ved siden af ovn Over ovn Mgbleringsafstand
isoleret rggrar foran ovn
15cm 10 cm 70 cm 75 cm 90 cm




Distance (mm) to flammable material

Min. 700

Min. 150 / 100*
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* with insulated pipe

SPESIELT FOR NORGE: Ved plassering mot forskriftsmessig brannmur skal avstanden minimum veere 5
cm bak og 30 cm til siden (se illustrasjon):

Distance (mm) to firewall

Min. 300 [ [
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Min. 50

Star breendeovnen op ad en murstensvaeg eller andre ikke-breendbare materialer, er der ingen
minimumskrav til afstand. Af hensyn til renggringen og for den bedste udnyttelse af konvektionsluften
anbefaler vi dog at holde cirka 5-10 cm afstand til veeggen.



@nsker du at placere din breendeovn pa et braendbart materiale som f.eks. traegulv eller gulvtzeppe, er det
ngdvendigt med et ikke-braendbart underlag. Gulvpladens stgrrelse afhaenger af braendeovnens starrelse og
skal minimum daekke 30 cm foran breendeovnen og 15 cm til hver side malt fra indfyringsabningen.

SPESIELT FOR NORGE: | Norge er det ikke et krav om at gulvplaten skal dekke 15 cm til hver side. Vi
anbefaler imidlertid at gulvplaten dekker minimum 5-10 cm til siden.

Braendeovnen skal installeres pa et gulv med tilstraekkelig baereevne. Hvis den
eksisterende konstruktion ikke opfylder denne forudseetning, skal der foretages
passende foranstaltninger (fx belastningsfordelende plade) for at opn& dette.

2.2 Rartilslutning

Aduro 9 air er fra fabrikken monteret med rggafgang itoppen.T ns kes r Rgafgang bagud oknt
deekplader af gverst bag pa ovnen. Rggstudsen (fra topafgangen) ombyttes med den paskruede deekplade

fra bagudgangen. Deekpladen fra bagudgangen pamonteres topudgangen. Topafgangen afsluttes med en

pynteplade, som ligger i askeskuffen. Til Aduro breendeovne anvendes et ragrgr med en indvendig diameter

pa 150 mm.

Vaer opmaerksom pa, at Bygningsreglement skal overholdes, herunder at ragrgret skal CE-mzerkes og at
afstandskrav for rgret til breendbart materiale skal respekteres.

2.3 Tilslutning til muret skorsten

Hvis braendeovnen skal tilsluttes en muret skorsten, benyttes bagudgangen eller et buet ragrar via
topafgangen. Efter opmaling laves hul i skorstenen, hvor murbgsningen placeres og mures teet med
pejsemartel. Herefter placeres braendeovnen, og r@graret seettes pa plads. Laeg en tynd pakning mellem
ragrgr og murbgsning for at teetne samlingerne. Ragraret skal ga ind i murbgsningen, men ma ikke g ind
og blokere for &bningen i skorstenen (se illustration nedenfor):

e e T T

40—V A/

Lbs eventuelt mere om de danske regl er ByggeSyelseni ngsr egl
Breendeovnen kan tilsluttes en skorsten med flere pAmonterede varmekilder.

2.4 Ekstern lufttilfgrsel

Alle braendeovne har brug for konstant tilfgrsel af luft for at sikre en ren og effektiv forbreending. Dette er ofte
et problem i moderne energieffektive huse, som er meget teette. Derfor er Aduro 9 air udstyret med ekstern



lufttilfarsel, hvor luften til forbreendingen tilfares udefra og direkte ind i breendeovnen. Aduro 9 air kan tilfgres
forbreendingsluft via en kanal udefra, som tilsluttes studsen under breendkammeret. Den luftmaengde, der
bruges til forbreendingen, er ca. 25 m3/h.

Studsen pa breendeovnen har en udvendig diameter pd 78 mm, sa vi anbefaler et rar med en diameter pa 80
mm. Ved en rarfaring pa over en meter skal rgrdiameteren gges til 100 mm, og en tilsvarende starre
vaegventil vaelges. | varme rum skal kanalen kondensisoleres med 30 mm mineraluld, der udvendigt forsynes
med fugtspeerre (byggeplast). | gennemfgringen er det vigtigt at taeetne mellem rgret og veeggen (alternativt
gulvet) med teetningsmasse. Brug eventuelt det komplette Aduro friskluft kit.

Braendeovnen er forberedt til, at raret med ekstern luft kan tages ud nederst bag pa ovnen eller under ovnen
(se nedenstdende illustration):

e |

@nsker du at bruge breendeovnen uden ekstern lufttilfgrsel, skal deekslet/udskeeringen i bagpladen nederst
bag pa braendeovnen knaekkes af.



2.5 Installationsmuligheder

J? “tz' T« Indirekte via J?

yderveeg

Ll Viagulv og
e krybekeelder
<« Viamur
Pi ..:- 59 le— Via gulv og
A e fundament
Breendeovnen ma ikke installeres pa fglgende mader:
Via fugtig krybekaelder: Med luftindtag opad:
‘“‘ IS b
i
Traekkes luften fra en fugtig krybekeelder, Vendes luftindtaget opad, vil der blive

opnar du ikke et optimalt luftindtag. for stor modstand for luftindtaget.



3. Fyring i breendeovnen

Vigtige sikkerhedsoplysninger

1 Braendeovnen bliver varm under brug, og der skal derfor udvises forngden forsigtighed.

Opbevar aldrig letanteendelige vaesker som benzin i naerheden af braendeovnen.

Anvend aldrig letantaendelige vaesker til at anteende braendet i breendeovnen.

Teom aldrig askeskuffen, nar braendeovnen er varm. Der kan ligge glader i askeskuffen i op til 24

timer efter, at ilden er gdet ud. Vent derfor med at tamme askeskuffen til du er sikker p&, at der

ingen glader er i asken.

1 Lagen skal veere lukket, mens breendeovnen er i brug. Kun de fgrste minutter under opteending
kan lagen sta pa klem.

1 Itilfeelde af skorstensbrand: luk alle spjeeld pa breendeovnen og ring til brandvaesenet.

=A =4 =N

3.1 Luftspjeeld

Braendeovnen er forsynet med et spjzeld under lagen, som regulerer luften til forbreendingen: primeer-,
sekundeer- og tertieerluft. Primaerluft bruges i starten til at fa balet i gang, sekundaerluften holder balet ved
lige, og terticerluften sikrer, at raggasserne afbreendes. Der skal altid tilfgres sekundaer- og tertigerluft, mens
der fyres i breendeovnen.

Med luftspjeeldet kan du tilpasse breendeovnen til skorstenstraekket og den varmeeffekt, som du gnsker. Jo
lzengere spjaeldet er trukket ud, jo mere luft tilfares og jo kraftigere forbraending opnas. Nar spjzeldet traekkes
helt ud, tilfares der maksimal luftmaengde. P& nedenstdende illustration kan du se, hvor meget luft, der
tilfares ved de forskellige spjeeldindstillinger. Brug lagekanten til at aflaese position for lufttilfarsel:

1: Primeer, sekundaer og tertieer lufttiffgrsel er helt
aben. Denne position kan fastholdes ved brug af
Aduro-ngglen, som seettes i spaend i de to huller.

,// Lagekant
/‘\

2: Primeer lufttilfarsel er lukket, sekundeer og tertiser
lufttilfgrsel er helt &ben.

3: Primeer lufttilfarsel er lukket, sekundeer tilfarsel er
halvvejs lukket, og tertizer lufttilfgrsel er helt &ben.

4: Regulator er skubbet helt ind. Al lufttilfarsel er
lukket.

3.1.1 Sekundaeerluft

Braendeovnen fungerer under normale omsteendigheder med sekundzerluften mellem 60 % og 100 % abent.
Du ma aldrig lukke sa langt ned for luftspjeeldet, at flammerne gar ud. Der skal altid veere synlige flammer for
at opna en ren og effektiv forbraending. For lav Iufttilfarsel kan fare til darlig forbraending, hgje emissioner og
en darlig virkningsgrad. Rudeskyllet, der forhindrer sod pa frontglasset, styres ligeledes af dette spjeeld.



Hvis du gnsker at betjene ovnen med laveste ydelse i dvs. omkring 3 kW i skal du lukke sekundeerluften
naesten helt 45 minutter efter indfyring. Pa dette tidspunkt er der kun fa flammer, og ovnen kan breende rent

ved hjeelp af tertiserluften bagerst i breendkammeret.

3.1.2 Primeerspjeeld

Nar du lzegger nyt tree ind, skal der &bnes for primaerspjeeldet nederst under lagen, indtil ilden har faet rigtig
fat. For at udnytte breendslet optimalt kan du vente med at laegge nyt tree pa, indtil glgdelaget er sa lille, at
det er ngdvendigt at abne for primeerspjeeldet i ca. 2 min. for at fa ild i de nye breendestykker.

For at reducere risikoen for at der kommer aske ud af ovnen, nar lagen abnes for indfyring af nyt tree, er det
en god ide at abne primaerspjaeldet nederst under lagen ca. 1 minut fgr, at lagen abnes. Dette resulterer i

gget traeek gennem ovnen.

Hvis du overfyrer braendeovnen og afbreender mere end ca. 3,1 kg tree i timen, er
der risiko for, at lakken p& ovnen misfarves og senere falder af. Ovnen kan
senere efterlakeres, men det er ikke omfattet af producentens garanti. Ligeledes
er andre skader pa ovnen, der skyldes overfyring, ikke deekket af garantien.

4.2 Aduro-tronic

Den patentanmeldte automatik Aduro-tronic er en manuel betjent mekanisk

opstartsanordning, der virker uden tilslutning af stram, og som automatisk regulerer
forbraendingsluften og sikrer optimal forbreending. Du skal saledes kun taenke pa at

lzegge tart trae | ovnen og aktivere automatikken. Derefter klarer Aduro-tronic

resten, og du kan nyde flammerne, en ren forbraending og op til 40 % mindre

breendeforbrug. Laes mere p& www.aduro.dk.

4.2.1 Sadan betjenes Aduro-tronic

Ved opteending

Ved farste opteending af breendeovnen skal der tilfares maksimal
maengde primeaerluft for at anteende balet. Derfor skal primaerspjeeldet R

hol des o0tvangs-bento. Dette gBRre
ud og dernaest seette den medfalgende Aduro-nggle i klemme (se
illustration). Nar ovnen er varm, og der er skabt et gladelag i bunden

af breendkammeret, kan Aduro-tronic saettes i automatikposition,

dvs., at Aduro-ngglen fiernes. Alternativt kan du lade lagen sta pa

klem de fgrste minutter af opteendingsfasen (uden nggle).

Ved indfyring

primaerluft i en ngje afmalt maengde de ferste minutter. Det er dog
ogsa vigtigt, at primaerluften ikke tilfgres i for lang tid. Dette er
ngdvendigt for at sikre en optimal forbraending. Du aktiverer

Hver gang, der laegges nyt trae ind i breendeovnen, skal der tilfgres Lk

Yri mbr

automatikken ved at treekke primeerspjeeldet ud, hver gang der laegges braende ind. Aduro-tronic
automatikken vil derefter lukke spjeeldet gradvist efter den forprogrammerede tid.

10
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Regulering af Aduro-tronic automatikken

Automatikken er forudindstillet, s& primaerluften lukker i lgbet af ca. 6 minutter. Denne indstilling er brugt

under test af brbpndeovnen p- Teknologisk Institut med
(leengde ca. 30 cm, tykkelse ca. 10x10 cm) og med maksimal fugtighed pa 18 %. | praksis kan disse forhold

dog andre sig. Derfor har du mulighed for at indstille Aduro-tronic automatikken til lige netop dine forhold.

@nsker du, at primeerluften skal lukke lidt langsommere (fx hvis du har lidt mindre skorstenstraek, hvis dit

breende er lidt sterre, eller hvis du gnsker lange intervaller imellem indfyringerne), kan du justere skruen pa

frontsiden af styringsbeslaget med en lille unbraconggle, sa lukningen sker langsommere. Hvis skruen

drejes til hgjre forlaeenges lukketiden og skrues den mod venstre afkortes lukketiden.

3.3 Hvordan fyrer jeg i min breendeovn?

Braendeovnen er beregnet til intermitterende forbreending. Dette betyder, at hver pafyring breendes ned til
glgder, fgr der genpafyres.

For at f4 den bedste forbreending skal du regulere effekten/varmemaengden med breendslet. Sma stykker
breende giver kraftigere forbreending end store stykker breende, da overfladen er starre, og der bliver frigivet
mere gas. Dernzest afgar maengden af tree i breendkammeret ogsa forbraendingen. Den bedste forbraending
opnas ved at laegge to stykker tree ind. @nsker du dog en hgj effekt, kan du leegge mere trae pa. Den ideelle
varmeydelse opnas ved at pafyre ca. 1,5 kg trae pr. time.

Det er vigtigt at bruge tgrt tree i den rigtige starrelse for at opna den
optimale forbraending.

3.4 Fgrste opteending

Ovnen er pakket i emballage, som kan genbruges. Treeet fra emballagen kan saves i mindre stykker og
bruges ved de farste opteendinger. Plast skal dog bortskaffes i henhold til nationale bestemmelser vedr.
bortskaffelse af affald.

De fgrste gange, breendeovnen anvendes, kan der forekomme r@g og lugtgener fra braendeovnen, hvilket er
ganske normalt. Dette skyldes, at den varmefaste maling haerder. Sarg derfor for tilstraekkelig udluftning

i denne periode. Det er ligeledes vigtigt at fyre forsigtigt de farste 2-3 gange, da breendeovnen herved kan
udvide sig langsomt.

Desuden bRBr du vbre opmbPrksom p-, at ovnen undsem opvar
nar du heelder kogende vand i en vask. Disse skyldes de store temperaturforskelle, som materialet udseettes
for.

Under fgrste opteending, som bgr foretages med ca. 1 kg tree, er det en god ide
at lade 1&gen sta pa klem. Den ma ikke lukkes, fgr ovnen er kold. Dette bgr geres
for at forhindre, at pakningen Klistrer fast pa selve ovnen.
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3.5 Korrekt opteending i breendeovnen

Optaendingen er meget afgarende for en hurtig og effektiv start pa forbraendingen.

1) Treek spjeeldet nederst under lagen helt ud, sa primzer-, sekundeer- og terticerlufttilfarsel er helt aben.
2) Leeg et stykke klgvet tree pa tveers i breendkammeret og placer to optaendingsprodukter op ad traeet.
Teend produkterne og leeg hurtigt et nyt stykke klgvet trae teet op ad produkterne samt et par sma
stykker trae pa tveers ovenpa. Der skal kunne komme luft til opteendingsprodukterne samtidig med, at
trbpstykkerne skal ligge tbPt o0g Ovarmeo op ad hinanc
3) Hold lagen ca. 1 cm pé klem, indtil glasset er s& varmt, at du ikke laengere kan rare det. Luk herefter
lagen. Nar der er klare synlige flammer, og ilden har godt fat, lukkes for primeaerspjeeldet nederst
under lagen (se punkt 3.1.2).

Betjeningsgreb bliver varme under brug. Anvend derfor den medfglgende
handske til betjening af ovnen.

3.6 Hvilket tree er egnet til fyring?

Tree og treebriketter. Vi anbefaler at bruge klgvet lgvtree, der har veeret opbevaret mindst 1 ar udendgrs
under tag. Tree, der opbevares indendgrs, har tendens til at blive for tart og dermed afbraende for hurtigt. Vi
anbefaler, at du feelder treeet om vinteren, da meget af fugtigheden i traeet her er trukket ned i redderne. For
at opna optimal afbreending ma treeets fugtighed ikke overstige 18 %, hvilket svarer til ca. et ars opbevaring
udendgrs under tag. Traeets fugtighed kan males ved hjeelp af en fugtmaler eller ved at smare
opvaskemiddel i den ene ende af treeet og puste i den anden ende. Hvis treeet er tart nok, vil der komme
saebebobler. Traeet klgves i stykker med en diameter pa ca. 10 cm og en breendeleengde p& max 39 cm. Ved
anvendelse af for fugtigt tree reduceres ovnens virkningsgrad betydeligt, og partikelemissionen gges.

Det er forbudt at aforeende lakeret tree, impraegneret tree, spanplader, papir og andet affald. Afbreending af
disse materialer skader bade miljget, breendeovnen og dit helbred. Fossile breendsler ma ikke anvendes.
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4. Skorstenen

Den optimale forbraending opnas ved et konstant skorstenstreek p& 10-14 Pascal (Pa) malt i ragraret over
ovnen (hvis du har installeret en ragsuger). Med et naturligt treek (hvis du ikke har en rggsuger installeret) vil
skorstenstraekket dog veere mellem 18-25 Pa under optimale forhold. Der er mange faktorer, der pavirker
skorstenstreekket, blandt andet temperaturen udenfor, vindstyrke og omkringliggende bygninger. Skorstenen
skal veere sa hgj, at treekforholdene er i orden. Hvis det anbefalede skorstenstraek ikke opnas, kan der opsta
problemer med rgg ud af Iagen ved fyring.

Data til beregning af skorsten Tree
Rggtemperatur malt ved [20 C] 245
Skorstenstraek ved pragvningseffekt [mbar]/[Pa] 0,12/12
Rgggasmasseflow [g/s] 5,7

4.1 Darligt treek i skorstenen

Hvis skorstenen er for lav, uteet eller mangelfuldt isoleret, kan der opsta problemer med skorstenstraekket
(lad skorstensfejeren vurdere det). Skorstenstraekket skal veere tilstreekkeligt under opteending med en kold
ovn/skorsten for at sikre en tilfredsstillende forbraending og forhindre rggudslip. Vi anbefaler derfor et
skorstenstreek pa 5 Pa i opteendingsfasen.

Nar opteendingen lykkes, og temperaturen stiger, er det vigtigt, at skorstenstraekket nar et stabilt niveau
mellem 18-25 Pa (1 time efter opteending), nar ovnen/skorstenen er varm. Det er vigtigt at opna et traek
mellem 18-25 Pa i varm tilstand for at opna en ren og optimal forbraending. Vi anbefaler, at du maler
skorstenstraekket i kold tilstand samt i varm tilstand 1 time efter opteending.

| praksis svinger traekket i skorstenen dog rigtig meget i specielt i kold tilstand. Derfor er den bedste
indikation af skorstenstraekket at male den i varm tilstand. Hvis skorstensfejeren vurderer, at traekket er

i orden, og du stadig har problemer med optaendingen, kan du prgve at forlaenge optaendingsfasen ved at
bruge flere tynde opteendingspinde samt 1-2 opteendingsprodukter, s& skorstenen varmes godt igennem.
Skorstenen treekker fgrst optimalt, nar den er varm. Nar der er dannet gladelag, fyldes 2-3 stykker tart,
klgvet breende pa.

Kan der ikke etableres et tilstraekkeligt naturligt skorstenstraek, kan du montere en raggsuger pa skorstenen,
fx Aduro DraftOptimizer.

4.2 Skorsten og rgg

Hvis du oplever, at der kommer r@gg ud af ovnen eller ud af den fgrste del af ragraret, kan dette skyldes
skiftende vejrforhold. P& blaesende eller kolde vinterdage, eller hvis skorstenen ikke er blevet brugt i noget
tid, kan der dannes en oOkuldepropd i skorstenen, som Vv

Hvis skorstenen er kold, og der dannes en kuldeprop, kan dette give ragudslip under opteendingsfasen. |
denne situation vil breendkammeret fyldes med mere rag end normalt, der vil sive ud af ovnen. Har du derfor
en kold skorsten, der ikke har veeret i brug laenge, anbefaler vi, at du anvender et par pinde til at teende
ovnen op med for at eliminere kuldeproppen.
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5. Vedligeholdelse af breendeovnen

Al vedligeholdelse af breendeovnen bar kun ske, nar den er kold.

Breendkammeret

Isoleringsstenene i breendkammeret slides naturligt og bar udskiftes, nar der kommer revner pa mere end en
halv centimeter. Pladernes holdbarhed afhaenger af, hvor meget og hvor kraftigt ovnen bliver brugt. Du kan
selv udskifte pladerne, som fas i feerdige saet. Se mere pa www.aduroshop.dk / www.aduroshop.com.

Glas

Vadt trae, darligt treek i skorstenen og forkert betjening af breendeovnen kan give sodpletter pa ruden. De
fiernes dog let med en fugtig klud, som du dypper i kold aske fra ovnen og gnider pa det tilsodede glas. Der
findes ogsa rengaringsprodukter, der er specielt egnet til at fierne sod fra ruden, fx Aduro Easy Clean
svampen. Svampen hverken ridser eller gdelsegger glassets overflade og kan bruges flere gange. Det er
ikke ngdvendigt at bruge vand eller renggringsmiddel.

Det er almindelig vedligeholdelse at efterspaende glasbeslagene kort efter ovnen er taget i brug og lgbende
at tiekke, at pakningerne sidder korrekt

Pakninger

Med tiden bliver pakningerne rundt om glas og lage slidte og bar derfor efterses. Er de uteette, bar de skiftes.

Aske

Tam askeskuffen, inden den bliver helt fyldt. Lad altid et askelag blive i bunden af ovnen, da det isolerer
breendkammeret og ggr det nemmere at taeende op.

Renggring af breendeovnen

Ovnens overflade er malet med en varmebestandig Senotherm® maling, der holder sig paenest, hvis den
blot stgvsuges med et lille mundstykke med blgde bgrster eller stgves af med en tar, blgd klud. Brug ikke
sprit eller andre oplgsningsmidler, da dette vil fierne malingen.

Breendeovnen ma ikke rengares med vand. Hvis breendeovnen udseettes for
fugt, er der risiko for rustdannelse.

Breendeovnens indre samt ragrar kan renggres gennem lagen og eventuelt gennem rensedbningen i
rggraret. Den gverste isoleringssten (rgglederpladen) kan fiernes. For at fa fri adgang til toppen af
breendeovnen og regraret afmonteres metalrgglederpladen. Rggreret kan ogsa fiernes fra ovnen og renses.
Renggring af breendeovnens indre samt ragrar ber foretages arligt eller, hvis ngdvendigt, oftere, alt efter
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hvor ofte breendeovnen benyttes. Dette arbejde kan ogsa bestilles ved skorstensfejeren eller din lokale
Aduro GO partner.

Reparation af overfladen

Aduro braeendeovne er malet med en varmebestandig spraymaling, der kan klare temperaturer pa op til 500
grader. Fordelen ved denne type maling er, at det er super let at genopfriske ovnen eller reparere en ridse i
overfladen. Alle kan udfgre opgaven og opnd et perfekt resultat. Spraymalingen fas i sort metallic hos din
lokale forhandler eller pd www.aduroshop.dk / www.aduroshop.com.

Reservedele og uautoriseret aendring

Der ma kun anvendes originale reservedele til breendeovnen. Enhver uautoriseret aendring af breendeovnen
er forbudt, da braendeovnen derved ikke lzengere opfylder de godkendte specifikationer. Pa
www.aduroshop.dk / www.aduroshop.com kan du kgbe originale reservedele til din breendeovn.

6. Tilbehar

Til Aduro breendeovne tilbydes et bredt sortiment af tilbehar, der kan fuldende oplevelsen af den levende ild:
pejseseet, breendekurve, pejsegitter, briketkasse, gulvplader i glas og stél, regrar, Aduro Easy Firelighter
samt Aduro Easy Clean. Se mere p& www.aduro.dk/tilbehoer / www.aduro.no/tilbehoer.

7. Reklamationsret

I henhold til kabeloven geelder reklamationsretten i to ar fra kebsdato af breendeovnen. Kgbskvittering med
dato geelder som bevis. Reklamationsretten daekker ikke skader forarsaget af forkert installation og brug af
breendeovnen. Reklamationsretten omfatter ligeledes ikke lgsdele og sliddele (ildfaste sten, glas, pakninger,
skinner, stabejernsrist og greb), da de slides ved almindelig brug. Disse dele kan kgbes som reservedele pa
www.aduroshop.dk / www.aduroshop.com.

Reklamationsretten geelder desuden ikke:

1 Skader forarsaget af forkert installation og brug af breendeovnen, som fx overophedning samt
manglende vedligeholdelse af braeendeovnen.

1 Skader som falge af (kondens)vand i og omkring skorstenen, for hgijt eller lavt skorstenstraek og
manglende vedligeholdelse/renggring.

1 Montering eller demontering ved reparation.

Transportomkostninger ved reparation.

1 Skader pa breendeovnen opstaet ved ydre pavirkninger eller skader forarsaget af breendeovnen pa
andre genstande.

==
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Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle « Im Lipperfeld 34 b « 46047 Oberhausen

Anerkendt preveinstitut i h. t. Delstatsbyggevedtaegteme, reg.nr.: NRW 15

Anerkendt preveinstitut for byggetilsynsmassige tilladelser

Anerkendt DIN CERTCO preveinstitut, reg.nr.: PL139

Anerkendt praveinstitut, godkendt af Europakommissionen, notified body: 1625 « DAKKS
Dastsche
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8. Prgvningsattest

PROVNINGSATTEST

e o S e Y

Akkreditiol
D-PL-17727-03-00

Kontrolerklzering nr. RRF — 40 10 2214 - 2

Provens art

Genstand for praven:

Ordregiver:

Nominel varmeydelse:
Stevemissionen:
0OGC

Virkningsgrad:

CVR nr.: 28488602

Provningsresultater:

Preve i h. t. DIN EN 13240

Braendeovn Aduro 9 basis, Aduro 9-1, Aduro 9-2, Aduro 9-3,
Aduro 9 pedestal, Aduro 9-4, Aduro 9 xtra heatshield und Aduro 9 air

Aduro A/S, Beringvej 17, DK — 8361 Hasselager
6,0 kW

28 mg/Nm®ved 13% O, efter CEN/TS15883, Annex A 1 (DINplus metode)

75 mgiNm® ved 13 % O, efter CEN/TS15883, Kapitel 4

81,3 %

P-nr.: 1011141389

CO-volumenprocenten i forbreendingsgassen | ovennaevnte brandeovn
udger ved en nominel varmeydelse ifalge pravebetingelserne i

DIN EN 13240 med prevebraendslet braandestykker 0,10 vol.-%,
(1250 mg/Nm?) relateret til 13 % Os.

Bemazerk venligst, at de oplyste vaerdier er uddrag af prevningsrapporten.

Det attesteres herved at ovenfor navnte fyringsanlaeg opfylder
emissionskravene i: Bilag 1 til bekendtgarelse nr. 46 af 22/01/2015
vedr. regulering af luftforurening fra fyringsanlaeg til fast brazndsel
under 1 MW (1. og 2. trin).

Godkendelsesafdelin: leder Skorsensfejer pategning
Dipl S. Miiller
Oberhausen, 05.03.2015 Dato, underskrift
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DE

Viel Vergtigen mit Ihrem neuen Aduro Kaminofen!

Wir méchten, dass Sie vom ersten Tag an Freude an lhrem neuen Kaminofen haben. Daher ist es wichtig,
dass Sie dieses Handbuch sorgfaltig lesen, ehe Sie den Ofen nutzen. Somit vermeiden Sie eine falsche
Nutzung oder falsche Einstellungen i diese kénnen zu Schaden am Ofen fihren.

Wir veroffentlichen standig aktuelle Hinweise und Tipps unter www.adurofire.de.

5 Jahre Garantie i Bei kostenloser Online-Registrierung

Sie haben die Mdglichkeit, Ihren neuen Kaminofen online auf www.adurofire.de/garantie zu registrieren.
Wenn Sie das online Formular ausfillen, kénnen Sie kostenlos die Garantiedauer von 2 auf 5 Jahre
erweitern. Bitte flllen Sie innerhalb von flinf Monaten das Formular aus.

Produktionsnummer

Auf der Rickseite Ihres Kaminofens finden Sie das Typenschild mit der Produktionsnummer. Wir empfehlen,
dass Sie diese Nummer bevor Montage im untenstehenden Box notieren. Bei Anfragen bei Ihrem Héandler,
bendtigen Sie diese Nummer.

Viel Vergnugen!

SO NUTZEN SIE IHREN KAMINOFEN RICHTIG

Auf unserem YouTube-Channel finden Sie Clips, die lhnen
zeigen, wie Sie Ihren neuen Aduro Kaminofen am besten nutzen.
Dort sehen Sie u.a., wie Sie am besten heizen oder den Ofen
bestmdglich reinigen. Sehen Sie hier wie Sie das Optimale aus
Ihrem Ofen machen kénnen.
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1. Allgemeines

1.1 Zulassungen

Aduro 9 air wurde nach européischen Normen und Richtlinien hergestellt (EN13240, NS3058) und ist damit
fur die Installation und Verwendung in Europa zugelassen. Die Herstellung wird einer gleichzeitigen externen
Qualitatssicherung unterzogen. Aduro 9 airist mitdemUmwe | t si eg el

Dies gibt Ihnen die Garantie, dass der Ofen sowie die Produktion des Ofens samtlichen Anspriichen an
Umweltfreundlichkeit gerecht werden. DoP (Declation of Performance) finden Sie auf

www.adurofire.de/download.

1.2 Technische Daten

onordi scher

Aduro 9 air

Data

Nennwarmeleistung

6,0 kW

Rauchabgang, Durchmesser

@15 cm oben/hinten

AuRenabmessungen (HxBXT)

95,8 x 50 x 44,7 cm

Hohe Rauchstutzen tiber dem Boden

92,8 cm
Abstand vom Boden zur Mitte des hinteren Ausgangs 84 cm
Abstand von der Mitte des Rauchstutzens bis zur 203 em
Hinterkante des Ofens ’
Gewicht 103 kg
Material Stahl
Brennstoffe Scheitholz, Holzbriketts und Braunkohle

Lange Brennmaterial max.

39 cm

Konvektionsofen

v

Priméare, sekundare und tertiare Luftzufuhr

v

Scheibenspiilung

v

Aschkasten v
Wirkungsgrad 81,3 %
Energieeffizienzindex 108,9
Energieeffizienzklasse A+
Schornsteinzug 12 Pa
Maximale Aufgabemenge pro Stunde (Holz) Ca. 3,1 kg
Raumheizvermégen in Gebauden mit

- Optimaler Isolierung 150 m?

- Durchschnittlicher Isolierung 100 m?

- Schlechter Isolierung 60 m?

1.3 Heimtransport

Wenn Sie Ihren Kaminofen nach Hause transportieren, sollte dieser immer aufrecht stehend transportiert
werden. Wenn Sie den Ofen trotzdem liegend transportieren mdéchten, ist es besonders wichtig, die losen
Teile in der Brennkammer (Gusseisenrost und lose Isoliersteine) zu entfernen und Aschkasten
herauszunehmen. Alternativ kénnen Sie die Isoliersteine sowie den Gusseisenrost in der Brennkammer
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liegen lassen und danach mit Gberschissigem Verpackungsmaterial auffullen, damit die losen Teile
festgehalten werden. Bitte das Holz von der Verpackung beim ersten Anziinden verwenden. Die
Plastikverpackung bitte wegwerfen.

2. Montage des Kaminofens

Sie durfen gern selbst Ihren Kaminofen montieren i vor der Montage empfehlen wir jedoch, Kontakt mit dem
ortlichen Schornsteinfeger aufzunehmen. Die Montage des Ofens muss den geltenden Anforderungen der
Behodrden sowie den 6rtlichen Baubestimmungen entsprechen. Fragen Sie evtl. IThren Handler um Rat tuber
die Montage. Beachten Sie, dass Sie fir die Einhaltung der geltenden Anforderungen verantwortlich sind.

Ihr zusténdiger Bezirksschornsteinfeger ist vor Aufstellung des Kaminofens zu informieren. Er ist als Fach-
mann in der Lage, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und wird nach der Aufstellung des Kaminofens
den ordnungsgemalfen Anschluss Uberprifen. Nahere Angaben lber gesetzliche Vorschriften zur
Aufstellung und zum Betrieb von Feuerstatten konnen der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) sowie der
Feuerstattenverordnung (FeuVo) entnommen werden.

Sie dirfen den Kaminofen nicht verwenden, bevor er von |hrem o6rtlichen
Schornsteinfeger Uberprift und abgenommen wurde.

2.1 Positionierung des Kaminofens / Abstandsvorschriften

Ihr neuer Kaminofen sollte passend und sinnvoll positioniert werden. Sie sollten sichergehen, dass die Wahl
Ihrer Positionierung mit den lokalen Vorschriften einhergeht. Das Einhalten von Mindestabsténden ist
erforderlich, wenn der Ofen neben brennbarem Material aufgestellt wird:

Abstand zum brennbaren Material

Abstand hinten | Abstand hinter dem Ofen | Abstand seitlich Abstand Uber Mdblierungsabstand
mit isoliertem Rauchrohr

15cm 10 cm 70 cm 75 cm 90 cm
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Distance (mm) to flammable material

Min. 700

¢$§
=
Min. 150 / 100*

N
Z

% Py

8 T4

* with insulated pipe

Mit Ricksicht auf die Konvektionsluft und die Reinigung empfehlen wir jedoch, dass der Abstand zum
Mauerwerk 5-10 cm betragt.

Auch fir den Aufstellungsplatz sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. So sollte der Fu3boden
vor dem Kaminofen aus nicht-brennbarem Material bestehen. Besteht der FuRboden aus brennbaren oder
temperaturempfindlichen Materialien, wie z.B. Holz, Parkett, Kork oder Teppich aus Natur- oder Kunstfasern,
muss eine nicht-brennbare Unterlage vorgesehen werden. Die Mindestgro3e dieser Unterlage ist in den ein-
schlagigen Landesvorschriften festgelegt. Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger. Normalerweise muss der
Boden vor dem Kaminofen mit einem nicht-brennbaren Material mindestens 50 cm vor dem Ofen und 30 cm

beiderseits der Feuerraumo6ffnung gedeckt werden.

Der Kaminofen muss auf einem Boden mit ausreichender Tragfahigkeit
aufgestellt werden. Erfillt der Aufstellungsort diese Voraussetzung nicht, muss
mit Blick auf die Tragfahigkeit nachgebessert werden, z.B. mit einer
belastungsverteilenden Bodenplatte.

2.2 Rohranschluss

Der Rauchrohrausgang des Aduro 9 air ist werkseitig fur eine Montage nach oben vorbereitet. Soll das
Rauchrohr nach hinten gefihrt werden, genigt es, die tGiber der hinteren Ausgangsoffnung liegende
Deckplatte herauszulésen. Die Deckplatte kann dann auf den oberen Rauchrohrausgang gelegt werden.
Abschliel3end wird eine Zierplatte auf den Topausgang gelegt. Diese wird im Aschekasten des Ofens
mitgeliefert. Aduro Kamindfen benétigen ein inneres Rauchrohr mit einem Durchmesser von 150 mm.

Die geltenden Bauvorschriften missen eingehalten werden. Dazu zahlt das Verbauen eines Rauchrohres
mit CE-Zertifizierung i dieses muss dabei den vorgegebenen Abstand zu brennbarem Material einhalten.
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2.3 Anschluss an einen gemauerten Schornstein

Wenn der Kaminofen an einen gemauerten Schornstein angeschlossen werden soll, muss entweder der
hintere Rauchabzug oder ein gebogenes Rauchrohr benutzt werden. Nach der Ausmessung muss ein Loch
im Schornstein vorbereitet werden, in dem die Mauerbuchse eingesteckt wird. SchlieRen Sie das Loch mit
Kaminmaortel. Schlielich werden Kaminofen sowie das Rauchrohr richtig platziert. Legen Sie eine diinne
Dichtungsschnur zwischen Rauchrohr und Mauerbuchse. Das Rauchrohr muss in die Mauerbuchse
einstecken i es darf aber nicht die Offnung im Schornstein blockieren (sehen Sie die untenstehende
lllustration):

T

J

i

Bauart 1 (selbstschlieBRende Tur)

Der Aduro 9 air ist Bauart 1 und damit fur die Mehrfachbelegung zugelassen. Der Feuerraum muss sowohl
bei Betrieb wie bei Nicht-Nutzung geschlossen bleiben, da sonst weitere am gleichen Schornstein
angeschlossene Feuerstatten erheblich beeinflusst werden. Die Feuerraumtir ist selbstschlie3end. Sie darf
nur zum Nachlegen des Brennstoffes gedffnet werden. Die Selbstschliel3funktion wird durch eine im
Scharnier der Feuerraumtir eingesetzte Rickstellfeder gewahrleistet.

Fir eine Mehrfachbelegung sind Geréate nur geeignet, wenn

1 das Gerat nur mit geschlossenen Tiren betrieben wird.
9 die Tar(en) sowie alle Einstelleinrichtungen des Geréats zu schlie3en sind, sobald das Gerat aul3er
Betrieb ist.

2.4 Externe Verbrennungsluftzufuhr

Kaminodfen brauchen eine stetige Luftzufuhr, um eine saubere und effektive Verbrennung zu sichern. Da
moderne und energieeffektive Hauser oft besonders gut abgedichtet sind, kann dies 6fters Probleme
verursachen. Daher ist Aduro 9 air mit einer externen Luftzufuhr ausgestattet, bei der die Luft fir die
Verbrennung dem Kaminofen direkt von auf3en zugefuhrt wird. Der Kanal wird am Stutzen unter der
Brennkammer angeschlossen. Der Kaminofen bendtigt bei der Verbrennung bis zu 25 m3/h Frischluft pro
Stunde.

Der Stutzen des Kaminofens hat einen au3eren Diameter von 78 mm und dazu wird ein Rauchrohr von @80
mm benutzt. Bei einer Rohrleitung Uber einen Meter muss der Rohrdiameter auf 100 mm erhdht werden, und
ein entsprechend grol3eres Wandventil gewahlt werden. In warmen Raumen soll der Kanal mit 30 mm
Mineralwolle gedammt werden, die aul3en mit einer Dampfsperre abgedeckt wird. In der Buchse zwischen
dem Rohr und der Wand (oder Boden) ist es wichtig, mit Dichtungsmaterial abzudichten. Alternativ kénnen
Sie das komplette Aduro Frischluftsystem verwenden.

Der Kaminofen ist daflir vorbereitet, dass das Rohr mit externer Luftzufuhr unten hinten auf dem Ofen oder
unter dem Ofen herausgenommen werden kann (sehen Sie die untenstehende lllustration):
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Mdochten Sie den Ofen ohne externe Luftzufuhr nutzen, ist es wichtig, die Abdeckplatte iber dem externen
Luftzugang herauszultsen.

2.5 Installationsmadglichkeiten
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Der Kaminofen darf nicht auf folgende Weise installiert werden:

Uber einen feuchten Kriechkeller: Mit aufsteigender Luftzufuhr:

|

Wenn Luft Gber einen feuchten Wird die Zuluft Uber ein aufsteigendes
Kriechkeller gezogen wird, erhalten Sie Rohr gefuhrt, steigt der Luftwiderstand
keine ausreichende Luftversorgung. und der Ofen funktioniert nicht korrekt.

3. Heizen im Kaminofen

Wichtige Warn- und Sicherheitshinweise

91 Der Kaminofen wird heiz beim Gebrauch. Verwenden Sie den Kaminofen mit grol3em Vorsicht.

1 Bewahren Sie niemals leichtentziindliche Flissigkeiten wie Benzin oder Spiritus in der unmittel-
baren Néhe des Kaminofens auf.

1 Verwenden Sie niemals leichtentziindliche Flussigkeiten zum Anziinden des Kaminofens.

1 Leeren Sie niemals den Aschekasten, wenn der Kaminofen noch heiz ist. Achten Sie darauf, dass
sich noch 24 Stunden, nachdem das Feuer im Ofen ausgegangen ist, Glut in der Asche befinden
kann. Warten Sie damit, den Aschekasten zu leeren, bis es keine Glutsicht in der Asche gibt.

1 Der Kaminofen darf nicht mit offener Feuerraumtiir betrieben werden. Nur wahrend des
Anziindens kann die Tur die ersten paar Minuten angelehnt werden.

1 Im Falle eines Schornsteinbrands: Schliel3en Sie alle Drosselklappen und rufen Sie die
Feuerwehr an.

3.1 Schieber

Der Kaminofen ist mit einem Schieber unter der Tir versieht, der die Verbrennungsluft reguliert: priméare,
sekundare und tertidre Luftzufuhr. Die Primarluft ziindet das Feuer, die Sekundarluft halt das Feuer aufrecht,

und die Tertiarluft sorgt fur die Verbrennung der Rauchgasse. Wenn der Ofen gefeuert wird, muss dem Ofen
immer sekundére und tertidre Luft zugefuhrt werden.

23




Mit dem Schieber kdnnen Sie den Ofen an dem Schornsteinzug und dem gewiinschten Warmeeffekt
anpassen. Je langer der Schieber herausgezogen wird, desto mehr Luft wird zugefiihrt und desto kraftiger
wird die Verbrennung. Wenn der Schieber ganz herausgezogen ist, wird die maximale Luftmenge zugefuhrt.
Untenstehende lllustration zeigt, wie viel Luft bei den verschiedenen Schiebereinstellungen zugefiihrt wird.
Benutzen Sie die Turkante, um die Position der Luftzufuhr abzulesen:

1: Primére, sekundére und tertiare Luftzufuhr sind
ganz offen. Diese Position kann mit dem Aduro-
Schlissel festgehalten werden. Der Schliissel muss
in den zwei Lochern festgesetzt werden.

2: Primére Luftzufuhr ist geschlossen. Sekundéare
und tertidre Luftzufuhr sind ganz offen.

3: Primare Luftzufuhr ist geschlossen, die
sekundare Luftzufuhr ist halbwegs geschlossen und
die tertiare Luftzufuhr ist ganz offen.

4: Schieber ist ganz eingeschoben. Die Luftzufuhr
ist geschlossen.

3.1.1 Sekundéare Luftzufuhr

Der Kaminofen funktioniert unter normalen Umsténden mit der Sekundéarluft zwischen 60 % und 100 %
offen. Der Schieber darf nie so geschlossen sein, dass die Flammen ausgehen. Um eine saubere und
effektive Verbrennung zu sichern, muss es immer sichtbare Flammen geben. Eine zu niedrige Luftzufuhr
kann zu einer schlechten Verbrennung, hohen Emissionen sowie einem schlechten Wirkungsgrad fiihren.
Die Scheibenspllung, die Ru3ablagerungen an der Frontglasscheibe verhindert, wird auch von der
sekundaren Luftzufuhr gesteuert.

Wenn der Ofen mit niedrigster Leistung brennen soll i d.h. um etwa 3 kW i muss die sekundére Luftzufuhr
nach 45 Minuten, nachdem das Holz angeziindet wurde, fast geschlossen werden. Zu dem Zeitpunkt gibt es
nur einzelne Flammen, und der Ofen brennt sauber mit Hilfe der tertiaren Luftzufuhr hinten in der
Brennkammer.

3.1.2 Primarschieber

Wenn neues Holz eingelegt wird, muss die primare Luftzufuhr getffnet werden, bis das Feuer richtig brennt.
Um das Holz optimal auszunutzen, muss das Nachlegen von Holz erst dann erfolgen, wenn eine solide
Glutschicht erreicht ist. Dann ist es nétig, die primare Luftzufuhr wieder fur ca. zwei Minuten zu 6ffnen, um
die neuen Holzscheite anzuziinden.

Um das Risiko zu reduzieren, dass Asche aus dem Ofen beim Nachlegen von Holz kommt, ist es eine gute
Idee, der Schieber unter der Tur, eine Minute bevor die Tur getffnet wird, zu 6ffnen. Dies sichert einen
héheren Zug durch den Ofen und reduziert dadurch das Risiko, dass Asche aus dem Ofen fallt.

Wenn der Kaminofen Gberfordert wird und mehr als ca. 3,1kg Holz pro Stunde
abbrennt, gibt es ein Risiko, dass sich der Lack verfarbt und spéater abfallt. Der
Ofen kann spater lackiert werden i dies ist jedoch nicht von der Garantie
umfasst. Sonstige Schaden am Kaminofen, die durch die Uberforderung des
Ofens entstanden sind, sind auch nicht von der Garantie umfassen.
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3.2 Aduro-tronic

Die patentangemeldete Automatik Aduro-Tronic ist eine manuell zu bedienende
mechanische Startautomatik, die ohne Strom funktioniert und automatisch die
Verbrennungsluft reguliert. Sie missen nur noch daran denken, den Ofen mit
trockenem Holz zu beladen und die Automatik zu aktivieren. Den Rest macht die
Aduro-tronic i und Sie kdnnen in Ruhe das Feuer, die effektive Verbrennung sowie
eine Ersparung des Holzgebrauches bis zu 40 % geniel3en. Fir weitere
Informationen besuchen Sie www.adurofire.de.

3.2.1 So bedienen Sie Ihre Aduro-tronic

Beim Anziinden

Beim ersten Anfeuern des Kaminofens ist es wichtig, dem Feuer eine
maximale Menge an Primarluft zuzuflihren. Zu diesem Zweck kann
der Prim2rschieber Azwangsge©°ffn
Priméarschieber ganz heraus und setzen Sie den beigelegten Aduro-
Schlussel dazwischen (sehen Sie die lllustration). Wenn der
Kaminofen heil? ist und am Boden der Brennkammer eine Glutschicht
entstanden ist, kann die Aduro-tronic auf die Automatik-Position [~

gestellt werden, d.h. den Schlissel wieder entfernen. Alternativ kann i ﬁ
die Tur die ersten paar Minuten wahrend des Anziindens angelehnt
werden (ohne Schlissel). [ %/

Beim Befeuern ‘

Immer wenn neues Holz nachgelegt wird muss binnen der ersten //
Minuten eine genau bemessene Menge Primarluft zugefiihrt werden.

Es ist jedoch wichtig, dass diese Beliiftung mit der Primarluft nicht zu lange dauert. Nur dann kann eine
optimale Verbrennung sichergestellt werden. Sie aktivieren die Automatik durch ein Herausziehen des
Priméarschiebers, sobald neues Holz nachgelegt wird. Die Automatik schlief3t danach die Priméarluft.

Regulierung der Aduro-Tronic Automatik

Die Automatik ist vom Werk her so eingestellt, dass die priméare Luftzufuhr im Laufe von ca. 6 Minuten

schlie3t. Diese Einstellung wurde beim Danischen Technologischen Institut beim Test von Kamindfen mit

einem AStandardschornsteinfi und Brennholz in einer ASt
cm) mit einer maximalen Feuchtigkeit von 18 % verwendet. In der Praxis kénnen diese Verhéltnisse natirlich

variieren. Die Aduro-tronic lasst sich daher genau auf die Verhéltnisse lhres Kaminofens einstellen. Wenn

Sie mdchten, dass die priméare Luftzufuhr etwas langsamer gedrosselt werden soll (z.B., wenn Sie einen

etwas engeren Schornsteinzug haben, Ihre Holzscheite etwas gré3er sind oder Sie noch seltener nachlegen

mdchten), justieren Sie die Schraube auf der Vorderseite der Steuerungseinheit mit Hilfe eines kleinen

Inbusschlissels justieren, damit die Drosselung langsamer geht. Drehen Sie die Schraube nach rechts, um

die Schliel3zeit zu verldngern und nach links, um die Schlie3zeit zu verktrzen.

3.3 Heizanleitung

Der Kaminofen ist fur intermittierende Verbrennung vorgesehen. Dies bedeutet, dass das Holz vollstandig
herunterbrennen muss, ehe Sie neues Holz nachlegen.
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Um eine optimale Verbrennung zu sichern, muss der Effekt/die Warmeabgabe mit dem Holz reguliert
werden. Kleinholz gibt kréaftigere Verbrennung als grol3e Holzscheite, da die Oberflache gréRer ist, und
dadurch wird mehr Gas freigegeben. Entscheidend fiir die Verbrennung ist auch die Menge von Holz in der
Brennkammer. Bei normalem Gebrauch soll nicht mehr als zwei Holzscheite eingelegt werden. Wenn ein
hoéherer Effekt erfordert wird, kann mehr Holz nachgelegt werden. Die ideale Wéarmeleistung wird beim
Einlegen von ca. 1,5 kg Holz pro Stunde erreicht.

Um ein optimales Verbrennungsergebnis zu erzielen, ist es wichtig,
immer trockenes Holz in der richtigen GroR3e zu verwenden.

3.4 Erste Inbetriebnahme

Der Ofen ist in wiederverwendbarer Verpackung verpackt. Das Holz kénnen Sie eventuell in kleineren
Stiicken zersagen und beim ersten Anziinden verwenden. Der Plast muss in Ubereinstimmung mit den
nationalen Vorschriften beziglich Entsorgung von Abfélle entsorgt werden.

Beim ersten Anziinden des Ofens muss vorsichtig vorgegangen werden, da alle Materialien sich an die
Warme gewdhnt werden mussen, d.h., den Kaminofen langsam aufwarmen bis er Hochstwéarme erreicht.
Danach mehrere Male nachlegen, so dass der Ofen recht gut durchgewérmt wird. Der Lack, mit dem der
Ofen lackiert ist, hartet beim ersten Feuern, und dabei konnen Rauch-/Geruchsbelastigungen entstehen.
Sorgen Sie deshalb immer fir eine gute Entliftung.

Dartber hinaus kann es vorkommen, dass in der Aufheiz- und Abkihlphase laute metallische Gerdusche
auftreten. Dies ist auf die Materialspannung in beiden Phasen zuriickzufihren.

Wahrend der ersten Inbetriebnahme, die mit etwa 1 kg Holz durchgefiihrt werden
soll, muss die Tur leicht angelehnt bleiben und darf nicht geschlossen werden,
bis der Ofen kalt ist. Dies ist zu verhindern, dass die Dichtung an den Ofen klebt.

3.5 Anziinden und Anheizen

Das Anziinden ist fir einen schnellen und effektiven Start der Verbrennung von grof3er Bedeutung.

1) Ziehen Sie den Schieber unter der Tur ganz heraus, damit die primére, sekundare und tertiare
Luftzufuhren ganz offen sind.

2) Legen Sie ein Stiick gespaltenes Holz quer in die Brennkammer und zwei Ziindtabs nebenan.
Entziinden Sie die Ziindtabs und legen Sie gleich danach noch ein gespaltenes Holzstlick daneben
und einige kleinere Holzstlicke quer obendrauf. Die Zindtabs brauchen ein bisschen Luft i die
Holzstiicke mussen jedoch dicht an einander liegen, um einander aufzuwarmen.

3) Lassen Sie die Tur 1 cm offen, bis das Glas so warm ist, dass es nicht mehr berihrt werden kann.
SchlieRen Sie dann die Tur. Wenn es klare sichtbare Flammen gibt, und das Feuer gut brennt,
schlieRen Sie die priméare Luftzufuhr unter der Tur (sehen Sie Punkt 3.1.2).

Die einzelnen Bedienungselemente werden 6fters sehr heil3. Zur Bedienung
im hei Cen Zustand bitte die als Zubeh?®
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3.6 Brennmaterialien

Der Kaminofen ist flr Holz und Holzbriketts geeignet. Wir setzen den Gebrauch von gespaltenem Hartholz
voraus, welches mindestens ein Jahr gut beluftet drauen unter einer Abdeckung gelagert wurde.
Brennholz, welches nur drinnen gelagert wurde, ist sehr trocken und wird daher sehr schnell verbrennen.
Idealerweise sollte das Brennholz im Winter geschlagen werden, da zu dieser Zeit viel Feuchtigkeit des
Holzes in den Wurzeln gespeichert wird. Das Bundes-Immissionsschutzgesetz schreibt vor, dass nur
trockene naturbelassene Hélzer (Feuchtigkeitsgehalt hdchstens 18 %) als Brennstoff fir Kleinfeuerstatten
verwendet werden durfen. Der Feuchtigkeitsgrad des Brennholzes kénnen Sie mit Hilfe eines
Feuchtigkeitsmessers oder eines Spllmitteltests bestimmen. Vorgehensweise des Spilmitteltests: Geben
Sie einen Tropfen Spilmittel auf das eine Ende des Holzstiickes und verreiben Sie den Tropfen leicht.
Pusten Sie dann auf der gegentberliegenden Seite kraftig ins Holz. Bilden sich auf der Seite mit dem
Spulmittel nun Seifenblasen, ist Ihr Holz trocken genug. Am besten geeignet sind Holzscheite von ca. 10 cm
Umfang und max. 39 cm Lange. Beim Anwenden von zu feuchtem Holz wird der Wirkungsgrad des Ofens
deutlich reduziert und die Partikelemission erhoht.

WichtigiEi n Kaminofen ist keine AM¢l Il verbrennungsanl agef.
Feinhackschnitzel, Rinden- und Spanplattenabfélle, feuchtes und/oder mit Holzschutzmitteln behandeltes
Holz, Papier und Pappe (aul3er zum Anziinden) verbrannt werden. Fossile Brennstoffe dirfen auch nicht
verwendet werden. Das Verbrennen von Abfall ist gemald Bundes-Immissionsschutzgesetz verboten. Die bei
der Abfallverbrennung entstehenden Abgase kénnen lhre Gesundheit gefahrden sowie Schaden an den
Schamotte- und Metallteilen lhres Kaminofens und am Schornstein verursachen.

4. Der Schornstein

Um einen einwandfreien Betrieb des Kaminofens sicherzustellen, muss der Schornsteinzug moglichst kon-
stant auf einem Wert von 10-14 Pascal (Pa) gemessen im Rauchrohr hinter dem Ofen gehalten werden. Der
Kamin bendtigt unter optimalen Umstanden (ohne Nutzung eines Zugoptimierers) einen Zug von zwischen
18 und 25 Pa. Da der Schornsteinzug von mehreren veranderlichen Faktoren wie Aul3enlufttemperatur,
Rauchgastemperatur, Schornsteinbelegung, Windstarke usw. beeinflu3t wird, ist er im Jahresverlauf sehr
unterschiedlich. Fur die Hohe des Schornsteins gibt es keine besonderen Bestimmungen, jedoch sollte er so
hoch sein, dass gentigend Schornsteinzug entsteht. Wenn der empfohlene Schornsteinzug nicht erreicht
wird, kénnen Probleme mit Rauch durch die Tir entstehen.

Daten zur Berechnung des Schornsteins Holz
Abgastemperatur gemessen bei [20 C] 245
Forderdruck bei Nennwérmeleistung [mbar]/[Pa] 0,12/12
Abgasmassenstrom [g/s] 5,7
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4.1 Fehlender Zug im Schornstein

Wenn der Schornstein zu niedrig, undicht oder mangelhatft isoliert ist, kann es Probleme mit dem Zug
verursachen (lassen Sie den Schornsteinfeger dies beurteilen). Der Schornsteinzug muss ausreichend sein,
damit beim Anziinden eines kalten Ofens/Schornsteins eine ausreichende Verbrennung entstehen kann und
es nicht zu Rauchentwicklung/Austritt im Ofen kommt. In der Anheizphase empfehlen wir daher einen Zug
von 5 Pa Zug.

Nach erfolgreicher Anheizphase und steigender Temperatur im Ofen und im Kamin ist es wichtig, dass der
Schornsteinzug stabil bei zwischen 18 und 25 Pascal liegt. Dies muss nach spatestens einer Stunde der Fall
sein. Prufen Sie bitte den Schornsteinzug vor und 60 Minuten nach der Anheizphase. Nur mit den genannten
Pascal-Werten ist eine saubere und stabile Verbrennung méglich.

Temperatur und Zugstarke des Ofens stehen in direktem Bezug zueinander. Besonders im kalten Zustand
kann der Zug im Kamin stark variieren. Daher wird empfohlen, den Kaminzug in warmen Zustand zu
messen. Sollte der Schornsteinfeger dabei einen ausreichenden Zug feststellen, die Heizleistung dennoch
nicht Ihren Erwartungen geniigen, hilft es, die Anheizphase zu verlangern. Nutzen Sie dazu ein paar Zweige
mit Anzund-Hilfen, damit der Schornstein langsam und ausreichend aufwarmt. Nur so erhalten Sie einen
optimalen Zu. Wenn die Glutschicht solide ist, legen Sie noch 2-3 gespaltene Holzstlicke darauf.

Ist es nicht moglich, einen nattrlichen, ausreichenden Zug zu etablieren, kann ein Rauchsauger am
Schornstein montiert werden, z.B. Aduro DraftOptimizer.

4.2 Schornstein und Rauch

Sollte Rauch aus dem Ofen oder dem vorderen Teil des Rauchrohres austreten, liegt dies wahrscheinlich an
wechselnder Wetterlage. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es zu einer Kélte-Blockade des Kamines
kommen, die den natirlichen Zug stark beeintrachtigen kann. Dies kann besonders an kalten oder windigen
Wintertagen passieren, oder wenn der Ofen langere Zeit nicht genutzt wurde.

Bei einer Kalte-Blockade des Schornsteins fillt sich die Brennkammer in der Anheizphase mit deutlich mehr
Rauch als Ublich. Dieser tritt dann aus dem Ofen aus. Wenn der Kamin lange nicht genutzt wurde,
empfehlen wir daher, den Ofen mit ein paar Zweigen langsam anzuheizen, um eine Kalte-Blockade zu
vermeiden.

5. Wartung des Kaminofens

Alle Wartungsarbeiten am Kaminofen dirfen nur im kalten Zustand und bei
gezogenem Stecker erfolgen.

Die Brennkammer

Die Vermiculite-Steine in der Brennkammer verschleiRen nach einer gewissen Zeit und miissen
ausgetauscht werden, sobald Risse groRRer als einen halben Zentimeter werden. Die Haltbarkeit der Platten
hangt davon ab, wie oft und wie kréaftig der Ofen in Gebrauch genommen wird. Sie kénnen selbst die Platten
austauschen. Sehen Sie bitte www.aduroshop.de.
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Glasscheibe

Nasses Holz, fehlender Zug im Schornstein sowie fehlerhafte Bedienung des Ofens kénnen Ruf3flecken an
der Scheibe verursachen. Am einfachsten bei starker VerruBung ist es, die Scheibe mit einem feuchten
Lappen mit wenig Asche darauf zu reinigen. Sie kdnnen auch Reinigungsprodukte verwenden, wie z.B. der
Aduro Easy Clean Schwamm. Dieser Schwamm weder zerkratzt noch beschéadigt die Oberflache des Glases
und kann mehrmals verwendet werden. Wasser oder andere Reinigungsmittel sind nicht notwendig.

Es gehdrt zur regelmé&Rigen Wartung, die Glashalterungen und Dichtungen ab der Inbetriebnahme auf
korrekten Sitz zu kontrollieren.

Dichtungen

Die Dichtungen rund um Glas und Tur kénnen mit der Zeit verschlei3en. Kontrollieren Sie, dass die
Dichtungen unbeschadigt und weich sind. Ist dies nicht der Fall, sollten sie ausgewechselt werden.

Asche

Entleeren Sie den Aschekasten, bevor er voll ist. Lassen Sie immer etwas Asche im Boden des Ofens
liegen. Dies isoliert die Brennkammer und macht es einfacher, das Feuer anzuziinden.

Reinigung des Kaminofens

Die Oberflache des Aduro 9 air ist mit einer hitzeresistenten Senotherm Farbe lackiert, welche am besten
erhalten bleibt, wenn sie gelegentlich mit einem kleinen, weichen Staubsaugeraufsatz abgesaugt wird. Der
Ofen kann auch mit einem trockenen, weichen Lappen abgestaubt werden. Verwenden Sie kein Spiritus
oder andere Reinigungsmittel, da diese die Lackierung beschadigen.

Der Kaminofen darf nicht mit Wasser gereinigt werden. Sollte der Kaminofen
Rost ausgesetzt sein, besteht die Gefahr von Rostbildung.

Das innere des Kaminofens sowie das Rauchrohr kénnen durch die Tur und eventuell durch eine Klappe im
Rauchrohr gereinigt werden. Der obere Isolierstein (Rauchleitplatte) kann entfernt werden. Um freien
Zugang zum oberen Teil des Kaminofens sowie dem Rauchrohr zu bekommen, wird die Rauchleitplatte in
Stahl abmontiert. Das Rauchrohr kann auch vom Kaminofen entfernt und gereinigt werden. Die Reinigung
des inneren Kaminofens sowie des Rauchrohrs soll jahrlich gemacht werden. Wenn der Ofen jedoch 6fters
benutzt wird, soll die Reinigung 6fters vorgenommen werden. Der Schornsteinfeger oder Ihren drtlichen
Aduro GO-Partner kénnen diese Reinigung ausfihren, wenn dies gewuinscht wird.

Oberflache ausbessern

Aduro Kamindéfen sind mit hitzebestandigem Senotherm lackiert. Dieses hélt bis 500 Grad Celsius. Bei
Lackschaden kann dies mit Senotherm-Spray leicht und riickstandlos repariert werden. Sie erhalten das
Spray bei lhrem Handler oder unter www.aduroshop.de.
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Ersatzteile und unautorisierte Anderungen

Es diirfen nur originale Ersatzteile fiir den Kaminofen benutzt werden. Jede unautorisierte Anderung des
Kaminofens ist verboten, da der Kaminofen sonst nicht mehr die gepriften Spezifikationen erfiillt. Auf
www.aduroshop.de kénnen Sie originale Ersatzteile fur Ihren Kaminofen kaufen.

6. Zubehor

Sie finden ein breites Angebot an Zubehor fur Aduro Kamindfen, die lhr Kaminofen-Erlebnis komplett
machen: Kaminbesteck, Holzkdrbe, Schutzgitter, Brikettkésten und Ascheeimer, Bodenplatten aus Glas und
Stahl, Rauchrohre, Easy Figher Lighter sowie Easy Clean-Produkte. Lesen Sie mehr unter
www.aduroshop.de.

7. Gewéahrleistung

Sie haben ein zweijéhriges Reklamationsrecht ab Kaufdatum. Der Kaufbeleg muss als Dokumentation bei
einer Reklamation vorgelegt werden. Das Reklamationsrecht greift nicht bei falscher Installation und Nutzung
des Ofens. Ebenso sind Verschleif3teile nicht Bestandteil von Garantie oder Gewaéhrleistung. Dazu zahlen
Vermiculite, Glas, Dichtungen, Schienen, Gusseisenrost und Griff, da diese dem normalen Verschleil3
ausgesetzt sind. Diese Teile kbnnen Sie bei Ihrem Handler oder www.aduroshop.de nachbestellen.

Es gilt grundséatzlich keine Garantie auf:

{1 Schaden, die durch falsche Installation oder Nutzung des Ofens herrithren, z.B. Uberhitzung sowie
fehlende Wartung des Ofens

1 Abnehmbare- und Verschlei3teile (Vermiculite, Glas, Dichtung, Schienen, lackierte Oberflachen,
Zundtabs, Sensoren/Kontakte, Gusseisenrost und Griff), da diese dem taglichen Gebrauch
unterliegen

f  Schaden aufgrund elektrischer Uberspannung, Kondenswasser in und um den Schornstein, zu viel
oder wenig Schornsteinzug und fehlende Wartung/Reinigung

1 Montagearbeiten wahrend einer Reparation

Transportkosten bei Reparatur

1 Schéaden am Ofen, die durch &uRere Einwirkung verursacht wurden oder Schaden, die der Ofen an
anderen Gegenstanden verursacht hat

==
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UK

Congratulations on your new Aduro Stove!

To get the best possible experience and benefit from your new Aduro wood burning stove, it is important that
you read the user manual thoroughly through before you install the stove and start using it. Errors or
incorrect settings can cause hazardous conditions and/or poor operation.

For further information, please go to www.adurofire.com.

5-year warranty 1 Free online registry

You have the opportunity to extend the warranty on your wood burning stove from two to five years for free.
All you need to do is register the stove at www.adurofire.com/warranty. The deadline for registering is five
months from the date of purchase.

Production number

The wood stove has a production number on the rating plate on the back of the stove. We recommend that
you note down this number in the box below before mounting the wood stove. For the purposes of the
guarantee and for other enquiries, it is important that you are able to quote this number.

Enjoy!

HOW TO SUCCEED WITH YOUR NEW WOOD STOVE

On our YouTube channel O0OAduro
on how to succeed with your new Aduro wood stove. We show
you how to light to stove, how to check the moisture content of
your firewood, and much more. Find us here and make the most
of your Aduro wood stove.
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1. General

1.1 Compliance

Aduro 9 air complies with the EN13240 European standard as well as the NS3058 Norwegian standard and
is thereby approved for installation and use in Europe. At the same time, the manufacturing process is
subject to external quality control. Aduro 9 air also carries the Nordic Ecolabel, which guarantees that the
wood burning stove complies with the most stringent environmental requirements and has been
manufactured in an environmentally correct manner. DoP (Declaration of Performance) can be downloaded

at www.adurofire.com/download.

1.2 Technical data

Aduro 9 air

Data

Nominal power

6.0 kW

Flue outlet, diameter

@15 cm top/rear

Measurements (HxBxD)

95.8 x 50 x 44.7 cm

Height exhaust branch above floor

92.8cm
Distance from floor to centre of rear outlet 84 cm
Distance from centre of exhaust branch to rear edge of stove | 20.3 cm
Weight 103 kg
Material Cast iron
Fuel Wood and wood briquettes

Max wood length

39 cm

Convection stove

v
Primary, secondary, and tertiary air supply .
Air-wash system .
Ashpan .
Energy efficiency 81.3%
Energy efficiency index 108.9
Energy efficiency class A+
Chimney draft 12 Pa

Maximum combustion amount per hour (wood)

Approx. 3.1 kg

Heat rating in buildings with
- Optimum insulation

- Average insulation

- Inadequate insulation

150 m?
100 m2
60 m?2

1.3 Transportation

When taking your wood burning stove home, please ensure that it travels in an upright position. If you wish
to lay it flat, it is important that you remove all loose parts from the combustion chamber (cast iron grate and
loose fireproof tiles) and remove the ashpan. Please use wood from the packaging for the first use. The
plastic packaging should be discarded.
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2. Installation of the stove

You are welcome to install your wood burning stove yourself i but we strongly recommend that you consult
your chimney sweep before you begin the installation. It is important to ensure that all local rules and
regulations, including ones relating to national and European standards, are complied with when installing
this device. Your dealer can also provide you with installation advice. Remember, it is your responsibility that

rules in force are complied with.

You may not begin to use the stove until it has been inspected and approved
by your local chimney sweep.

2.1 Position of the stove / distance requirements

The wood burning stove must be installed in a suitable and physically possible position. You need to be sure
that the position complies with local regulations. Distance requirements will only apply if the wood burning

stove is to be placed close to flammable materials:

Distance to flammable material (see illustration)

Behind the stove Behind stove with To the sides Above the stove Distance to furniture
insulated flue pipe

15cm 10 cm 70 cm 75 cm 90 cm

Distance (mm) to flammable material

Min. 700

Min. 150 / 100*| __ _

AN
#

* with insulated pipe
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If the stove is positioned against a brick wall or other non-flammable material, there are no minimum distance
requirements. To facilitate cleaning and for the best use of the convection air, we recommend that you leave
a distance of approximately 5-10 cm to the wall.

If the wood burning stove is to be placed close to flammable material such as a wooden floor or carpet, it
must be placed on a non-flammable base. The floor plate should extend for at least 30 cm in front of the
wood burning stove and 15 cm on each side measured from the opening of the combustion chamber.

The wood burning stove must be installed on a floor with the adequate load-
bearing capacity. If the existing construction does not meet this requirement,
appropriate adaptation measures must be taken (e.g. a load-distributing plate).

2.2 Pipe connection

Aduro 9 air leaves the factory with the flue outlet mounted on the top. If you require the flue outlet on the

back, Abraked the two cover plates on top of the back
top outlet) with the cover plate from the rear outlet. Mount the cover plate from the rear outlet to the top

outlet. The top outlet is finished with the plate that lies in the ashpan. A flue pipe with an internal diameter of

150 mm should be used for Aduro stoves.

Please ensure that all local rules and regulations are complied with, including CE marking of the exhaust
connector. Additionally, distance requirements to flammable material for the exhaust connector must be
respected.

2.3 Connection to a brick chimney

If the stove is being connected to a brick chimney, the rear outlet or a curved flue pipe via the top outlet
should be used. After measuring, a hole is made in the chimney in which the pipe sleeve is placed and stove
mortar is used to seal it in place. The stove is placed in position and the flue pipe is put in place. A thin
gasket is placed between the flue pipe and the pipe sleeve to seal the joints. The flue pipe should protrude
into the pipe sleeve, but must not block the opening in the chimney (see the illustration below):

T —— ’7\7—«

i 14

The stove can be connected to a chimney to which other heat sources are connected.
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2.4 Supply of combustion air

All wood burning stoves need constant supply of air to ensure a clean and efficient combustion. This is often
a problem in modern energy-efficient houses that are very tight. Therefore, the Aduro 9 air is equipped with
external supply of combustion air, where the air to the combustion is supplied from the outside and directly
into the wood burning stove. Air from the outside can be provided through a channel, which is connected to
the connecting pipe under the combustion chamber. The amount of air needed for combustion is 25m3/h.

The connecting pipe has an external diameter of 78 mm, to which you need a pipe with a diameter of 80 mm.
If the pipe work is further than 1 m, the pipe diameter must be increased to 100 mm and a correspondingly
larger wall valve must be chosen. In warm rooms the channel should be insulated with 30 mm mineral wool
covered with a damp-proof course (plastic). It is important that the lead-in between the pipe and the wall (or
floor) is sealed with jointing compound. You can eventually use the complete Aduro fresh air Kit.

The pipe with external supply of combustion air can be taken out at the bottom of the back side of the stove
or under the stove (see illustration below):

e |

I f you want to use the wood burning stove without
cover plate in the rear cover at the bottom of the back of the stove.
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2.5 Ways of installation

Indirect
through
external wall
[ |« Through
wall

Do not install the stove in the following ways:

Through a damp crawl space:

If the air is drawn from a damp crawl
space, you wond achieve an optimum air
intake.

bt Ty Trough floor
n and crawl
POESE) space

L S LY Y ! Through
|«— floor and
PN e SN e e foundation

With air intake upwards:

If the air intake is turned upwards,
there will be too much resistance for
the air intake.
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