
Tilbehør Nobb nr. Best. nr.

Paslode oljespray 500 ml 48958053 151299

Verktøymodell: Paslode DF90S

Best. nr.: 511001

Nobb nr.: 44062756

Antall pr. pall ( T - pakk ): 24

Teknisk spesifikasjon
Vekt: 3.7 kg

Mål (H x L x B): 330 x 533 x 127 mm

Spikerforbruk: Stavspiker 21º

Spikerlengde: 50 - 90 mm

Spikertykkelse: 2.8 - 3.1 mm

Magasin: 60 spiker

Arbeidstrykk: 5 - 8 bar

Lydnivåer NS - EN 12549: Lydsone LpA: 87.6 dB
Lydtrykk LpA: 87.6 dB(A) 
Lyddeffekt LpA: 100.6 dB(A)

Vibrasjoner NS - ISO 8662-11: 5.99 m/s2

21° stavspiker
Ø x L i mm Antall pr. eske Pall Nobb nr. Best. nr.

PREMIUM VARMFORSINKET 21°

2.8 x 65 3000 60 10533750 120184

2.8 x 65 510 360 40763815 120185

2.8 x 75 3000 60 10533594 120186

2.8 x 75 510 360 40763807 120187

3.1 x 85 3000 60 10533602 120341

3.1 x 90 3000 60 10533610 120188

3.1 x 90 510 360 40763799 120189

KAMMET VARMFORSINKET 21°

2.8 x 55 500 336 44120205 141047

2.8 x 65 500 336 42284582 141031

2.8 x 75 500 336 42284597 141032

3.1 x 90 500 336 42284601 141033

SYREFAST A4 RINGET 21°

2.8 x 65 500 336 50602092 141065

2.8 x 75 500 336 50602103 141066

3.1 x 90 Unilock 500 336 50602122 141067

PREMIUM BLANK 21° 

2.8 x 65 3000 60 10533743 300732

28 x 75 3000 60 10533099 300735

31 x 90 3000 60 10533768 300741
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Paslode DF90S er en trykkluftdrevet spikerpistol med stor 
slagkraft. 

Verktøyet er velbalansert, har lav rekyl, lav vekt og gummi-
grep som gir god ergonomi. 
Justerbar dybdejustering og det levereres som standard for 
enkelskudd. 

DF90S

Spikerpistol 21° - Luft

zz Takstoler

zz Stendere

zz Bjelkelag

zz Lekter

zz Kledning

skifter navn til

Paslode DF90S leveres med vernebriller, bruksanvisning, sikker-
hetsinstruksjon, CE - deklarasjon, reservedelstegning og olje.
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SPIKERMONTASJE - LUFT




