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1. DIMENSJONER

1.1 Lengde 15 m + / - 0,15 mm

1,2 Bredde 1 m + / - 1 mm

1.3 Tykkelse 1 mm

1.4 Tetthet 470 g/m2

2. MATERIALE
2.1 Materiale:

Blandede fibre (100% gjennvinnbare fibre): ca. 50% resirkulert

tekstil fibre med opprinnelse i homogen sammensetning og ca.

50% resirkulerte fibre fra papirindustrien

2.2  Annet materiale

Kan inneholde metall, mindre enn 0,8 mm kan ikke utelukkes på

grunn av teknologi og råmateriale.

2.3 Lagringstid

2 år, beskyttet mot påvirkning av direkte sollys og fra klimatiske forhold

3. STRUKTURELLE EGENSKAPER

3.1 Økologisk kompatibilitet (TÜV sertifikat) ikke-forurensende, ikke skadelig toksikologisk

3.2 Gjenvinning avfalls disposisjon med energigjenvinning

3.3 Avfallshåndtering med vanlig husholdningsavfall

3.4 Kompatibilitet ingen uforlikelighet kjent i normal praksis
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Trinnlyddemping Støyreduksjon Undergulvs-
utjevning

Beskyttelse mot 
fuktighet

Vanndampmotstand

VarmeisolasjonGulvvarmeTrykkfasthet/
belastningsmotstand

Rask montering

Ja, over Sd max 5 m 


