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Elektronisk kombihammer KHE 3251 med
Metabo Quick chuck

• Kombihammer med 3 funksjoner: slagboring, boring og meis-
ling

• Metabo "Quick" chuck: Raskt bytte mellom SDS-Plus-hammer-
chuck og selvspennende chuck for boring i tre og metall

• Metabo VibraTech (MVT): Integrert vibrasjonsdemping og eks-
trahåndtak beskytter brukerens helse

• Ergonomisk utformet for meiselarbeid, uten ekstrahåndtak
• Vario (V) elektronikk for materialtilpasset hastighet
• Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for lang levetid
• Høyytelsesslagverk i aluminiumshus: lang levetid og robust
• Metabo S-Automatic sikkerhetskobling: Mekanisk utkobling av

giret hvis maskinen blokkeres
• Kabelskånende kulefeste for optimal bevegelsesfrihet.

Bestillingsnr.
EAN-kode

600659000
4007430208705

Maks. slagenergi (EPTA) 3,1 J

Maks. hastighet 4.470 /min

Nominelt effektforbruk 800 W

Bor-Ø i betong med hammerbor 32 mm

Bor-Ø i mur med borkroner 82 mm

Bor-Ø stål 13 mm

Bor-Ø i mykt tre 35 mm

Hastighet 0 - 1.150 /min

Hastighet ved nominell belastning 920 /min

Moment 20 Nm

Verktøyholder SDS-plus

spennhalsdiameter 50 mm

Vekt uten nettkabel 3,6 kg

kabellengde 4 m

Leveringsomfang
Chuck for verktøy med SDS-plus tange, Selvspen-
nende chuck for verktøy med sylindrisk skaft, Metabo
VibraTech (MVT)-ekstrahåndtak, bordybdeanlegg,
Koffert


