
Meiselhammer XGT®

HM001GZ02
40V max • SDS-Max • 18 mm • 9,4
J
Kraftig 40V XGT® meiselhammer til profesjonell bruk

Kompakt XGT® meiselhammer med tilsvarende kraft
som en 1100W ledningsmaskin. Soft start reduserer
eksponering for vibrasjon og gir kontrollert oppstart.
Effektiv vibrasjonsreduksjon gir meget lave
vibrasjonsverdier. Leveres i koffert uten batterier og
lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning XGT ✓
Spenning 40 V
Batteribeskyttelse ✓
Slagtall 0 - 2650 min-¹

Slagkraft 9,4 J
Tilpasset SDS-MAX bits ✓
AWS Klar ✓
Lydnivå (LWA) 97 dB(A)
Lydnivå (LpA) 83 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), meisling med
rett sidehåndtak

6,5 m/sec²

Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt 5,3 kg
Vekt med batteri (EPTA) 6,3 - 7,7 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 496 x 113 x 258

mm

NOBB 58065204

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Soft-start beskytter motoren og gir god kontroll ved
oppstart av maskinen

• Anti-Vibration Technoloy (AVT) reduserer
vibrasjonsverdiene betraktelig

• Maskinen har integrert LED lys som lyser opp
arbeidsområdet

• Auto-start Wireless System (AWS) kobler maskinen til
støvsuger med Bluetooth slik at støvsugeren starter og
stopper sammen med maskinen.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARDUTSTYR

198900-7
Bluetooth-sender AWS

VALGFRITT TILBEHØR

198900-7
Bluetooth-sender AWS

ANNET

Bruksanvisning
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