
Bajonettsag XGT®

JR001GZ
40V max • 0 – 3 000 min-¹ • 32 mm
Effektiv bajonettsag med børsteløs motor

Effektiv bajonettsag med børsteløs motor til gnistfri
kapping av metall, kapping av lettbetong og
rivingsarbeid. To hastigheter, bladbevegelse på
32mm og slaghastighet opptil 3000 min-¹.
Verktøyløst skifte av sagblad. Leveres i eske uten
batteri og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning 40 V
Spenning XGT ✓
Batteribeskyttelse ✓
Slagtall 0-2300/0-3000 min ¹
Slaglengde 32 mm
Maks skjærekap. i tre (90°) 255 mm
Maks skjærekap. i stålrør 130 mm
Lydnivå (LWA) 96 dB(A)
Lydnivå (LpA) 85 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) 18,0 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 4,2 - 4,5 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 457-472 x 88 x

233-239 mm

EAN 0088381893237

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Verktøyløst bladbytte.
• Ergonomisk utforming for god komfort ved lange

arbeidspass.
• Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
• Bred beltekrok.
• Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse

mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for
bruk i tøft miljø.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

ANNET

Bruksanvisning
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