
LØVBLÅSER

DUB362Z

Børsteløs motor:

Spenning: 2 x 18V

Li-ion batteri 18V: -

Batteribeskyttelse:

Turtall (rpm): 11.400-21.500

Maks luftinntak: 54m/sec

Maks luftinntak: 13,4m³/min

Kontinuerlig bruk, 18V/2,0Ah
batteri:

5-33 min

Kontinuerlig bruk, 18V/4,0Ah
batteri:

10-61 min

Kontinuerlig bruk, 18V/5,0Ah
batteri:

12-75 min

Lydnivå (LWA): 94dB(A)

Lydnivå (LpA): 79,1dB(A)

Støytoleranse (K-faktor): 2,3dB(A)

Vibrasjonsverdi (3 akser): ≦2,5m/sec²

Vibrasjonsusikkerhet
(K-faktor):

1,5m/sec²

Vekt: 3,5 - 4,2kg

Dimensjoner (LxBxH): 585-930 x 205 x 295mm

36V drevet av 2stk 18V batterier. Maskinen har egen batteriholder for hvert batteri.
Allsidig løvblåser for tun, hager og byggeplasser.
Meget stillegående.
Leveres med langt munnstykke.
Z-modell - leveres uten batteri og lader.
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