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Produktdatablad
Gyproc H

Produktnavn
Gyproc H
Betegnelse: H 9

Produktbeskrivelse 
Gyproc H er en tetningsprofil framstilt av ekstrudert 
hvit PVC. 

Bruksområde
Brukes til tetting av plateskjøter ved Gyproc Vindtett 
og Glasroc X vindsperreplater.

Relaterte produkter
• Gyproc Vindtett, GU 9
• Glasroc X Vindsperresplate, GXU 9
• Gyproc Skrue type QSTW / QSBW

Montering og betingelser for bruk 
Kan kappes med platesaks eller fintannet sag. Se Gyproc 
Monteringshåndbok på www.glava.no.

Håndtering og lagring
Kortvarig lagring utendørs. Ved lengre tids lagring anbefales 
et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering 
Rester av PVC kan materialgjenvinnes til framstilling av nye 
råvarer.

Tekniske data

Materiale: PVC, Ekstrudert

Farge: Hvit

Brannklassifisering, materiale: Ikke klassifisert

Dimensjoner [mm]
Lengde: 3000

Saint-Gobain Byggevarer AS 
Gyproc

Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad

www.glava.no

Kundeservice
69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service
69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com

SEP21. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil. 




