
Vinkelbormaskin LXT®

DDA450ZK
18V • 70 Nm • 0 – 1 400 min-¹
Kompakt 18V vinkelbormaskin med nøkkelchuck og to gir

DDA450 er en maskin som håndterer en rekke bor
og hulltakingsjobber. Opp til 127mm hullsag i
treverk, 65 mm selvmatende fresebor og 38mm
spiralbor. En kompakt vinkelbormaskin med
tohåndsgrep som gir brukeren veldig god kontroll.
Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot
overbelastning. Leveres i koffert uten batterier og
lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning 18 V
Spenning LXT ✓
Børsteløs motor ✓
Batteribeskyttelse ✓
Turtall 0 - 450 / 1400 min-¹

Maks moment hard/myk 26 / 70 Nm
Maks borediameter i stål 13 mm
Spindel 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Sidehåndtak ✓
Lydnivå (LWA) 94 dB(A)
Lydnivå (LpA) 83 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring = 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 3,2 - 3,5 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 417 - 434 x 82 x

179 mm

EAN 0088381741972

Link til produktside - www.makita.no
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