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TEKNISKE DATA:  

 

VOLUM: 1L 

BRUKSOMRÅDE: UTE 

TYPE: SOPPDREPENDE OG 
DESINFISERENDE MIDDEL 

EGENVEKT (KG/l): 1,0 

pH: 11- 11,5 

PÅFØRINGSMETODE: HØYTRYKKSVASKER, 
PUMPEKANNE, KOST / BØRSTE 
ELLER SVAMP. 

ANBEFALT FORBRUK: 1 LITER VASKELØSNING TIL CA.15 
m2 

BLANDINGSFORHOLD: NORMALDOSERING 1:10 
(1 LITER SOPP OG ALGEDREPER TIL 
10 LITER VANN) 

MINIMUM 
PÅFØRINGSTEMPERATUR: 

>10˚C. BEST VIRKNING VED 20˚C.  

 
Opus Sopp- og algedreper beskytter treverk, steinheller, 
betongtrapper og takstein mot sopp og alger. Benyttes også for 
effektiv fjerning av sopp og alger på husvegger utendørs. 
Forebygger mot ny vekst. Brukes etter rengjøring, men før 
beising / maling av treverk. Kan brukes til både behandlet og 
ubehandlet treverk, desinfisering og rengjøring i våtrom. 
 
Bruk: 
Overflatesopp og smuss fjernes med Opus Kraftvask eller Opus 
Husvask. Følg bruksanvisning på emballasjen.  
Opus Sopp- og algedreper skal påføres på ren og tørr overflate. 
Fukt hele overflaten godt med Opus sopp og algedreper, og la 
middelet tørke godt. Middelet skal ikke spyles av. På flater som er 
sterkt angrepet av sopp og alger kan behandlingen gjentas. 
 
 

 
Øvrig informasjon 
Produktet må lagres i henhold til nasjonale 
bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket 
og lagres tørt ved jevn temperatur.  
  
 
Miljø og sikkerhet:  
Se eget sikkerhetsdatablad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 


