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Dampsperre
Produktbeskrivelse
Opriform Dampsperre er en aldringsbestandig og UV- 
stabilisert radonmembran av polyetylenfolie. Fargen er  
transparent blå.  
 

Bruksområder 
Optiform Dampsperre benyttes som innvendig dampsperre i 
isolerte bygningskonstruksjoner. Byggforsk anbefaler damp-
sperre med tykkelse t = 0,15 mm i vegger og luftede skråtak, 
og dampsperre med tykkelse t = 0,20 mm i kompakte, flate 
tak og i golv. 

Mål og vekt

Miljømessige forhold 
Optiform Dampsperre inneholder ingen prioriterte 
miljøgifter eller andre relevante stoffer i en mengde som  
vurdereres som helse- eller miljøfarlige. 

Produktet er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling 
som kan gi negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har 
helsemessig betydning.

Produktegenskaper

Betegnelse Mål

Lengde, m 15 / 25                       ± 2 %
Bredde, m 2,6 / 3,0 / 4,0 / 6,0      ± 2 %
Tykkelse, mm 0,15 ± 0,03 / 0,20 ± 0,04
Flatevekt, g/m2 140 ± 10 %  /  185 ± 20 %

Egenskap Resultat

Vanntetthet Tett ved 2 kPa i 24 timer
Bretting i kulde ≤ - 30˚C
Punktering statisk last ≥ 5 kg
Dimensjonsstabilitet ± 0,4 %
Rivestyrke ≥ 60 N
Strekkstyrke Langs ≥ 13 N/mm2 / Tvers ≥ 12 N/mm2

Forlengelse ≥ 300 %
Vanndampmotstand ≥ 100 x 109 m2sPa/kg (Sd-verdi ≥20)
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Bettingelser for bruk
Dampsperren skal generelt monteres innvendig på varm side 
i konstruksjonen. Kontinuerlig klemming av skjøter og langs 
sidekanter samt tetting ved gjennomføringer er en  
forutsetning for å kunne hindre vanndamptransport ut i  
konstruksjonen og for å bidra til nødvendig lufttetting  
av konstruksjonen. 
 


