
Stanghekksaks LXT®

DUN500WZ
18V • 500 mm • 23,5 mm • 4 400
min-¹
Sterk 18V stanghekksaks med børsteløs motor (520 W),
justerbar vinkel av sverdet og tre hastigheter

Denne hekksaksen gir deg bedre rekkevidde,
fleksibilitet og klippemuligheter enn en standard
hekksaks. Mer sikker og effektiv trimming av busker
og hekker uten bruk av f.eks. stige. Sverdet på 500
mm kan justeres flere forskjellige vinkler fra 45 opp -
70 grader ned. Klipper grener på opptil 23,5 mm i
tykkelse.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning LXT ✓
Spenning 18 V
Batteritype Li-ion
Batteribeskyttelse ✓
Slagtall 2000 - 4400 min-¹

Maks kuttekapasitet 23,5 mm
Kontinuerlig bruk, 18V/6,0Ah batteri 60 min
Lydnivå (LWA) 92,5 dB(A)
Lydnivå (LpA) 81,5 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ved
fronthåndtak

4,7 m/sec²

Vibrasjonsverdi (3 akser) ved
bakhåndtak

2,5 m/sec²

Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 3,9 - 4,3 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 2115 x 97 x 137

NOBB 56825792

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
• Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.
• XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse

mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for
bruk i tøft miljø.

• For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen
stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt
utladet

• Elektronisk brems for effektiv og sikker drift
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

ANNET

Bruksanvisning
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