
Pistol & Skumrens

TEKNISKE DATA

Base Aceton

Konsistens Klar flytende

PRODUKT
NOVIPro Pistol & Skumrens er klar til bruk.

KARAKTERISTIKA
Brukes i forbindelse med NOVIPro pistol og
skumpistoler. Også egnet til å fjerne uherdet og
uønsket skum. Inneholder løsningsmidler. 

ANVENDELSESOMRÅDER
Rengjøring av pistolen.
Rengjøring av ventilen på sprayboksen.
Fjerning av ikke herdet skum. 

HOLDBARHET
Malerakryl 12 måneder i uåpnet forpakning. 
Oppbevares kaldt og tørt ved temperaturer mellom +5 
°C og +25 °C.

FORARBEIDNING
Metode: Se tabellen.
Påførings temperatur: +5 °C og +30 °C.
Rengjør: Med en tørr klut

HELSE- OG SIKKERHETSANBEFALING
Anvend alminnelig industriell hygiene.
Se forpakning for ytterligere informasjon. 

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av produsentens eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt
i god tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan
vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full igangsetting
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