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1. PROSJEKT 

Entreprenør / utførende:   

Prosjekt / adresse:   

Bruksområde / bygningsdel:   

2. PRODUKTBESKRIVELSE 
Askeladden hylleknekter i bjørk, eik og furu er produsert av limtre. De har opphengsbeslag på baksiden og høy bæreevne.  
Tilpasset stangoppheng, og kan f. eks brukes til gardinbrett.  
 
Leveres i 4 størrelser, tilpasset Askeladdens hylle og hobbyplater i furu bjørk og eik. 

Produktidentifisering: 

Varenr. / produkt / dim.:   

Fargekode:   

Kvalitet / sortering / klasse:   

Overflatebehandling:   

Vedlegg / dokumentasjon:   

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Foreligger serviceavtale? NEI                JA                Hvis ja, firma:   

Rengjøring og rengjøringsmetoder 
Rengjøres med en fuktig klut.  

Ettersyn/kontroll 
Ingen rutiner. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 
Ingen informasjon. 

Garanti 
Ingen informasjon. 
 
Fuktbestandighet 
Produktet er ømfintlig ovenfor fukt. 
 
Renholdsvennlighet 
«God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f. eks. en plan, glatt vaskbar overflate). 
 
5. MILJØPÅVIRKNING 
Ressursutnyttelse 
Produktet består av fornybare ressurser. 

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi 
Foreligger ikke. 

Emisjon 
Ikke angitt. 

6. HMS-REFERANSER 
Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. 
  
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.  
Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon. 
 
7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 
Avfallstype: Rent trevirke. 
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse. 
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. 
Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _  
  
Øvrige opplysninger 
– 

8. TEKNISK SERVICE 
Produsent/importør T-Komponent AS 
Organisasjonsnr. NO 984 114 389 MVA 
Postadresse  
Postnr. og poststed 6657 Rindal 
Telefon 71 66 45 00 
E-post post@t-komponent.no 
Internettadresse www.t-komponent.no 
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