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TEKNISKE DATA:  

 

VOLUM: 1L 

BRUKSOMRÅDE: INNE 

TYPE: SYNTETISK 
RENGJØRINGSMIDDEL 

EGENVEKT (KG/l): 1,0 

ANBEFALT FORBRUK: 1 liter vaskeløsning til ca. 15 
m2 

BLANDINGSFORHOLD: 1 del Opus Interiørvask til 9 
deler vann. 

INNHOLD: Ikke-ioniske overflateaktive 
stoffer 5–15%, parfyme < 5 %. 

INGREDIENSER: Aqua 
Dipropylene glycol 
monomethyl ether 
Alkyl Polyglucoside 
2-Propanol 
Alcohol ethoxylate 
propoxylate 
Alcohol, C10, ethoxylated 
Alanine,N,N-bis( 
carboxymethyl)-, sodium salt  
Ethanol 
Parfum 
Acid Blue  
Acid yellow 23 

 
Opus Interiørvask er beregnet til rengjøring av underlaget 
før maling. Produktet er et konsentrat som skal tynnes ut 
med vann (1:9). Til innendørs bruk på tak, vegger, dører og 
lister før ommaling.   
Fjerner effektivt fett, såperester, sotpartikler og annen 
forurensning. 
 
Bruk: 
Bland 0,5 liter Interiørvask med 4,5 liter vann. Vask med lofri 
klut eller mikrofiberklut. La tørke før videre behandling. 
Trenger ikke skylles av. Ved sterkt forurenset underlag, kan 
behandlingen gjentas. Unngå langvarig kontakt med 
ubehandlet tre, aluminium og porøse underlag 

 
Øvrig informasjon 
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. 
Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved 
jevn temperatur. Oppbevares og fraktes stående. 
 
 
Miljø og sikkerhet:  
Se eget sikkerhetsdatablad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 


