
Sirkelsag metall XGT®

CS002GZ
40Vmax • 185 mm • 3 500 min-¹
Kraftig 40V max sirkelsag til metall med 185mm blad

Brukes til kaldkapping av metall. En god løsning for
blant annet kapping av stål med sinkbelegg da man
unngår å svi bort korrosjonsbeskyttelsen. Sagen har
en effektiv oppsamler til metallspon, elektrisk brems
og dobbel LED-belysning. Maks kapasitet er 67 mm.
Leveres i eske uten batteri og lader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning XGT ✓
Spenning 40 V
Batteritype Li-ion
Turtall 3500 min-¹

Maks kuttekapasitet 67 mm
Senterhull 30 mm
Lydnivå (LWA) 113 dB(A)
Lydnivå (LpA) 102 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), skjæring av
blikk

≤ 2,5 m/sec²

Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 4,2 - 5,4 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 350 x 232 x 270

mm
Blad dimensjon 185 mm

NOBB 60056633

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Elektronisk mykstartfunksjon gir kontrollert oppstart
• Dobbelt LED-lys med for- og etterglød lyser opp

arbeidsområdet
• Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
• Elektrisk brems gir økt produktivitet og økt sikkerhet

for brukeren
• Børsteløs motor er elektronisk styrt for å optimalisere

energibruken slik at man får lengre driftstid per
batteriladning
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

164095-8
PARALLELLANLEGG

783203-8
HEX. WRENCH 5 MM

VALGFRITT TILBEHØR

164095-8
PARALLELLANLEGG

783203-8
HEX. WRENCH 5 MM

821552-6
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

ANNET

Bruksanvisning
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