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PRODUKT-
DATABLAD

1. BESKRIVELSE

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målene viser hvilke dimensjoner som finnes. 

Nobbnr Artikkelnr Benevnelse

55369372 7604748 OPUS FURU 18X045X4400 KH UTF

55369383 7604749 OPUS FURU 18X070X4400 KH UTF

55369398 7604750 OPUS FURU 18X095X4400 KH UTF

55369402 7604751 OPUS FURU 18X300X4400 KH UTF

55369417 7604752 OPUS FURU 18X400X4400 KH UTF

55369421 7604753 OPUS FURU 18X350X4400 KH UTF

55369436 7604754 OPUS FURU 18X250X4400 KH UTF

Utforinger fra Opus til dør og vindu som er laminert og hvitmalt. Utforingene er produsert og sortert iht. Norsk 
standard nr 3187. Råmateriale består av fingerskjøt kvistfri furu. Fuktighet kd 12% +- 2%.
Maling: Vannbasert.
Farge: NCS S 0500N (Klassisk hvit).

Bruksområde
En utforing benyttes til – i kombinasjon med en karmlist, til å lage en pen og harmonisk avslutning i overgangen
mellom dør/vegg og vindu/vegg.

Tresorter
Furu.

Overflatebehandling
Malte produkter har tre lag med finish. Først UV-Sparkel, så vannbasert grunning, og vannbasert maling til slutt.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse
Q72.7 Utforinger/utforing dørsett.

NS 3451-kode for bygningsdel
254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger.

Referanse til NBI byggdetaljer
743.113 Eldre listverk. Materialbruk, utbedring og overflatebehandling.

Transport og lagring
Generelle krav til høvellast: Partiet skal ha et midlere fuktighetsinnhold på høyst 17 %, og 95 % av partiet skal 
ikke ha større fuktighetsinnhold enn 22 %. Dette fuktinnholdet passer et u-oppvarmet trelastlager, eller på en 
u-oppvarmet byggeplass. Lagres listverk i et solrikt rom, bør den tildekkes for å unngå mørkning der sola kommer 
til.
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Kode for avfallsbehandling.
1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring
-

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)
Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
Produsent er sertifisert iht. PEFC.

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/ eller allergiutvikling ved montering,
bruk eller bearbeiding av dette produktet.

Relevante S-setninger
-

Førstehjelpstiltak
-

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser
-

4. HMS-REFERANSER

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE


