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Afstandsbrikker anvendes typisk til at afstandsjustere og nivellere i forbindelse med diverse montagear-
bejder på lodrette flader, eks. køkken- og badelementer, dør- og vinduesrammer, trapper m.m. 
De er udformet, så de kan hænge i balance over en skrue og således ikke falder på gulvet før emnet er 
skruet fast.
Afstandsbrikker fås i 6 forskellige farvekodede størrelser som kan klikkes sammen, så de danner en blok 
med den ønskede tykkelse.

  - hurtig og korrekt lodret montering

Afstandsbrikker

Omfattende dokumentation med uafhængige testrapporter for trykbelastning, trinlyd og ældning sikrer mod dyre reklamationer
– nu og i fremtiden. Dokumentationen kan hentes på www.knudsenkilen.dk

100% genvunden plast
EPD verificeret
Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp

Dokumenteret levetid på min. 75 år
Ingen giftig røg ved brand
Økonomisk og tidsbesparende i brug

H B L Stk / Karton / Palle TUN-nr. Varenr.

1 46 54 500 96 1 5670487 973204050

2 46 54 500 96 1 5670485 973204030

3 46 54 500 72 1 5670486 973204040

4 46 54 500 72 1 5670483 973204010

5 46 54 500 72 1 5670488 973204060

10 46 54 250 72 1 1711721 973204220

5 x 100 / 88 bokse / palle 5689142 973200002


