
Trerens
Mot grønske og annet belegg. 
Kan benyttes på de fleste underlag til å fjerne og beskytte overflaten. 
Påføres med vannkanne eller sprøyte og la det tørke! Fjern all løs skitt 
før behandling. Skrubbing av overflatene er ikke nødvendig. Skal ikke 
skylles etter. Trerensen er langtidsvirkende og etter 1-3 dager behand-
ling vil naturen ved hjelp av regn og vind sørge for en ren overflate. 

Bruksområder
Spesielt utviklet til Saga Wood Terrassegulv, andre terrassegulv, leveg-
ger, hagemøbler, utvendig panel, stakitt m.m. Kan også brukes på mate-
rialer som murstein, stein, fliser, plast og malte overflater. Gjør en test på 
et lite område før du starter behandlingen. 

Dosering
Angrepne overflater: 1:10. 
Normalt: 1:25

SAGA TRERENS

NB!
Kommer middelet i kontakt med huden kan det gi alvorlige 
etseskader. Skyll med rikelig vann og vask etterpå med nøytral 
såpe. Tilsølt tøy fjernes straks.
Må kun oppbevares i original emballasje. Oppbevares avlåst. 
Oppbevares utilgjengelig for barn.

2,5 liter

Teknisk informasjon

Fortynnet 1:25 på nye overflater og 

1:10 på overflater som er angrepet. 

Dekker ca. 6-8 m2 pr. liter 

ferdigbehandlet.  

pH-verdi: 5-6

Oppbevares frostfritt. 

Inneholder Kvarternære 

ammoniumforbindelser 50%. 
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