
Kjedesag LXT®

DUC254Z
18V • 24 m/s • 25 cm
Makita 18V kjedesag med topp-håndtak. Kjedehastighet på
24m/sek med boostfunksjon og 10" sverdlengde.

Lett, sterk(570 watt) og stillegående topp-håndsag.
Boost funksjon(24 M/S) for raskere beskjæring av
stammer/grener. Spesielt tilpasset arborister for
beskjæring av trær. 10" (250 mm) sverdlengde med
sporbredde 1,1mm og 3/8" deling. Sagen er en
hendig rydde og grensag som egner seg til kvisting,
rivning, utskjæringer og kapp av grener i høyden.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V -
Spenning 18 V
Maks kjedehastighet ingen belastning 24 m/sec
Kjededeling 3/8 "
Kjedemåler 0,043 "
Drivleddtykkelse 1,1 mm
Antall drivlenker 40
Kjedeolje beholder 0,14 L
Batteribeskyttelse ✓
Blad beskyttelse ✓
Lydnivå (LWA) 103,2 dB(A)
Lydnivå (LpA) 92,2 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 2,5 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) 3,1 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 2,8 - 3,2 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 258 x 184 x 191

mm

EAN 0088381857543

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Kompakt design gjør den enkel å håndtere.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

161846-0
Sverd 10" 1,1mm 3/8"

199075-5
Sagkjede 3/8" 1,1 mm 10"

VALGFRITT TILBEHØR

161846-0
Sverd 10" 1,1mm 3/8"

168408-5
GUIDE BAR 10

199063-2
Drev for motorsag DUC254

199075-5
Sagkjede 3/8" 1,1 mm 10"

744003-1
RUNDFIL 4,0MM

953003060
FLATFIL

953008020
FILHÅNDTAK I PLAST TIL RUNDFIL

953030010
FILHOLDER MED FIL 4,0MM

953100040
Filhjelp for motorsag 4mm

953100090
Kjedemåler 1/4"

958500162
RUNDFIL 4,0MM (3pk)

958500617
RUNDFIL 4,0MM (3pk), MAKITA

980008210
Kjedeolje, 1 liter (12pk)

980008211
Kjedeolje Bio, 5 liter

980008610
Kjedeolje, 1 liter Biotop

988002256
Kjedeolje, 1 liter

988002258
Kjedeolje, 5 liter

988002656
Kjedeolje, 1 liter

988959394
DOLMAR plastikk multikasse for bl.a.

D-70948
Rundfil 4,0 mm med håndtak og

D-72154
Filsett komplett 4,0 mm til kjede- og

ANNET
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