
Produktdatablad
Elektroverktøy for håndverk og industri

Termisk kamera

GIS 1000 C

Nøyaktig måling og enkel dokumentasjon av temperatur og
fuktighet

De viktigste dataene
Måleområde -40 °C … +1000 °

C

Målenøyaktighet IR ±1,0 °C

Optikk (forhold måleavstand : måleflekk) 50:1

Bestillingsnummer 0 601 083 300

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Måleområde -40 °C … +1000 °C

Målenøyaktighet IR ±1,0 °C

Optikk (forhold måleavstand : måleflekk) 50:1

Oppløsning 0,1 °C

Målenøyaktighet relativ luftfuktighet ± 2 %

Laserdiode Laserklasse 2, 635
nm

Bildeminne (antall bilder) >200

Minnetype Internt minne

Filformat bilde .jpg

Dataoverføring MicroUSB,
Bluetooth™,

Bluetooth™ Smart

Støtbeskyttelse 1 m

Vekt 0,56 kg

støttede Android-enheter Smarttelefon fra
Android 4.0,
Nettbrett fra
Android 4.0

støttede iOS-enheter iPad (fra 3. gen.),
iPad Air (fra 1.

gen.), iPad mini (fra
1. gen.), fra iPhone

4S

Displaytype TFT LCD

Størrelse display 2,8"

Driftstemperatur -10 – 50°C

Oppbevaringstemperatur -20 – 70°C

Arbeidsområde 0,1 – 5 m
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Fordeler:
■ Integrert kamera for umiddelbar dokumentasjon av

måleverdier i et bilde
■ Konnektivitet - Via Bluetooth™ kan bilder overføres til en

smarttelefon med én gang og deretter sendes via e-post
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