
Løvblåser LXT®

DUB363ZV
18V X 2 • 65 m/s • 13.4 m³/min
Svært effektiv løvblåser og oppsuger for krevende
oppgaver

Løvblåser som er lett, kraftig og kompakt.
Oppsugsystem med en oppsugpose på hele 50 liter
medfølger . Børsteløs motor gir lengre driftstid. To
trinns hastighet opp til 7800 rpm. Modellen leveres i
pappeske med vacum kit(oppsamler), skulderstropp
og 72 mm rund dyse. ZV-modellen leveres uten
batteri og lader

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor ✓
Spenning 2 x 18 V
Spenning LXT ✓
Li-ion batteri 18V 2 x 6,0Ah (108Wh)
Ca ladetid 110 min
Batteribeskyttelse ✓
Turtall 0 - 7850 min-¹

Maks blåsehastighet 65 m/sec
Blåsekraft 0 - 7,0 / 14,4
Maks luftmengde 13,4 m³/min
Kontinuerlig bruk, 18V/6,0Ah batteri 9 - 77 min
Lydnivå (LWA) 94,9 dB(A)
Lydnivå (LpA) 84,8 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 1,3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt med batteri (EPTA) 6,6 kg

EAN 0088381889773

Link til produktside - www.makita.no
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

191E19-1
Oppsugsett for DUB363ZV

197889-6
Munnstykke flatt DUB362

VALGFRITT TILBEHØR

191B03-8
Rengjøringssett for takrenner

191E19-1
Oppsugsett for DUB363ZV

197889-6
Munnstykke flatt DUB362

ANNET

Bruksanvisning
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