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SIKKERHETSDATABLAD

OPTIMERA NOVIPro Pistolskum SMX OPTIMERA
500ML

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og radsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV

SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato 24.10.2014

Revisjonsdato 28.02.2019

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn NOVIPro Pistolskum SMX 500ML
Artikkelnr. 7179028
GTIN-nr. 7043618001154, 7043614000717

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarades

I Kjemikaliets bruksomrade Silanterminert polyuretan.

I Bruk det frarddes mot Bor ikke brukes til andre formal enn de bruksomrader produktet er beregnet for.

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Leverandgr

Firmanavn Optimera AS
Postadresse @stre Aker vei 260
Postnr. 0976

Poststed OSLO

Land Norge

Telefon +47 22168800

E-post dokumentasjon@optimera.no
Hjemmeside http://www.optimera.no
Org. nr. 967 013 056

Firmanavn Optimera AS (Multiklient)
Bespksadresse @stre Aker vei 260
Postadresse Postboks 40 Haugenstua
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Postnr. 0976

Poststed OSLO

Land Norge

Telefon +47 22168800

E-post kategori@optimera.no
Hjemmeside http://www.optimera.no
Kontaktperson Kategori

1.4. Nodtelefonnummer

| Nodtelefon Telefon: +47 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP Aerosol 1; H229
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]
Aerosol 1; H222

Agquatic Chronic 3; H412

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)

Sammensetning p& Trifenylfosfat
merkeetiketten
Varselord Fare
I Faresetninger H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

ISikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, apen ild og andre
antennelseskilder. Rgkning forbudt.
P211 Ikke spray mot apen flamme eller annen tennkilde.
P251 Ma ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk.
P273 Unnga utslipp til miljget.
P410+P412 Beskyttes mot sollys; Ma ikke utsettes for temperaturer hgyere enn
50 °C.

2.3. Andre farer

IAndre farer Kjemikaliet kommer ikke inn under (omfattes ikke av) REACH vedlegg XlII
regelverket for PBT eller vPvB stoffer.
Trykkbeholder: Skal beskyttes mot sollys og ma ikke utsettes for temperaturer
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over 50 °C; Ma ikke punkteres eller brennes, selv ikke nar den er tom.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Noter
Dimetyleter CAS-nr.: 115-10-6 Flam. Gas 1; H220 1 <10 vekt%
EC-nr.: 204-065-8 Press. Gas; H280
Indeksnr.: 603-019-00-8 Note: 9a,U,6,A&
REACH reg. nr.:
01-2119472128-37
Isobutan CAS-nr.: 75-28-5 Flam. Gas 1; H220 1 <10 vekt%
EC-nr.: 200-857-2 Press. Gas; H280
Indeksnr.: 601-004-00-0 Note: 9a,U,C,£,6
REACH reg. nr..
01-2119485395-27
Propan CAS-nr.: 74-98-6 Flam. Gas 1; H220 1 <10 vekt%
EC-nr.: 200-827-9 Press. Gas; H280
Indeksnr.: 601-003-00-5 Note: 9a,U,6,A&
REACH reg. nr.:
01-2119486944-21
Trimetoxyvinylsilane CAS-nr.: 2768-02-7 Flam. Lig. 3; H226 1< 5 vekt%
EC-nr.: 220-449-8 Acute Tox. 4; H332
REACH reg. nr.:
01-2119513215-52
Trifenylfosfat CAS-nr.: 115-86-6 Aquatic Acute 1; H400 < 2,5 vekt%
EC-nr.: 204-112-2 Aquatic Chronic 2; H411
REACH reg. nr.: Note: £
01-2119457432-41
Komponentkommentarer Forklaring til relevante faresetninger (H-setninger) finnes i seksjon 16.

Alle konsentrasjoner er oppgitt som vektprosent.
Klassifiseringen gjelder for hvert enkelt stoff, ikke for produktet.

Note C: Visse organiske stoffer slippes ut i markedet som klart definerbare
isomerer eller som en blanding av flere isomerer. | slike tilfeller skal leverandgren
pa etiketten oppgi, om stoffet er en spesifik isomer eller en blanding av isomerer.

Note U (tabell 3): Nar gasser bringes i omsetning skal de klassifiseres som "Gass
under trykk", i en av gruppene for komprimert gass, flytende gass, nedkjglt
flytende gass eller opplgst gass. Klassifisering avhenger av den fysiske
tilstanden ved emballering og ma derfor foretas i hvert enkelt tilfelle. Felgende
koder tildeles:

Press. Gas (Comp.)

Press. Gas (Liq.)

Press. Gas (Ref. Liq.)

Press. Gas (Diss.)

Aerosoler skal ikke klassifiseres som gasser under trykk (se vedlegg | del 2
avsnitt 2.3.2.1, merknad 2).

Note 9a: Stoffet er harmonisert og klassifiseringen er hentet fra ECHA (European
Chemicals Agency) C&L Inventory database.
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Note 4: Stoffet har en grenseverdi for forurensninger i arbeidsatmosfaeren, se
avsnitt 8 for mer informasjon.

Note 6 : Drivgass for aerosolbeholder.

AVSNITT 4: FORSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak

I Innénding Frisk luft, varme og hvile, helst i bekvem halvsittende stilling. Legebehandling ved
andedrettsbesveer. Hvis den skadede ikke puster, gi kunstig andedrett. Sgrg for
frie luftveier.

I Hudkontakt Skyll grundig med rennende vann. Ta av tilsglt tgy, klokker og liknende. Ta av
tilsglte kleer og sko. Skyll og vask huden grundig med sdpe og vann. Kontakt lege
hvis irritasjon vedvarer.

I @yekontakt Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom
dette enkelt lar seg gjgre. Kontakt lege hvis besvaer vedvarer.

ISveIging Gi noe & drikke, for eksempel vann, melk, saft. Ikke fremkall brekninger. Kontakt
Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Generelle symptomer og Innanding: Irritasjon i luftveier/lunger. Overeksponering kan gi hodepine, tretthet,
virkninger kvalme, brekninger, bevisstlgshet, beruselse og andre symptomer fra
sentralnervesystemet.
Hudkontakt: Avfetting, sprekkdannelse, eksem, rgdhet og evt irritasjon.
@yekontakt: Forbigdende irritasjon.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig

IAnnen informasjon Ved ulykke eller uvelhet, ta straks kontakt med lege, vis fram etikett,
bruksanvisningen eller sikkerhetsdatabladet.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler
I Egnede slokkingsmidler Vanntéke, skum, CO2 og pulver.

| Uegnede slokkingsmidler Unngé rettet vannstréle i slukkingsarbeidet.

5.2. Saerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

I Brann- og eksplosjonsfarer Aerosolbokser kan eksplodere hvis de varmes opp over 50°C.

5.3. Rad til brannmannskaper

I Personlig verneutstyr Brannmannskap bgr bruke standard verneutstyr med flammehemmende jakke,
hjelm med ansiktsvern, hansker, gummistgvler og selvforsynt pusteapparat i
lukkede rom. Bruk av andedrettsbeskyttelse med frisklufttilfgrsel anbefales.

I Brannslokkingsmetoder Kjol ned aerosolbeholdere/spraybokser med vann.
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IAnnen informasjon Beholdere i naerheten av brann ber flyttes eller avkjgles med vann.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner
Sikkerhetstiltak for & beskytte Ikke relevant.

personell
6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljo

Sikkerhetstiltak for & beskytte ytre Unnga utslipp til miljget.
miljo

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

I Opprydding Leveres naermeste mottakstasjon for destruering.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

IAndre anvisninger Se avsnitt 7 for informasjon om sikker handtering.

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 12 for informasjon om gkologi.
Se avsnitt 13 for informasjon om fjerning av avfall.

AVSNITT 7: HANDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

I Héndtering Ikke stikk hull pa eller brenn aerosolbokser, heller ikke etter bruk. Brukes bare i

godt ventilerte omrader. lkke spray mot apen flamme eller annen tennkilde.
Handteres i samsvar med god hygiene og sikkerhetspraksis. Brukerveiledningen
skal fglges for & oppna sikker bruk og best mulig resultat.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
I Oppbevaring Beskyttes mot sollys; Ma ikke utsettes for temperaturer hgyere enn 50 °C.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres frostfritt over 5 °C. Lagres tgrt, borte fra
naerings- og nytelsesmidler og dyrefor. Lagringstid, ca. 1 ar. Holdes vekk fra
oksiderende stoff, varme og flammer. Oppbevares tgrt.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

IAnbefaIinger De identifiserte bruksomradene for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Komponentnavn Identifikasjon Grenseverdier Rettslig grunn
Dimetyleter CAS-nr.: 115-10-6 8 timers grenseverdi: 384

mg/m?

8 timers grenseverdi: 200

ppm
Isobutan CAS-nr.: 75-28-5 8 timers grenseverdi: 600
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mg/m?
8 timers grenseverdi: 250
ppm

Propan CAS-nr.: 74-98-6 8 timers grenseverdi: 900
mg/m?
8 timers grenseverdi: 500
ppm

Trifenylfosfat CAS-nr.: 115-86-6 8 timers grenseverdi: 3 mg/
m3

I Kontrollparametere, kommentarer  Referanse Norsk: Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfaeren. Hentet
fra "Forskrift om tiltaksog grenseverdier".

Anmerkning E: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

DNEL / PNEC

I Komponent Dimetyleter

I DNEL Eksponeringsvei: Akutt innanding (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Akutt innanding (systemisk)
Kommentarer: Lav fare
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Langtids, innanding (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Langtids, innanding (systemisk)
Verdi: 1894 mg/m?
Kommentarer: Arbeidstager

Eksponeringsvei: Akutt dermal (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Akutt dermal (systemisk)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Akutt innanding (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Akutt innanding (systemisk)
Kommentarer: Lav fare
Forbruker
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I Komponent

IDNEL

Eksponeringsvei: Langtids, innanding (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Langtids, innanding (systemisk)
Verdi: 471 mg/m?
Kommentarer: Forbruker

Eksponeringsvei: Akutt dermal (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Akutt dermal (systemisk)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Akutt oral (systemisk)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Langtids, oral (systemisk)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Trimetoxyvinylsilane

Eksponeringsvei: Akutt innanding (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Akutt innanding (systemisk)
Verdi: 260 mg/m?
Kommentarer: Arbeidstager

Eksponeringsvei: Langtids, innanding (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Langtids, innanding (systemisk)
Verdi: 27.6 mg/m?
Kommentarer: Arbeidstager

Eksponeringsvei: Akutt dermal (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Akutt dermal (systemisk)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager
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I Komponent

IDNEL

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 3.9 mg/kg bw/day
Kommentarer: Arbeidstager

Eksponeringsvei: Akutt innanding (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Akutt innanding (systemisk)
Verdi: 50 mg/m?3
Kommentarer: Forbruker

Eksponeringsvei: Langtids, innanding (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Langtids, innanding (systemisk)
Verdi: 6.7 mg/m?
Kommentarer: Forbruker

Eksponeringsvei: Akutt dermal (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Akutt dermal (systemisk)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 7.8 mg/kg bw/day
Kommentarer: Forbruker

Eksponeringsvei: Akutt oral (systemisk)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Langtids, oral (systemisk)
Verdi: 300 pg/kg bw/day
Kommentarer: Forbruker

Trifenylfosfat

Eksponeringsvei: Akutt innanding (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Akutt innanding (systemisk)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager
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Eksponeringsvei: Langtids, innanding (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Langtids, innanding (systemisk)
Verdi: 5.2 mg/m?
Kommentarer: Arbeidstager

Eksponeringsvei: Akutt dermal (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Akutt dermal (systemisk)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Arbeidstager

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 5.55 mg/kg bw/day
Kommentarer: Arbeidstager

Eksponeringsvei: Akutt innanding (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Akutt innanding (systemisk)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Langtids, innanding (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Langtids, innanding (systemisk)
Verdi: 900 pg/m?
Kommentarer: Forbruker

Eksponeringsvei: Akutt dermal (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Akutt dermal (systemisk)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (lokal)
Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 1.98 mg/kg bw/day
Kommentarer: Forbruker

Eksponeringsvei: Akutt oral (systemisk)

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 28.02.2019



NOVIPro Pistolskum SMX 500ML - Versjon 8 Side10av 17

Kommentarer: Ingen fare identifisert
Forbruker

Eksponeringsvei: Langtids, oral (systemisk)
Verdi: 500 pg/kg bw/day
Kommentarer: Forbruker

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for a hindre eksponering

I Egnede tekniske tiltak Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved allmenn omgang med
kjemikalier. Sgrg for at emballasjen er riktig merket for a forebygge uforutsett
eksponering eller feilaktig bruk. Sgrg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetgy.
Sorg for tilstrekkelig utsug eller ventilasjon pa arbeidsplassen. Unnga kontakt
med gyne og hud. Hold verneutstyr tgrt og rent.

Qye- / ansiktsvern

I Ngdvendige egenskaper Bruk tettsittende og godkjent gyevern. @yevern skal vaere i henhold til standarden
EN 166.

Handvern

I Egnede hansker Hanskenes egnethet og gjennombruddstid vil variere avhengig av de spesifikke

bruksforholdene. Undersgk og eventuellt erstatt slitte eller gdelagte hansker. Om
kontakt med underarmene er sannsynlig, bruk hansker med mansjetter. Tynne
hansker vil gi beskyttelse i kortere tid og bgr vanligvis brukes bare en gang og
deretter kastes. Tykkere hansker er ngdvendig hvis det finnes mekanisk risiko
med mulighet for oppskraping eller punktering.

I Egnede materialer Beskyttelseshansker av nitril, neopren eller PVA med med hansketykkelse over 0,
35 mm i henhold til standard EN-374.
Ved kontinuerlig kontakt: Hansker med gjennomtrengningstid over 480 minutter.
Ved kortsiktig sprut/eksponering (inntill 30 minutter): Gjennomtrengningstid over
60 minutter.

Andedrettsvern

IAnbefaIt utstyrstype Ved arbeid i trange rom, eller uten tilstrekkelig ventilasjon eller punktavsug
anbefales fglgende: Hel- eller halvmaske med gass og dampfilter mot organiske
gasser med kokepunkt over 65°C klasse 2, type A2 med filterfarge brun, i henhold
til standard (NS-EN 14387), eller friskluft overtrykksmaske i henhold til standard
(NS-EN-137, NS-EN-270). Unngé innanding av aerosoltake/gass. Andedrettsvern
skal alltid brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm.
Andedrettsvern med gassfilter skal benyttes kombinert med gode rutiner for
masketilpassning og filterbytte.

Hygiene / miljo

ISpesiﬂkke hygienetiltak Det er god industriell hygienepraksis & unnga hudkontakt mest mulig. Unnga bruk
av ringer, klokker eller lignende som er egnet til & holde pa produktet og derved
forarsake hudreaksjoner. Beskyttelseskrem kan hjelpe til & beskytte utsatte
hudomrader, men kan ikke erstatte hansker.
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AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

I Tilstandsform
I Farge
I Lukt

ILuktgrense
[P+

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Frysepunkt
I Kokepunkt / kokepunktintervall
I Flammepunkt
I Fordampningshastighet
IAntenneIighet

I Eksplosjonsgrense

I Damptrykk
I Damptetthet

| Relativ tetthet

I Lgslighet

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/

vann

Selvantennelsestemperatur

I Dekomponeringstemperatur
IViskositet
I Eksplosive egenskaper

I Oksiderende egenskaper

9.2. Andre opplysninger

Aerosol.
Fargevariabel, avhengig av sammensetningen.
Karakteristisk.

Kommentarer: Luktegrense er subjektiv og lukt kan ikke advare bruker om
overeksponering.

Kommentarer: (kons.)
Ikke relevant - ingen ingredenser med ekstrem pH.

Kommentarer: Ikke relevant pa grunn av kjemikaliets form eller tilstand.

Kommentarer: Ikke relevant pa grunn av kjemikaliets form eller tilstand.
Kommentarer: Ikke relevant pa grunn av kjemikaliets form eller tilstand.
Verdi: <0 °C

Kommentarer: Ikke relevant pa grunn av kjemikaliets form eller tilstand.
Ikke relevant pa grunn av kjemikaliets form eller tilstand.

Kommentarer: @vre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense
Ikke eksplosiv (trimetoxyvinylsilane, note B).

Kommentarer: Ikke relevant pa grunn av kjemikaliets form eller tilstand.
Kommentarer: Ikke relevant pa grunn av kjemikaliets form eller tilstand.

Verdi: 0.9893
Kommentarer: (989.3 kg/m?)

Kommentarer: Lgselighet i vann
0 % (Ikke Igselig)

Kommentarer: Ikke relevant pa grunn av kjemikaliets form eller tilstand.

Verdi: 287 - 537 °C
Kommentarer: ved 101.3 kPa (Isobutan, note B).

Kommentarer: Ikke relevant pa grunn av kjemikaliets form eller tilstand.
Kommentarer: Ikke relevant pa grunn av kjemikaliets form eller tilstand.
Ikke eksplosiv

Ikke oksiderende.

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

I Kommentarer

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline)

De fysiske og kjemiske egenskaper som er oppgitt under punkt 9.1 gjelder for
produktet og ikke enkeltstoffer, med mindre annet er oppgitt. De fysiske og
kjemiske egenskaper som er oppgitt under punkt 9.1 er relatert til bulkproduktet
med mindre annet er oppgitt.

Note B: Informasjonen er hentet fra ECHA 'Brief Profile'.

Revisjonsdato 28.02.2019
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AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

I Reaktivitet Stabil under normale forhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

I Stabilitet Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

I Risiko for farlige reaksjoner Ikke kjent

10.4. Forhold som skal unngas

I Forhold som skal unngés Unngé& haey temperatur, flammer, gnister og andre antennelseskilder.

10.5. Uforenlige materialer

I Materialer som skal unngés Unnga sterkt oksiderende stoffer.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

I Farlige spaltningsprodukter Ved brann utvikles CO2 og CO og andre farlige gasser.

Annen informasjon

IAnnen informasjon Beholder under trykk: M ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

IAkutt giftighet Kommentarer: Innédnding av damp/take gir hodepine, svimmelhet, tretthet og
kvalme.

I Komponent Trimetoxyvinylsilane

I Akutt giftighet Testet effekt: LD50

Eksponeringsvei: Oral

Verdi: 7130 mg/kg

Forsgksdyreart: (Rotte)

Test referanse: National Technical Information Service. Vol. 0TS0539432,

Testet effekt: LD50

Eksponeringsvei: Dermal

Verdi: 3260 mg/kg

Forsgksdyreart: (Kanin)

Test referanse: National Technical Information Service. Vol. 0TS0539432,

I Komponent Trifenylfosfat

I Akutt giftighet Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 3500 mg/kg
Forsgksdyreart: (Rotte)
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Test referanse: Arzneimittel-Forschung. Drug Research. Vol. 7, Pg. 585, 1957.

Testet effekt: LD50

Eksponeringsvei: Dermal

Verdi: > 7900 mg/kg

Forsgksdyreart: (Kanin)

Test referanse: Toxicology and Applied Pharmacology. Vol. 41, Pg. 291, 1977.

@vrige helsefareopplysninger

Hudetsing / hudirritasjon, annen Avfetter huden, fare for sprekkdannelser og eksem.
informasjon
@yeskade eller irritasjon, annen Under normal bruk, er ingen helsemessige effekter forventet.
informasjon
Generell luftveis- eller Sensibiliserende ved inn&nding eller hudkontakt
hudsensibilisering Ingen av de oppforte ingrediensene i produktet er klassifisert allergifremkallende.
Kjgnnscellemutagenitet, Ingen av de oppfgrte ingrediensene i produktet er klassifisert arvestoffskadende
menneskelig erfaring (mutagene).
I Kreftfremkallende egenskaper Kommentarer: Ingen av de oppferte ingrediensene i produktet er klassifisert
kreftfremkallende.
I Reproduksjonstoksisitet Kommentarer: Ingen av de oppferte ingrediensene i produktet er klassifisert
reproduksjonsskadelige.
Spesifikk mélorgantoksisitet - Basert pa tilgjengelig data blir ikke kriteriene for klassifisering mgtt.
enkelteksponering, annen
informasjon
Spesifikk malorgantoksisitet - Langvarig eksponering med symptomer pa hjernepévirkning kan i noen tilfelle
repeternede eksponering, annen  fgre til varige hjerneskade.
informasjon
Aspirasjonsfare, kommentarer Under normal bruk, er ingen helsemessige effekter forventet.

Symptomer pa eksponering

IAnnen informasjon Sannsynlig eksponeringsvei: Hudkontakt. Inndnding av damp.

AVSNITT 12: GKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

I Komponent Trifenylfosfat

IAkvatisk toksisitet, fisk Verdi: 0.7 mg/I
Effektdose konsentrasjon: LC50
Testvarighet: 96 time(r)
Test referanse: Sasaki, K., M. Takeda, and M. Uchiyama 1981. Toxicity,
Absorption and Elimination of Phosphoric Acid Triesters by Killifish and Goldfish.
Bull.Environ.Contam.Toxicol. 27:775-782

I Komponent Trifenylfosfat

IAkvatisktoksisitet, krepsdyr Verdi: 1 mg/I
Effektdose konsentrasjon: EC50
Testvarighet: 48 time(r)
Test referanse: Mayer, F.L., W.J. Adams, M.T. Finley, P.R. Michael, PM. Mehrle,
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and V.W. Saeger 1981. Phosphate Ester Hydraulic Fluids: An Aquatic
Environmental Assessment of Pydrauls 50E and 115E. In: D.R.Branson and K.L.
Dickson (Eds.), Aquatic Toxicology and Hazard Assessment, 4th Conf., ASTM
STP 737, Philadelphia, PA :103-123

I @kotoksisitet Giftighet: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av Produktet er vanskelig nedbrytbart.
persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

I Bioakkumulering, kommentarer Produktet inneholder potensielt bioakkumulerbare stoffer.

12.4. Mobilitet i jord

I Mobilitet Produktet er ikke opplgselig i vann. Hovedmengden av kjemikaliet bestar av
komponenter med lav Igslighet. Forventet a forflytte seg fra vann til land, og
fordele seg til sediment og faste stoffer i avigpsvann.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og  Kjemikaliet kommer ikke inn under (omfattes ikke av) REACH vedlegg XIlI
vPvB regelverket for PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Andre skadevirkninger

I @kologisk tilleggsinformasjon Forurenser luften under normale forhold ved utslipp av Igsemiddeldamper.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

I Avfallskode EAL Avfallskode EAL: 160504 gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som
inneholder farlige stoffer

Avfallskode EAL: 080409 avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder
organiske Igsemidler eller andre farlige stoffer

I EAL Emballasje Avfallskode EAL: 150104 emballasje av metall
Avfallskode EAL: 150202 absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre

som ikke er spesifisert andre steder), tgrkekluter og vernetgy som er forurenset
av farlige stoffer

Avfallskode EAL: 150110 emballasje som inneholder rester av eller er forurenset
av farlige stoffer

IAnnen informasjon Angivelse av EAL-koder er kun veiledende. Sjekk alltid avfallskoden med henblikk
pa den aktuelle tilstand produktet befinner seg i. De endelige avfallsgrupper og
koder ma bestemmes av sluttbruker basert pa den faktiske bruken av produktet.

Beholder under trykk: Ma ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
I henhold til kommisjonsforordning 1357/2014 er avfall klassifisert som
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avfallstype:
HP 14 «@kotoksisk»: Avfall som utgjgr eller kan utgjgre umiddelbar eller forsinket
risiko for en eller flere sektorer av miljget.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

IADR/RID/ADN 1950
IIMDG 1950
| ICAO/IATA 1950

14.2. FN-forsendelsesnavn

I Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN AEROSOLS

IADR/RID/ADN AEROSOLBEHOLDERE

| Mpe AEROSOLS

I ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE

I Kommentarer Varenavn AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig

14.3. Transportfareklasse(r)

IADR/RID/ADN 2.1
Klassifiseringskode ADR/RID/ 5F
ADN
IMDG 2.1

| ICAO/IATA 2.1

14.4. Emballasjegruppe

I Kommentarer n/a

14.5. Miljofarer

IADR/RlD/ADN Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

14.6. Saerlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Sjetransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

I Produktnavn AEROSOLS, FLAMMABLE

Andre relevante opplysninger

I Fareseddel ADR/RID/ADN 21
| Fareetikett IMDG 2.1
| Etiketter ICAO/IATA 2.1

ADR/RID Annen informasjon
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I Tunnelbegrensningskode D

I Transport kategori 2

IMDG Annen informasjon

| EmS F-D, S-U

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Saerlige bestemmelser/saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet
eller stoffblandingen

I Kommentarer KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/776 av 4. mai 2017 (ATP10).

FOR-2012-06-16-622 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av
stoffer og stoffblandinger (CLP).

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/830 av 28. mai 2015 om endring av
europaparlaments- og radsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).

Europaparlaments og radsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008
om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring
og oppheving av direktiv 67/548/E@F og 1999/45/EF, og om endring av
forordning (EF) nr. 1907/2006.

ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods 2019.

Forskrift om aerosolbeholdere. FOR-1996-03-01-229.

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om

tiltaks- og grenseverdier).

FOR 2004-06-01 nr 922: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljgfarlige
kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database.
Avfallsforskriften (miljgverndepartementet) - FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift
om gjenvinning og behandling av avfall.

Ex-ECB databasen.

FOR-2015-05-19-541 Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret
(deklareringsforskriften).

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

I Kjemikaliesikkerhetsvurdering En vurdering av kjemikaliesikkerheten (eksponeringsscenario) finnes for en eller
flere av ingrediensene i produktet.
Ytterligere regulatorisk Klassifiseringen av dette produktet er gitt p grunnlag av de foreliggende
informasjon opplysninger fra leverandgren.
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AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Liste over relevante H-setninger (i H220 Ekstremt brannfarlig gass.
avsnitt 2 og 3). H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H226 Brannfarlig veeske og damp.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H332 Farlig ved innanding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Viktige litteraturreferanser og Sikkerhetsdatablad fra leverandgren.
datakilder

Brukte forkortelser og akronymer  n/a - Ikke relevant eller kjent informasjon.
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic.
vPVB - Very Persistent and very Bioaccumulative (require special attention under
REACH).
EAL - Den europeiske avfallslisten.
STOT - Giftvirkning pa bestemte organer.
LD50 - Mengden av et kjemikalie som gitt en bestemt gruppe forsgksdyr fgrer til
dgdsfall pa 50%.
LC50 - Konsentrasjonen av et kjemikalie i luft eller vann som for en bestemt
gruppe forsgksdyr fgrer til dgdsfall pa 50% over en gitt tidsperiode.
bw/day - body weight / day (kroppsvekt per dag ).

Versjon 8
I Utarbeidet av Sensor Chemcontrol AS
NOBB-nr. 41695057
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