
Bormaskin

DP4011
720 W • 31 Nm • 0 – 2 900 min-¹
Allsidig bormaskin

Bormaskin med holdbart girhus i metall.
Sikkerhetsbryter beskytter brukeren. Veier kun
2,4kg.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt 720 W
Turtall 0 - 1200 / 0 - 2900

min-¹
Maks moment hard/myk - / 31 Nm
Maks borediameter i tre 40 mm
Maks borediameter i stål 13 mm
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Diameter krageklemme 43 mm
Ledning 2,5 m
Sidehåndtak ✓
Lydnivå (LpA) 80 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt uten ledning (EPTA) 2,3 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 347 x 70 x 220 mm

EAN 0088381084901

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Sikkerhetsclutch beskytter brukeren hvis boret kjøres
fast.

• Robust konstruksjon.
• Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert

grep.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

VALGFRITT TILBEHØR

194254-0
HURTIGCHUCK 13MM

821549-5
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT

ANNET

Bruksanvisning
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