
Bajonettsag

JR3051TK
1 200 W • 0 – 3 000 min-¹ • 30 mm
Kompakt og effektiv bajonettsag til profesjonell bruk

En enkel og effektiv bajonettsag til gnistfri kapping
av metall og rivingsarbeid. Effektiv 1200 W motor,
slaglengde på 30 mm og slaghastighet fra 0 - 3000
min-1. Verktøyløst bladbytte.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt 1200 W
Slagtall 0 - 3000 min-¹

Slaglengde 30 mm
Maks skjærekap. i tre (90°) 255 mm
Maks skjærekap. i stålrør 130 mm
Ledning 4,0 m
Lydnivå (LWA) 99 dB(A)
Lydnivå (LpA) 88 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) 19,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vekt uten ledning (EPTA) 3,3 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 447 x 97 x 176 mm

EAN 0088381891905

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Meget god tilgjengelighet på trange steder.
• Enkelt å bytte sagblad.
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

VALGFRITT TILBEHØR

824734-9
KOFFERT PLAST

B-05038
Bajonettsagblad 152 x 0,9 mm

B-05038-2
Bajonettsagblad 152 x 0,9 mm

B-05044
Bajonettsagblad 152 x 0,9 mm

B-05044-2
Bajonettsagblad 152 x 0,9 mm

B-05153
Bajonettsagblad 203 x 1,0 mm

B-05153-2
Bajonettsagblad 203 x 1,0 mm

B-55566
BAJONETTSAGBLAD 100X1,25

B-55572
BAJONETTSAGBLAD 152X1,25

B-55572-10
BAJONETTSAGBLAD 152X1,25

B-55588
BAJONETTSAGBLAD 228X1,25

B-55588-10
BAJONETTSAGBLAD 228X1,25

B-55594
BAJONETTSAGBLAD 305X1,25

B-55594-10
BAJONETTSAGBLAD 305X1,25

P-04949
BAJONETTSAGBLAD 200MM (5)

P-04955
BAJONETTSAGBLAD 130MM (5)

ANNET

Bruksanvisning
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