
 

 

 

Ranheim Paper & Board AS 
Postboks 8643 
7452 Trondheim Norway 

Adresse 
Peder Myhrev. 19 
7455 Ranheim Norway 

Tel: +47 73 57 70 00 
Org. no.: NO 915 725 015 VAT 

www.ranheim-pb.no 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YTELSESERKLÆRING (DoP) Nr. 101 – 2020 

 

 

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 246366 Ranit Undertak 

 

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av 

byggevaren i samsvar med Ranit Undertak. Art.nr. 11274560 Ranit Undertak Vanntett Svart 

 

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante 

harmoniserte tekniske spesifikasjonen.  

 

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse:  

Ranheim Paper & Board AS, Peder Myhres veg 19, 7055 Ranheim. 

 

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant: Kyrre Auran, +47 901 54 869. 

  

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i 

Sintef Teknisk Godkjenning nr. 2019  

 

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: Det 

meldte organs navn og identifikasjonsnummer, har utført i samsvar med system:   

DNV-GL   ISO-9001, SINTEF – Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2019   

  

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk 

vurdering for. 

  

9.  Angitt ytelse er i forhold til NS 8402 

Alle vesentlige egenskaper beskrives i SINTEF Teknisk godkjenning nr. 2019 
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Egenskaper 

Egenskap Prøvemetode Kontrollgrense  Enhet 

Luftgjennomgang materiale NS-EN 12114 <  0,001 m3/(m2hPa) 

Vanntetthet materiale NS-EN 1928 Tett ved 2 kPa   

Regntetthet NT Build 421 
Tilfredsstillende når 

betingelser for bruk er 
oppfylt 

  

Vanndampmotstand NS-EN ISO 12572 sd  ≥ 8,2 m 

Kondensopptak ved 30° takvinkel NT Build 304 410 g/m2 

Fuktbevegelse 
-lengderetning 
- tverretning 

NS-EN 318 
0,4 
1,0 

% 

Gjennomtrampmotstand SP-Metod 0487 > 2,2 kN 

Strekkstyrke 
-lengderetning 
- tverretning 

NS-EN 12311-1 
≥ 3000 
≥ 1500 

N/50m 

Bruddforlengelse 
-lengderetning 
- tverretning 

NS-EN 12311-2 
≥ 1,0 
≥ 2,8 

% 

Spikerrivestyrke 
-lengderetning 
- tverretning 

NS-EN 12310-1 
≥ 260 
≥ 260 

N 

 

 Resultater fra typeprøving 

 

  

10.  Ytelsen for varen som angitt i SINTEF – Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2019 er i samsvar 

med ytelsen angitt i nr. 9.  

 

 Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.   

 Undertegnet for og på vegne av produsenten: 

 

På vegne av Ranheim Paper & Board AS 

 

Gunvor Levang 

Gunvor.levang@ranheim-pb.no 

Kvalitetssjef  
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